Navod k pouziti a montazi nasténnych regalu 002025-29
Doprava
Regaly jsou distribuovany v rozlozenédm stavu. Lakované dily jsou zabaleny do ochranné folie. Montizni material
{(srouby. matice) jsou umisteny v sacku piipevnéném ke kazdému dilu lepici paskou. S jednotlivimi dily vyrobku
zachazime opatrné tak. aby nedoslo k poskozeni ochranné folie,
Skladovani

Jednotlivé dily vyrobku skladujeme v suchyeh mistnostech. s vzdusSnou relativni vihkosti. Optimalni teplota pro
skladovani je +5 az +30°C. Vyrobek nesmi byt v primém kontaktu s vodou.

Montaz

Montiaz nasténného regalu je velmi jednoduchd. K montdzi regalu budeme potieboval pouze imbusovy klic & 6. nuz
k odstranéni obalu a pracovni rukavice k ochrané rukou. Viechny dily regalu vvbalime a pristoupime k montazi

Sestava nasténného recala 002025-29

1. Montaz nasténného regalu
Kazdou zavésnou pricku (2) nasadime na dvé stojiny (1) a zajistime pomoci imbusovych Sroubt. které jsou
soucasti pricek (2). Horni pricka (3) zajistime 2x imbusovymi Srouby (4) do otvoru v horni ¢ast stojin (1).
Mezera mezi jednotlivymi policemi musi odpovidal vysce pouzityeh boxuo. Sestavend regdly prichytte ke zdi
pomoci hmozdinek a Sroubu.
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2. Ulozeni boxu
Boxy (3) ulozime na jednotlivych policich.

Provozovini nasténnych regilu

Nasténné regaly jsou uréeny pro pouziti v dilndch, na provozech. montaznich pracovistich. Jsou uréeny pro
skladovani drobnych dilu, napr. sroubi, matic. soucasti atd. Nosnost celého regdlu je stanovena na 400 kg, nosnost
Jedné police na 40 kg.

Pokyny pro adrzbu

Nasténne regdly dle potieby ocistime od prachu a umyjeme vihkym hadfikem. K adrzbé je mozné pouzit bézné
sapondtove pripravky.

Laruka

Vyrobee zarucuje. Ze nasténné regdly jsou vyrobeny s maximalni peci. viechny soudisti prosly vystupni kontrolou a
spliuji parametry. pro které jsou uréeny. Na nasténné regdly je poskyvtovina zaruka v délee 60 mésici a vztahuje se
na vyrobni vady. Zaruka se nevztahuje na vady zpusobené nespravnym provozovinim. pretézovanim a poskozenim,
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