Code- 3930/GAS/CP Glidars

Polyuretanova pracovni Zidle na kluzicich s nastavitelnon nomi opérkou
(wicdovi mechanik a-permanemi kontakt)
Kat. éiska: 003002

Nivod k montazi
- \ 1. Namontyte kluzaky A do plastoveho kiize B.
= —"_: E 2. Na plyvnovy pist D nasufite oba dilv plastového krytu
J — J1+J2 (kratsi dold), mezi né viozte nozni opérku C
— a upevnéte Sroubemn.
3. Zasuiite plynovy pist D do kiize B.

'f_'--f 4. Sedak E nasad'te na plynovy pist C.
[: 5. Zasudite kloub zadového mechanismu F do opéradla G
a upevnete hornim roubem H (lratdi zavit).

6. Zasuiite kloub zadového mechanismu do sedaku E
a upevnéte pomoci Sroubu I (deldt zavif).
—D Nivod k udrzbé
1. Dotahuyte pravidelné srouby H+T (1x meésicné).
2. Povrch omyvejte vlainou vodou se slabym roztokem
béinych saponati (nepouzivat organicka rozpoustédia).
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Manutan s.r.o.

Provozni 5493/5, 722 00 Ostrava-Tiebovice, Ceské republika
Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz //

www.manutan.cz
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All you need. With love.



