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1. POPIS

Univerzalni digitalni hodiny, uréené pro pouZiti v interiérech, vyhovi
pozadavk(m kladenym na vétdinu béZnych aplikaci. Sedmisegmentové
LED zobrazovace vysoké svitivosti zaru€uji vybornou ¢itelnost ze viech
(hlda pohledu.

1.1. Zakladni vlastnosti

« vySka c&islic 57, 100 nebo 180 mm, odpovidajici citelnost na vzdalenost
pfiblizné 25, 40 nebo 65 m

* barva Cislic standardné cervena, zelena, modra nebo Zluta

+ ruéni nebo automatické nastaveni intenzity svitu LED zobrazovaél

« antireflexni pfedni kryci plexisklo zabrarfuje odleskim a zlepsuje
Citelnost

* jednostranné nebo dvoustranné provedeni, montaz nasténna (pouze pro
jednostranné hodiny), zavésna nebo bocni lomenou konzolou

* hloubka u jednostranného provedeni pouze 39 mm (resp. 66 mm — vyska
Cislice 180 mm), u dvoustranného 78 mm (resp. 130 mm)

« ram hodin z hlinikovych eloxovanych profill v éerné nebo stfibrmé barvé,
na prani jakykoliv odstin RAL nebo imitace riznych materialG (dfevo,
mramor)

» nastaveni se provadi dalkovym ovladanim nebo 2 tlagitky, tlacitka jsou
umisténa na horni casti ramu.

« autonomni krystalovd casova zakladna s moZnosti synchronizace
radiosignalem DCF 77, minutovymi impulsy 24 V, sériovym kodem
MOBATIME, MOBALine, RS 232, RS 485, IRIG-B nebo GPS

*na 1 pfijimac¢ radiosignalu DCF 77 lze v seérii pfipojit neomezené
mnozstvi digitalnich hodin

+ zobrazeni svétovych €asl, s informaci o zméné na letni &as pro kazdou
¢asovou zénu, fizeni pfijimaéem DCF nebo hlavnimi hodinami

Hodiny

« zobrazeni ¢asu (12 nebo 24 hodinovy cyklus), format ctyfmistny
(HH:MM) nebo Sestimistny (HH:MM %), na pfani vdechny Cislice stejné
vysky (HH:MM SS); volitelny format Ctyfmistny nebo Sestimistny (véetné
roku)

» moznost zobrazeni nebo potlaCeni pocatecni nuly pfi zobrazeni €asu
a datumu
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= zobrazeni teploty (je-li pfipojeno teplotni &idlo) ve *C nebo °F

* moznost stfidaveho zobrazeni €asu, datumu a teploty s nastavitelnou
dobou zobrazeni jednotlivych Udajl

* na zakazku osmimistny format zobrazeni (éas HH:MM datum DD.MM.)

Stopky

» nacitani od nuly, méfi 24 hodin

+ odeditani od nastavené hodnoty se zastavenim na nule, s automatickym
restartem nebo &itanim do minusu

« zobrazeni meziéas(, ,zmrazeni” displeje, kumulovany mezias

= ¢itani po minuté, sekundé nebo 1/100 sekundy

+ ovladani pfipojenym ovladaéem nebo dalkovym ovladanim

* soub&Zné moZnost prepnuti do rezimu zobrazeni ¢asu a datumu,
pfipadné teploty

Doplnky

= pfijimac radiosignalu DCF 77

« teplotni idlo s krytim IP 66

* klavesnice pro ovladani stopek, kabel 5 m

» dalkovy IR ovladac¢ pro nastaveni hodin a ovladani stopek

Na prani
s interni relé; Ize nastavit dobu sepnuti interniho relé v reZzimu odpogitavani

nastaveného ¢asu, kontakt se sepne pfi prichodu nulou
* kryti IP 54
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2. MONTAZ

/\ Piipojeni k napajeci siti 110/230 V~ smi provést pouze opravnéna
osoba s odpovidajici kvalifikaci

/\ Nebezpeéi arazu elektrickym proudem pfi odstranéni krytu oznaéeného
vystraznym trojuhelnikem

2.1. Jednostranné hodiny

* Ram je uchycen pomoci dvou zavésnych (nahofe) a dvou kluznych pru-
Zin (dole). Odklopte kotevni plech pomoci Sroubovaku vioZzeného mezi
plech a ram v misté kluznych pruzin na spodni strané& hodin (obr. str. 7).

* Odpojte propojovaci vodi€e rozpojenim svorek umisténych na plodném
spoji fidici desky.

* Do zdi vyvrtejte 3 kotvici otvory pro vruty @ 4-5 mm. Jako $ablonu pro
naznadeni vrtacich otvord muzete pouzit kotevni plech.

* Otvorem v kotevnim plechu protahnéte pfivodni vodice a plech pfipevnéte
ke zdi.

* Pfivodni vodice zapojte podle popisového Stitku do svorkovnice umisténé
na kotevnim plechu (obr. str. 8) Vodie vhodné natvarujte, pfipadné
zkratte tak, aby nebranily nasazeni viastnich hodin na kotevni plech.

* Pripojte konektory ke kabelu cidla teploty, kabelu klavesnice a kabelu
linek RS 232, RS 485, jsou-li soucasti dodavky.

» Konektory Cidla teploty, klavesnice a linek RS 232, RS 485 zasurite
do odpovidajicich konektori na plosném spoji fidici desky (obr. str. 9
a 10). Zkontrolujte oznaceni konektoru, aby nedoslo k zaméné.

« Zapojte propojovaci vodi¢e do konektord umisténych na ploSném spoji
fidici desky hodin. Pozor na zaménu svorek.

* Hodiny pfilozte ke kotevnimu plechu a zavéste na homi pruziny.
Zkontrolujte, zda mezi okrajem ramu a kotevnim plechem nemuize dojit
ke stlaceni nékterého z kabell.

« Zatlaenim na spodni ¢ast ramu zaklapnéte hodiny na pruziny.

» Zkontrolujte, zda kotevni plech na stranach pfesné zapada do drazky
v ramu hodin.

* Vyjméte zaslepku z otvoru na spodni strané hodin.

« Zasunte IMBUS kli¢ do otvoru na spodni strané hodin. Lehce otacejte
proti sméru hodinovych rucicek; dojde k zajisténi pojistky.

« ZaKryjte otvor zaslepkou.

* Pro odjisténi pojistky pouzijte opacny postup (otaeni proti sméru hodi-
novych rucic¢ek)
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2.2. Dvoustranné hodiny

» Dvoustranné hodiny tvofi dvé casti, z nichZ jedna je fidici (obsahuje
konektory pro pfipojeni napajeni, teplotniho cidla a klavesnice) a druha
Zobrazovaci (s konektorem pro pfipojeni propojovaciho kabelu). Obé
casti jsou propojeny 10 Zilovym plochym kabelem. Zavés hodin je
dodavan zvlast.

* Trubkou, ktera tvofi zavés hodin, protahnéte privodni vodicée. Stropni
zavés (resp. boéni konzolu) upevnéte ke stropu (resp. ke zdi) pomoci
4 vrutd & 5 mm.

* Ram je uchycen pomoci dvou zavésnych (nahofe) a dvou kluznych
pruzin (dole). Odklopte obé& ¢asti hodin od kotevniho plechu pomoci
Sroubovaku vloZzeného mezi plech a ram v misté kluznych pruzin
na spodni strané hodin (obr. str. 7).

« Odpojte propojovaci vodiée rozpojenim konektorll umisténych na plosném
spoji fidici desky.

* Pfivodni vodiée protahnéte trubkovou vloZzkou na kotevnim plechu
na stranu opacnou ke strané se svorkovnici. Nasunte plech do zavésu
(trubka vétsiho priméru) tak, aby Srouby zapadly do horni drazky
na trubkoveé vloZce. Spojeni zajistite dotaZzenim IMBUS klicem.

* Pfivodni vodice proviéknéte otvorem nejblizS8im ke svorkovnici, zapojte
podle popisového &titku do svorkovnice umisténé na kotevnim plechu
(obr. str. 8). Vodice vhodné natvarujte, pfipadné zkratte tak, aby
nebranily nasazeni hodin na kotevni plech.

* Pfipojte konektory ke kabelu cidla teploty, kabelu klavesnice a kabelu
linek RS 232, RS 485, jsou-li soucasti dodavky.

« Zobrazovaci €ast hodin pfiloZte ke kotevnimu plechu na stranu opaénou
ke svorkovnici a zavéste na horni pruziny. 10Zilovy propojovaci kabel
protahnéte spodnim otvorem nejblize ke svorkovnici na kotevnim plechu.

« Zkontrolujte, zda mezi okrajem ramu a kotevnim plechem nemuze dojit
ke stlaceni kabelu a zatlacenim na spodni €ast ramu zaklapnéte hodiny
na pruziny
« Konektory cidla teploty, klavesnice a linek RS 232, RS 485 zasunte
do odpovidajicich konektor( na plosném spoji fidici desky (obr. str. 9
a 10). Zkontrolujte oznaceni konektord, aby nedoslo k zaméné.

« Zapojte 10 Zilovy propojovaci kabel a propojovaci vodiée do konektor(
umisténych na ploSném spoji fidici desky hodin. Pozor na zaménu
svorek.

* PfiloZte fidici ¢ast hodin na kotevni plech a zavéste na homi pruziny.
Zkontrolujte, zda mezi okrajem ramu a kotevnim plechem nemuze dojit
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ke stlaeni nékterého z kabeld a zatlatenim na spodni ¢ast ramu
zaklapnéte hodiny na pruziny.

» Zkontrolujte, zda kotevni plech pfesné zapada do drazek obou casti
digitalnich hodin (musi byt pfitisknuty t&sné k sobé — kotevni plech nesmi
byt vidét).

* Vyjméte zaslepku z otvoru na spodni strané obou €asti hodin.

« Zasunte IMBUS Kkli¢ do otvoru na spodni strané hodin. Lehce otacejte
proti sméru hodinovych rucic¢ek; dojde k zajidténi pojistky. Zajistéte obé
¢asti hodin.

« Zakryjte otvory zaslepkou.

* Povolte IMBUS kli¢em Srouby na zavésu a hodiny zasurite do zavésu
tak, aby Srouby zapadly do spodni drazky na trubkové vloZzce. Spojeni
zajistite dotazenim IMBUS kli¢em.

* Pro odjisténi pojistky pouzijte opacny postup (otaceni proti sméru hodi-
novych rucicek)

Pozn.: Pri demontazi nejdfive vysunte hodiny a uchytte zavés na horni
draZku na trubkové vioZce.

2.3. Demontaz zadniho krytu hodin

/ oo JD
W 10 E zavésna pruZina
. b

F 4

kluzné pruZina '
i /| _pojistka

; 4

- 4
W s S /
"\__._’-L_::;:::_:b:'g zde odklopte pomoci

Sroubovaku zadni kryt
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2.4. Montazni schéma
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*» kotevni plech obsahuje propojovaci svorkovnici a umozriuje snadnou

dvoustupriovou montaz
» typové délky stropnich zavést 5, 10, 30, 50 cm

2.5. Pripojovaci svorkovnice

LINE IN [DCF
“lel -1

100-240V~
N L

0 <000

Manutan s.r.o. .
Provozni 5493/5, 722 00 Ostrava-Trebovice, Ceska republika

Tel.: 800 24 24 24
Fax: 800 10 06 28
e- mail: prodej@manutan.cz
www.manutan.cz

Jp

—_—

7

All youneed. With love.



deska

ici

’

-

2.6. Ri

(gujayjon) ajqeus Jojsisal Bugeuiis) 5gy SY @
1383 opREll @

ZiLLenrel @

adfy aur] sedwnp @

mjaid yoroepeao sidog

exstiod )

zledsig ®
uoisuedxy
lualeden
(guiNion) Z8¥ Sy
(gupspion) ZeZ Sy
o)
ainesadwa]
LNO/NIsaun (1

niopjouoy sidog

®eee

)

Q€

1 Be - O ?
OND ¢ "
ek ”@ ——
mull”@ O sIndw
g s {9
-1n0 490 4 O}
~inopa 2 D) 3401338
+ N s
Lz @ (AR | )

® [ooo

O =

Manutan s.r.o.

Provozni 5493/5, 722 00 Ostrava-Trebovice, Ceska republika
800 24 24 24

Tel.:
e- mail: prodej@manutan.cz

Fax: 800 10 06 28
www.manutan.cz

All youneed. With love.



2.7. Zapojeni kabelu

Zapojeni konektoru Lines IN/OUT

IN +
IN—
DCF OUT +
DCF OUT —

hnéda

bila

SISISIS

Zluid

zelena

Zapojeni konektoru Temperature — 1 teplomér

+
T1
T2

hnidé
nneda

SISISIS

bila

zelena

Zapojeni konektoru Temperature — 2 teploméry

+
T1
T2

hnéda

bila

SISISIS

Zapojeni konektoru Control

S1
S2

zelena

hnéda
bila

SISIS

Zapojeni konektoru RS 232

RxD
TxD
GND

[ & |

|

hnéda
bila

SISIS

zelena

Zapojeni konektoru RS 485

A
B

[©]

hnéda

SIS

bila
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2.8. Funkce konektoru

(1 konektor Lines In/Out vstupy éasovych signald,
pfijimac DCF, impulsni linka, sériova
kddova linka, MOBALine, IRIG-B,
DCF OUT (pfi zapojeni v kaskadé)

(2 konektor Temperature pfipojeni teplotniho éidla

@ konektor Control pfipojeni klavesnice

@ konektor RS232 (voliteln&) pfipojeni sériové linky RS232

(& konektor RS485 (volitelng) pfipojeni sériové linky RS485

(& konektor Napajeni napajeni 110/230 V~

(@ konektor Expansion roz8ifujici konektor

(& konektor Displej 2 pfipojeni druhého displeje
(pro dvoustranné hodiny)

@ pojistka T2A/250V

2.9. Nastavovaci prvky

@ jumper Line type nastaveni typu podruZné linky

J1.J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8

Typ linky J1 J2 J3 J4 J5 JG J7 J8
Linka IRIG-B

Piijimat radiosignalu DCF
MOBALine

Polarizovana minutova linka
Sériova kédova linka

&eda pole — umisténi zkratovacich propojek

@ TL1, TL2 ovladaci tlaéitka

© RESET resetovaci tladitko

© RS 485 TRE RS 485 terminating resistor enable
M t .r.o.
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3. OVLADANI HODIN KLAVESNICI NEBO TLACITKY

Pro nastaveni a ovladani hodin slouzi dvé tlacditka umisténa na homi strané
ramu hodin. Mate-li klavesnici k ovladani stopek, vyuZifte k nastaveni
hodin tlacitek TL1 a TL2.

Pouzité zkratky pro stisk tlacitek

TL1D, TL2D dlouhy stisk tlacitka, delsi nez 1 sekunda
TL1K, TL2K  kratky stisk tlacitka

Funkce tlacitek v rezimu ,,Hodiny“

TL1K vynulovani sekund

TL2K pfepinani zobrazeni ¢as->datum->teplota->stopky->cas
TL1D vstup do nastaveni ¢asu a data

TL2D vstup do menu nastaveni hodin

3.1. Nastaveni ¢casu, datumu

Cas a datum nastavujte v pofadi rok — den — mésic — hodiny — minuty.
Stiskem TL1D vstoupite do menu nastaveni ¢asu a data. Nastavovany
udaj blika. Postupnym stiskem TL1K pfejdete k nastaveni dalSiho udaje.
Po nastaveni minut udaj blika, dalsim stiskem TL1K nastavené hodnoty
ulozite (sekundy jsou vynulovany) a spustite chod hodin. Hodiny se vrati
do normalniho reZzimu zobrazeni.

Funkce tlacitek v rezimu ,,Nastaveni casu a datumu®

TL1K posun na nastaveni dalsiho Gdaje
TL2K zvyseni nastavovaného udaje o 1
TL2D plynulé zvySovani nastaveného udaje

3.2. Nastaveni parametru hodin - menu

Do menu nastaveni parametrl hodin vstoupite stiskem TL2D.
Popis moZnosti nastavovanych parametrl je v tabulce menu hodin na

str. 21.

Funkce tlacitek v rezimu ,,Menu®

TL1K uloZeni aktualni hodnoty a pfechod k dalsi poloZce menu

TL1D ulozeni a navrat do normalniho rezimu zobrazeni nebo
vstup do submenu, kde to umoZnuje program
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TL2K zvyseni hodnoty aktualni polozky o 1
TL2D plynulé zvySovani nastaveného udaje

3.2.1. Uzivatelskeé nastaveni konstant pirepinani udaju -
submenu

Zadate-li v poloZzce menu P2 (Easové konstanty automatického prepinani
(daju) hodnotu U, prejdete stiskem TL1D do nastaveni viastnich konstant
pfepinani. Nastavovana polozka blika.

Stiskem TL2K zvySujete nastavovanou hodnotu o 1, stiskem TL2D plynule.

Na displeji se zobrazi:

] Zadejte konstantu pro zobrazeni ¢asu
5 . 3 v sekundach. Stisknéte TL1K, zadejte
konstantu pro zobrazeni datumu v sekundach.

Stisknéte TL1K,
na displeji se zobrazi:
Zadejte konstantu pro zobrazeni teploty
3 B v sekundach. Stisknéte TL1K, zadejte konstantu
pro zobrazeni stopek v sekundach.

Stiskem TL1K prejdete k poloZzce menu P3 a pokracujete v nastavovani
parametrq.

3.2.2. Nastaveni zmény na letni ¢as
Rozsah nastaveni:

Nastavovana hodnota rozsah

Tyden 1.—4. a L (last = posledni)
Den v tydnu 1-7. (Po-Ne)

Den v mésici 1.-31.

Mésic 1-12.

Hodina zmény 0-23

A. Zadanim pevného data a casu

V polozce menu P3 (Automaticka zména na letni ¢as a zpét) zadejte
hodnotu 3. Stisknéte TL1D. Nastavovana polozka blika.
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Stiskem TL2K zvysujete nastavovanou hodnotu o 1, stiskem TL2D plynule.
Symboly na displeji:

Fh posun na letni ¢as, zadani hodiny zmény

bh posun zpét, zadani hodiny

Na displeji se zobrazi:

F ’_' B Zadejte hodinu zmény na letni ¢as.

Stisknéte TL1K.

Na displeji se zobrazi:

Zadejte den v mésici. Stisknéte TL1K.

8 B L,’ Zadejte mésic zmény na letni ¢as.

Stisknéte TL1K.

Na displeji se zobrazi:

bh 4

Stisknéte TL1K.

Na displeji se zobrazi:

Nastavte hodinu zmény zpét.

Zadejte den v mésici. Stisknéte TL1K.
“ g " B Zadejte mésic zmény zpét.

Stiskem TL1K prejdete k polozce menu P4 a pokradujete v nastavovani
parametru.

Nastavili jsme zménu na letni cas 28. 4. ve 2 hodiny a zménu zpét
10. 10. ve 3 hodiny.

B. Zadanim vypocteného data

V polozce menu P3 (Automaticka zména na letni ¢as a zpét) zadejte
hodnotu 4. Stisknéte TL1D. Nastavovana polozka blika.
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Stiskem TL2K zvySujete nastavovanou hodnotu o 1, stiskem TL2D plynule.
Symboly na displeji:

F posun na letni ¢as

b posun zpét

Na displeji se zobrazi:

) =7 Zadejte tyden zmény na letni ¢as.
F L § Stisknéte TL1K. Zadejte den v tydnu.

Stisknéte TL1K.
Na displeji se zobrazi:
Zadejte mésic zmény. Stisknéte TL1K.
3 8 Zadejte hodinu zmény na letni €as.
Stisknéte TL1K.
Na displeji se zobrazi:
) -7 quejt? tyden zmény ;pét. '
b L ] Stisknéte TL1K. Zadejte den v tydnu.
Stisknéte TL1K.
Na displeji se zobrazi:

" B Stisknéte TL1K. Zadejte hodinu zmény zpét.

3 Zadejte mésic zmény zpét.

Stiskem TL1K prejdete k poloZzce menu P4 a pokraéujete v nastavovani
parametrq.

Nastavili jsme zménu na letni cas posledni nedéli v breznu ve 2 hodiny
a zménu zpét posledni nedéli v fijnu ve 3 hodiny.

Manutan s.r.o. . Z
Provozni 5493/5, 722 00 Ostrava-Trebovice, Ceska republika g/;——\\
Tel.: 800 24 24 24 \M/_\\
Fax: 800 10 06 28 ////J anulan
e- mail: prodej@manutan.cz //
/

www.manutan.cz

All youneed. With love.



4. OVLADANI HODIN IR DALKOVYM OVLADACEM

Hodindm s IR ovladaéem jsou pfifazeny dvoumistné adresy, které
umoZfiuji uzaméeni hodin. Cas, datum a parametry hodin lze nastavit
pouze jsou-li hodiny odeméeny.

Funkce tlacitek rezimu normalniho zobrazeni

stisk F1 + dvoumistna

adresa numerickymi tlacitky odemceni hodin s pfislusnou adresou

podrzeni F1 odemeéeni viech hodin v dosahu
paprsku oviadace

podrzeni F2 uzaméeni véech hodin v dosahu
paprsku oviadace

podrzeni F3 Zobrazeni adresy hodin véech zamcenych
hodin v dosahu paprsku ovladace

Funkce tlacitek v rezimu ,Hodiny*

SET vstup do nastaveni €asu a data

Tlacitko + zvyseni jasu (pokud neni nastaveno A)
Tlagitko — sniZzeni jasu (pokud neni nastaveno A)
CLOCK zobrazeni éasu

DATE zobrazeni data

TEMP zobrazeni teploty

TIMER zobrazeni stopek

MENU vstup do menu nastaveni parametrd hodin
CLR vynulovani sekund

4.1. Nastaveni ¢asu a datumu

Cas a datum nastavujte v pofadi rok — den — mésic — hodiny — minuty.
Stiskem SET wvstoupite do menu nastaveni ¢asu a data. Nastavovana
polozka blika. Postupnym stiskem SET pfejdete k nastaveni daldiho
udaje. Po nastaveni minut Udaj blika. Stiskem OK nastavené hodnoty
ulozte (sekundy jsou vynulovany) a spustte chod hodin. Hodiny se vrati
do normalniho rezimu zobrazeni.
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Funkce tlacitek v rezimu ,,Nastaveni ¢casu a datumu®

Tlaégitko +

Tlaégitko —
Podrzeni tlacitka +
Podrzeni tlacitka —
ESC

SET

>>
<<
CLR
OK

Tlacitka 0—9

zvyseni nastavované hodnoty o 1
sniZzeni nastavované hodnoty o 1
plynulé zvydovani nastavované hodnoty
plynulé snizovani nastavovane hodnoty

navrat do normalniho rezimu zobrazeni
bez uloZzeni

pfechod na dal§i parametr nebo uloZeni udajl
po nastaveni minut

pfechod na dalsi parametr
pfechod na pfedchozi parametr
vioZeni nulové nebo minimalni hodnoty

uloZzeni nastaveni a navrat do normalniho
reZzimu zobrazeni a vynulovani sekund

vkladani pfisludné numerické hodnoty

4.2. Nastaveni parametru hodin — menu

Do menu nastaveni parametrl hodiny vstoupite stiskem tlacitka MENU.
Popis moznosti nastavovanych parametrd je v tabulce menu na str. 21.

Funkce tlacitek v rezimu ,,Menu“

>>

<<

Tlaéitko +

Tlaéitko —
Podrzeni tlagitka +
Podrzeni tlagitka —
ESC

OK

SET

uloZeni aktualni hodnoty a pfechod k dalsi
poloZzce menu

uloZeni aktualni hodnoty a pfechod k pfedchozi
poloZzce menu

zvyseni nastavované hodnoty o 1
sniZzeni hodnoty aktualni poloZky o 1
plynulé zvySovani nastavované hodnoty
plynulé snizovani nastavovane hodnoty

navrat do normalniho reZzimu zobrazeni
bez ulozeni aktualni polozky

uloZeni zobrazované polozky a navrat
do normalniho rezimu zobrazeni

pfechod do submenu
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4.2.1. Uzivatelské nastaveni konstant prepinani udaju —
submenu

Zadate-li v poloZzce menu P2 (Easové konstanty automatického pfepinani
(daju) hodnotu U, prejdete stiskem SET do nastaveni vlastnich konstant
prepinani. Nastavovana polozka blika.

Na displeji se zobrazi:

) Zadejte konstantu pro zobrazeni ¢asu
S . 5‘ v sekundach. Stisknéte SET a zadejte konstantu
pro zobrazeni datumu v sekundach.

Stisknéte SET,

na displeji se zobrazi:

' Zadeijte konstantu pro zobrazeni teploty
3 N v sekundach. Stisknéte SET a zadejte konstantu
pro zobrazeni stopek v sekundach.

Stiskem SET pfejdete na polozku menu P3.
Stiskem ESC se vratite na P2 bez ulozeni.

4.2.2. Nastaveni zmény na letni ¢as

Rozsah nastaveni:
Nastavovana hodnota rozsah

Tyden 1.—4. a L (last = posledni)
Den v tydnu 1.-7. (Po-Ne)

Den v mésici 1.-31.

Mésic 1.-12.

Hodina zmény 0-23

A. Zadanim pevného data a casu

V polozce menu P3 (Automatickd zména na letni ¢as a zpét) zadejte
hodnotu 3. Stisknéte SET. Nastavovana polozka blika.

Symboly na displeji:
Fh posun na letni €as, zadani hodiny zmény
bh posun zpét, zadani hodiny
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Na displeji se zobrazi:

F ’-' 8 Zadejte hodinu zmény na letni ¢as.

Stisknéte SET.
Na displeji se zobrazi:
Zadejte den v mésici. Stisknéte SET.
E 8 L’ Zadejte mésic zmény na letni ¢as.
Stisknéte SET.

Na displeji se zobrazi:

bh 4

Stisknéte SET.

Na displeji se zobrazi:

Nastavte hodinu zmény zpét.

] n 11 Zadejte den v mésici. Stisknéte SET.
(N | [N Zadejte mésic zmény zpét.

Stiskem SET prejdete k polozce menu P4 a pokracujete v nastavovani
parametrQ.
Stiskem ESC se vratite k polozce P3 bez ulozeni.

Nastavili jsme zménu na letni ¢as 28. 4. ve 2 hodiny a zménu zpét
10. 10. ve 3 hodiny.

B. Zadanim vypocteného data

V polozce menu P3 (Automaticka zména na letni ¢as a zpét) zadejte
hodnotu 4. Stisknéte SET. Nastavovana polozka blika.

Symboly na displeji:
F posun na letni ¢as
b posun zpét
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Na displeji se zobrazi:
Zadejte tyden zmény na letni ¢as.

F L —,, Stisknéte SET. Zadejte den v tydnu.

Stisknéte SET.
Na displeji se zobrazi:

Zadejte mésic zmény. Stisknéte SET.

3 E Zadejte hodinu zmény na letni €as.

Stisknéte SET.

Na displeji se zobrazi:
Zadejte tyden zmény zpét. Stisknéte SET.

b L 1 Zadejte den v tydnu.

l.

Stisknéte SET.

Na displeji se zobrazi:
Zadejte mésic zmény zpét. Stisknéte SET.

" B 3 Zadejte hodinu zmény zpét.

Stiskem SET pfejdete k polozce menu P4 a pokracujete v nastavovani

parametra.
Stiskem ESC se vratite k poloZzce P3 bez ulozeni.

Nastavili jsme zménu na letni cas posledni nedéli v breznu ve 2 hodiny
a zmeénu zpét posledni nedéli v fijnu ve 3 hodiny.
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5. TABULKA MENU HODIN

Programova| Funkce Rozsah hodnot
volba (tutné prednastavené hodnoty)
FO Jas displeje 1-30, A (automaticky, bez moZnosti zmény
v normalnim rezimu zobrazeni)
P1 Format 24 h,12h
zobrazeni casu
P2 Casove 1-6,U,0
konstanty 1 Stale £as
automatického | 2 Stale datum
piepinani 3 Stale teplota
Odaj 4 Stale stopky
5 Zobrazeni: éas 6 s, datum 3 5
G Zobrazeni: ¢as 8 s, datum 3 s, teplota 3 s
u* UZivatelsky nastavené konstanty v sekundach

pro kaZdy udaj

1] Automaticke pfepinani vypnuto
P3 Automaticka 1-4
Zména 1 Bez zmény
na letni éas 2 Pedle linky / DCF
azpét 3* Pevné datum a €as
4* iypoditané datum a éas
P4 Typ casové 1-10
informace 1 Autonomni provoz bez synchronizace
2 Synchronizace DCF
3 Sériovy kéd Mobatime
4 MOBALine
5 Minutove impulsy 24 V=
6 Pllminutove impulsy 24 WV =
7 Sekundove impulsy 24 YW=
B DCF-FSK RIGB Standard, IRIGE 123, IRIG-8 Diem, AFNOR A AFNOR C
) RS 232
10 RS 485
P5 Mid 1-4
zpracovani 1 Polanzované impulsy, synchronizace

impulsni linky a nastaveni éasu

2 Polarizované impulsy, jen synchronizace €asu
3 Mepolarizovane impulsy, synchronizace
a nastaveni éasu
4 Mepolarizovane impulsy, jen synchronizace £asu
P6 Casova zéna | 0-20
pro MOBALIne | 0 Casova zona je vypnuta

1-5 Group 0

6—10 | Group 1

11-15 | Group 2

16—20 | Group 3
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P7 Casovy posuv |-13haZz+13 h
oprofi Posuv Ize nastavit postupné s krokem 30 minut.
MASTER ¢asu | Zobrazeni na displeji:
Desetinna tecka za Cislici znadi pulhodinu
A posun o 10 hodin
b posuno 11 hodin
C posun o 12 hodin
d posun o 13 hodin
Meplati u impulsnich linek
Pa Adresa hodin 1-99
pro IR ovladag
a sériove
protokoly
Pg Cas v minutach | 1-80, U (,autozamek’ je vypnuty)
pro ,autozamek’,
od posledniho
stisku IR
P10 Format 1-2
zobrazeni éasu |1 tas s potatetni nulou
2 tas bez podatedni nuly
P11 Format 1-2
zobrazeni 1 datum s potatetni nulou
datumu 2 datum bez potatetni nuly
P12 Format °C
zobrazeni teploty | °F
P13 Modulaéni 1-5
rychlost pro 1 1— 1200 baudd
RS232 a RS485|2 2— 2400 baudd
3 3— 4 800 baudd
4 4— 9600 baudl
5 5-19 200 baudd
P14 FParametry Potet datovych bitl ]
prencsu pro 7
P15 RS232 a RS485 | Potet stop bitd 1
2
P16 Farita 0 bez
1 licha
2 suda
P17 Protokol 11F 482
P18 Méd chodu 0 Normaini chod
hodin 1 Specialni maod 1
2 Specialni med 2
Verze SW r . (napi.:r1.10}

* moZnost prejit do submenu
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6. OVLADANI STOPEK KLAVESNICI

Stopky nastavte a ovladejte pomoci tfi tlagitek na pfipojené klavesnici.

Pouzité zkratky pro stisk tlacitek
TL1D, TL2D dlouhy stisk tlacitka, delsi nez 1 sekunda

TL1K, TL2K, TL3K kratky stisk tlaCitka

Funkce tlacitek v rezimu ,,Stopky*

TL2ZK pfepinani zobrazeni
¢as - datum - teplota - stopky - éas
TL2D menu stopek

TL3K, TL1K, TL1D dle nastaveného rezimu stopek

6.1. Menu stopek

Do menu nastavovani stopek vstoupite dlouhym stiskem tlacitka TL 2.
Parametry nastavujte dle tabulky MENU stopek str. 23.

Funkce tlacitek v rezimu ,,Menu stopek*

TL1K prechod na dalsi poloZku

TL1D uloZeni parametru,
pfi €itani od nuly navrat do rezimu stopek,
pfi éitani dold vstup do nastaveni poéateéniho éasu

TL2K zvyseni nastavovaného udaje o 1
TL2D plynulé zvySovani nastavovaneho udaje

6.2. Tabulka MENU stopek

Programova |Funkce Rozsah hodnot
volba (tuéné prednastavené hodnoty)
S0 Smér &itani 1-4
1 | Mahoru
2 Dol od predem nastaveneho éasu se zastavenim
na nule

Dol od piedem nastaveneho ¢asu do nuly,

3 s automatickym restartem od nastaveneho ¢asu

Dol od nastaveneho ¢asu do nuly s pokracovanim
do minusu
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51 Systém 1-4
ovladani TL3K Stridavé START — STOP - JODMRAZENI*
mezitasu DISPLEJE (pfi zmrazeném)
TLAK Zmrazeni Gdaje na displeji, éitac pokraduje
1 v Eitani
Vynulovani citate v rezimu STOP pii Eitani
TL1D nahoru, u ostatnich zplsobd &itani navrat
na nastavencu hodnotu
TL3K Stridavé START — STOP — ODMRAZENI*
DISPLEJE (pfi zmrazeném)
Prvni stisk zmrazi disple] na dosazeném
5 TL1K. | éase, Eita€ pokracuje v Eitani, dalsi stisky
zobrazuji mezitas od prvniho stisku
\ynulovani éitage v rezimu STOP pfi Eitani
TL1D nahoru, u ostatnich zplsobd citani navrat
na nastavenou hodnotu
Spusti citac od nuly pii sméru pocitani
nahoru nebo od nastavene hodnoty
TL3K pii Efté;nildoll.'el. Kaiﬁy’-'r? ﬂ;aléim stiskem
3 zmrazi displej a spusti ¢itac od nuly
pii sméru pocitani nahoru nebo
od nastavené hodnoty pii &itani doll.
TL1K | Odmrazi displej, Citat pokraduje v citani
TL1D Vynulovani citace nebo navrat
na nastaveny ¢as a zastaveni Citace
TL3K | Spusténi citate
4 TL1K | Zastaveni citate
TLD Viynulovani nebo navrat na nastaveny cas
pii zastaveném citadi
52 Jednotka citani [1-4
Citani po 1/100 sekundy, (u 4 mistnych &ita
1 | do 59.99 s, pak zobrazuje minuty:sekundy),
maximaing 59 min, 59.99 s
Citani po 1 sekundé, {u 4 mistnych éita
2 | do 59 min, 58 s; pak zobrazuje hodiny:minuty),
maximalng 23 hod, 52 min, 59 s
Citani po minuté, do 23 hod, 58 min
4 Citani po 1 dnu. K odeéteni nebo pfiéteni dochazi
vZdy o pllnoci. Do 9999 dni.
53 Sepnuti 1-30, 0 {funkce je vypnuta)
kontalktu Doba sepnuti kontaktu pii prichodu stopek nulou
v rezimu ¢itani doll od pfedem nastaveného ¢asu

6.3. Nastaveni pocatec¢niho ¢asu odecitani

Zadejte parametry dle tabulky menu stopek. Mate-li zvolen smér pocitani
doll od pfedem nastaveného €asu, zadejte hodnotu poZadovaného &asu

nasledovné.
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Do submenu nastaveni pocateéni hodnoty odecitani vstoupite stiskem

TL1D. Nastavovana hodnota blika.
Stiskem TL2K zvySujete nastavovanou hodnotu o 1, stiskem TL2D plynule.

6.3.1. Jednotka &itani 1/100 s — &tyFmistny displej

Na displeji se zobrazi:
Zadejte pocateéni hodnotu pro minuty.

B U A g g Stisknéte TL1K, zadejte pocate¢ni hodnotu
- pro sekundy.
Stisknéte TL1K,

na displeji se zobrazi:
Zadejte pocateéni hodnotu pro setiny

B U sekundy.

Stiskem TL1K nastaveni ulozite a zobrazi se pocatecni stav stopek.

6.3.2. Jednotka Citani 1/100 s — Sestimistny displej

Na displeji se zobrazi:

.M ago Zadejte pocateéni hodnotu pro minuty.

3 8 L U stisknéte TL1K, zadejte po&ateéni hodnotu
: pro sekundy. Stisknéte TL1K, zadejte

pocateéni hodnotu pro setiny sekundy.

Stiskem TL1K nastaveni ulozite a zobrazi se pocatecni stav stopek.

6.3.3. Jednotka Citani 1 sekunda — Ctyfmistny displej

Na displeji se zobrazi:
Zadejte pocateéni hodnotu pro hodiny.

B B A B B Stisknéte TL1K, zadejte pocate¢ni hodnotu
pro minuty.
Stisknéte TL1K,
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na displeji se zobrazi:

rri
Ll

Stiskem TL1K nastaveni ulozZite a zobrazi se pocateéni stav stopek.

Zadejte pocateéni hodnotu pro sekundy.

6.3.4. Jednotka Citani 1sekunda — Sestimistny displej

Na displeji se zobrazi:
Zadejte pocatecni hodnotu pro hodiny.

rn
8 B . B 3 af Stisknéte TL1K, zadejte pocatecni hodnotu
pro minuty. Stisknéte TL1K, zadejte pocatecni
hodnotu pro sekundy.

Stiskem TL1K nastaveni ulozZite a zobrazi se pocateéni stav stopek.

6.3.5. Jednotka €itani 1minuta — étyrmistny displej

Na displeji se zobrazi:
Zadejte pocateéni hodnotu pro hodiny.

Q B N B B Stisknéte TL1K, zadejte pocatecni hodnotu
pro minuty.

Stiskem TL1K nastaveni ulozZite a zobrazi se poc¢ateéni stav stopek.

6.3.6. Jednotka Citani 1 minuta — Sestimistny displej

Na displeji se zobrazi:
Zadejte pocateéni hodnotu pro hodiny.

U B X g 8 Stisknéte TL1K, zadejte pocatecni hodnotu

pro minuty.
Stiskem TL1K nastaveni ulozZite a zobrazi se poc¢ateéni stav stopek.
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6.3.7. Jednotka Citani 1 den — ¢tyfmistny displej.

Na displeji se zobrazi:
Zadejte prvni dvojcisli.

B B l’_-,l B Stisknéte TL1K, zadejte druhé dvojgisli.

Stiskem TL1K nastaveni ulozZite a zobrazi se pocateéni stav stopek.

6.3.8. Jednotka Citani 1 den — Sestimistny displej.

Na displeji se zobrazi:
Zadejte prvni dvojcisli.

B B B B Stisknéte TL1K, zadejte druhé dvojcisli.

Stiskem TL1K nastaveni ulozZite a zobrazi se po¢atecni stav stopek.
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7. OVLADANI STOPEK IR DALKOVYM OVLADACEM

Stopkdm s IR ovladaéem jsou pfifazeny dvoumistné adresy, které
umoZnuji uzamceni stopek. Parametry stopek |ze nastavit pouze jsou-li
hodiny odemceny.

Funkce tlacitek rezimu normalniho zobrazeni

stisk F1 + dvoumistna
adresa numerickymi tlacitky odemé&eni hodin s pfisludnou adresou

podrzeni F1 odemceni véech hodin v dosahu
paprsku ovliadace

podrzeni F2 uzamdéeni véech hodin v dosahu
paprsku oviadace

podrZeni F3 Zobrazeni adresy hodin véech
zamcenych hodin v dosahu paprsku
ovladace

Funkce tlacitek v rezimu ,,Stopky“

CLOCK zobrazeni éasu

DATE zobrazeni data

TEMP Zzobrazeni teploty

TIMER zobrazeni stopek

MENU vstup do menu nastaveni parametrl stopek
S/S, HOLD, RES dle nastavengho rezimu stopek

7.1. Menu stopek

Do menu nastavovani stopek vstoupite stiskem tlac¢itka MENU.
Parametry nastavujte dle tabulky MENU stopek na str. 29.

Funkce tlacitek v rezimu ,,MENU*

>> uloZeni aktualni hodnoty a pfechod k dalsi
poloZzce menu
<< ulozeni aktualni hodnoty a prfechod k pfedchozi
poloZce menu
Tlacitko + zvyseni nastavované hodnoty o 1
Tlagitko — snizeni hodnoty aktuaini polozky o 1
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Podrzeni tlaitka + plynulé zvySovani nastavovane hodnoty

Podrzeni tladitka — plynulé snizovani nastavované hodnoty

ESC navrat do rezimu stopek bez ulozeni

OK ulozeni zobrazované polozky a navrat do rezimu
stopek

7.2. Tabulka MENU stopek

Programova |Funkce Rozsah hodnot
volba (tuéné pfednastavené hodnoty)
s0 Smér potitani [ 1-4
1 | Nahoru
2 Dol od piedem nastaveneho ¢asu se zastavenim
na nule
3 Dol od predem nastaveneho ¢asu do nuly,
s automatickym restartem od nastaveného éasu
4 Dol od nastaveneho ¢asu do nuly s pokracovanim
do minusu
51 System 1-4
ovladani /S Stiidavé START — STOP — ,ODMRAZENI*
mezicasl DISPLEJE (pii zmrazenem)
| HoLD Zrirai?n-i Udaje na displeji, ¢itat pokracuje
1 v Citani
Vynulovani éitace v rezimu STOP pfi &itani
RES nahoru, u ostatnich zplsob &itani navrat
na nastavencu hodnotu
/s Stiidavé START — STOP — ,ODMRAZENI*
DISPLEJE (pii zmraZzeném)
Prvni stisk zmrazi displej na dosazeném
HOLD |c&ase, citat pokratuje v gitani, dalsi stisky
2 zobrazuji mezitas od prvniho stisku
Vynulovani itace v rezimu STOP pii éitani
RES nahoru, u ostatnich zplsobd &itani navrat
na nastavenou hodnotu
Spusti citat od nuly pfi sméru poditani
nahoru nebo od nastavene hodnoty
S/S pii €itani deld. Kazdym dalsim stiskem
3 zmrazi displej a spusti &itag od nuly
pii sméru pocitani nahoru nebo
od nastavené hodnoty pii itani dold.
HOLD |Odmrazi displej, ¢itac pokracuje v ¢itani
RES Wynulovani citace nebo navrat
na nastaveny ¢as a zastaveni gitate
S/5 Spusténi gitate
4 HOLD |Zastaveni Citate
- Wynulovani nebo navrat na nastaveny cas
RES z A
pr zastavenem citac
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S2

Jednotka ¢itani

1-4

Citani po 1/100 sekundy, (u 4 mistnych &ita
do 59.99 s, pak zobrazuje minuty:sekundy),
maximalné 59 min, 59.99 s

Citani po 1 sekundé, (u 4 mistnych &ita
do 59 min, 59 s; pak zobrazuje hodiny:minuty),
maximalné 23 hod, 59 min, 59 s

Citani po minuté, do 23 hod. 59 min

Citani po 1 dnu. K odeéteni nebo priéteni dochazi
vzdy o pulnoci. Do 9999 dni.

S3

Sepnuti
kontaktu

1-30, 0 (funkce je vypnuta)

Doba sepnuti kontaktu pri prichodu stopek nulou
v rezimu ¢itani dolu od predem nastaveného ¢asu

7.3. Nastaveni pocatecniho ¢asu odecitani

Zadejte parametry dle tabulky menu stopek. Mate-li zvolen smér pocitani
doll od pfedem nastaveného ¢asu, zadejte hodnotu pozadovaného ¢asu

nasledovné.

Do submenu nastaveni vstoupite tladitkem OK. Nastavovana hodnota

blika.

7.3.1. Jednotka ¢&itani 1/100 s — ¢tyrmistny displej

Na displeji se zobrazi:

(.

ar-rnn

[y

Stisknéte SET,

na displeji se zobrazi:

mr
(N

Zadejte pocateéni hodnotu pro minuty.
Stisknéte SET, zadejte poc&atecni hodnotu
pro sekundy.

Zadejte pocateéni hodnotu pro setiny
sekundy.

Stiskem OK nastaveni uloZite a zobrazi se pocatecni stav stopek.
Stiskem ESC se vratite do rezimu stopek bez ulozeni.
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7.3.2. Jednotka Citani 1/100 s — Sestimistny displej

Na displeji se zobrazi:

Zadejte pocatecni hodnotu pro minuty.

nn
B B ; g B UU | gstisknéte SET, zadejte poateéni hodnotu
: pro sekundy. Stisknéte SET, zadejte pocatecni

hodnotu pro setiny sekundy.

Stiskem OK nastaveni ulozite a zobrazi se poc¢ate¢ni stav stopek.
Stiskem ESC se vratite do rezimu stopek bez ulozeni.

7.3.3. Jednotka Citani 1 sekunda - ¢tyfmistny displej

Na displeji se zobrazi:

Zadejte pocateéni hodnotu pro hodiny.

'5' g ; B 3 Stisknéte SET, zadejte poCatecni hodnotu
pro minuty.

Stisknéte SET,

na displeji se zobrazi:

rr
Ly

Stiskem OK nastaveni ulozite a zobrazi se pocate¢ni stav stopek.
Stiskem ESC se vratite do rezimu stopek bez ulozeni.

Zadejte pocatecni hodnotu pro sekundy.

7.3.4. Jednotka Citani 1 sekunda — Sestimistny displej

Na displeji se zobrazi:
Zadejte poc¢atecni hodnotu pro hodiny.

nn
B B ; B 3 LU | stisknéte SET, zadejte po&ateéni hodnotu

pro minuty. Stisknéte SET, zadejte pocatecni
hodnotu sekundy.

Stiskem OK nastaveni uloZite a zobrazi se pocate¢ni stav stopek.
Stiskem ESC se vratite do rezimu stopek bez ulozeni.
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7.3.5. Jednotka ¢&itani 1 minuta — ¢tyfmistny disple;j

Na displeji se zobrazi:

Zadejte pocateéni hodnotu pro hodiny.
B B ; ,J g Stisknéte SET, zadejte pocateéni hodnotu
pro minuty.

Stiskem OK nastaveni ulozZite a zobrazi se pocatecni stav stopek.
Stiskem ESC se vratite do rezimu stopek bez ulozZeni.

7.3.6. Jednotka ¢€itani 1 minuta — Sestimistny displej

Na displeji se zobrazi:

. Zadejte pocate¢ni hodnotu pro hodiny.
U E . g B Stisknéte SET, zadejte pocateéni hodnotu
pro minuty.

Stiskem OK nastaveni ulozZite a zobrazi se pocatecni stav stopek.
Stiskem ESC se vratite do rezimu stopek bez ulozeni.

7.3.7. Jednotka ¢Citani 1 den — Ctyfmistny disple;.

Na displeji se zobrazi:
rnr Zadeijte prvni dvojcisli.
B B [N Stisknéte SET, zadejte druhé dvojcisli.

Stiskem OK nastaveni uloZite a zobrazi se pocateéni stav stopek.
Stiskem ESC se vratite do rezimu stopek bez ulozeni.

7.3.8. Jednotka Citani 1 den — Sestimistny displej.

Na displeji se zobrazi:

Zadeijte prvni dvojcisli.
ar nri Stisknéte SET, zadejte druhé dvojcisli.

o g

Stiskem OK nastaveni ulozZite a zobrazi se pocatecni stav stopek.
Stiskem ESC se vratite do rezimu stopek bez ulozeni.
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8. NASTAVENI AUTONOMNICH HODIN
PRIJIMACEM RADIOSIGNALU DCF 77

* V menu hodin nastavte programovou volbu P4 na hodnotu 2.

» Prijimaé DCF 77 pfipojte k digitdlnim hodindm do svorkovnice
na kotevnim plechu; dvouZilovym vodi€em na svorky oznacenée LINE IN.

+ Maximalni délka vodige zavisi na jeho prufezu (cca 100-300 m).

* Pfi spravném pfipojeni a kvalitnim pfijmu LED dioda na pfijimaci blika
pravidelné 1x za sekundu, s vynechanim 1 impulsu pfi 59 sekundé.

« Pfi nespravné polarité zapojeni LED dioda neblika. Zapojte vodic
opacné.

* Pro umisténi pfijimace vyhledejte misto s dobrym pfijmem radiosignalu.
Neumistujte pfijima¢ pobliZz zdroji ruseni jako jsou pocitace, televizory
a jiné elektrospotfebice (i samotné digitalni hodiny).

« Pfijimaé nasmérujte éelnim prasvitnym krytem ve sméru k vysilaéi
DCF 77 (pfiblizné na zapad). Pfi kvalitnim pfijmu radiosignalu DCF 77 se
¢as na hodinach nastavi béhem 3—-4 minut. V pfipadé nekvalitniho
pfijmu (zejména pfes den) je tieba prvni nastaveni provést manualné.

« Stalym svitem dvojte¢ky na displeji pfi zobrazeni €asu je signalizovano,
Ze hodiny jsou synchronizovany signalem DCF 77.

9. NASTAVENI HODIN V SYSTEMU JEDNOTNEHO CASU

Pfi zapojeni digitalnich hodin do systému jednotného Casu nastavte
v menu hodin programovou volbu P4 a zvolte typ €asové informace.
Stalym svitem dvojteCky na displeji pfi zobrazeni ¢asu je signalizovano, Zze
hodiny jsou synchronizovany se zdrojem signalu jednotného €asu (hlavni
hodiny, Casove centrum).

9.1. Podruzné hodiny fizené minutovymi impulsy
(pulminutové, sekundové impulsy)

Pfi zapojeni digitalnich hodin do systému jednotného €asu fizeného

minutovymi (pUlminutovymi, sekundovymi) impulsy nastavte v menu

hodin programovou volbu P5 a zvolte méd zpracovani impulsni linky.
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9.1.1.Méd 1a 3

Podruzné hodiny se nastavuji podle ¢asu na lince. Vyhodou modu 1 a 3 je,

Ze se jakakoliv zména €asu na hlavnich hodinach promitne odpovidajici

Zménou ¢asu na digitalnich hodinach.

« Zastavte linku na hlavnich hodinach.

*VSechny podruzné hodiny nastavte na stejny ¢as. Na digitalnich
hodinach nastavte aktualni datum. Hodiny stoji, dvojtecka neblika.

» Nastavte €as podruzné linky na ¢asovy udaj podruZnych hodin.

= Spustte podruznou linku na hlavnich hodinach.

« Po pfijeti prvniho impulsu se ¢as na podruznych hodinach rozbéhne.
Dvojtecka blika v intervalu pfichozich impulsu.

* Po dobéhu je €as podruZnych hodin synchronizovan s ¢asem hlavnich
hodin, dvojtecka neblika.

* Pfi vypadku nebo dobéhu linky zobrazuji hodiny ¢as dle viastni krystalové
zakladny. Po obnoveni normalniho chodu linky se hodiny nastavi na cas
hlavnich hodin.

91.2.Méd 2a 4

Casova zékladna digitalnich hodin je pouze synchronizovana pfichozimi

impulsy pfi normalnim chodu impulsni linky. Vyhodou médu 2 a 4 je

jednodudsi sprava systému jednotného &asu v pfipadé vypadkd, &i

pferudeni linky, nebo v pfipadé véleriovani digitalnich hodin do stavajiciho

systému jednotného €asu. Neni zde nutny jakykoliv zasah do nastaveni
hlavnich hodin.

» Nastavte aktualni datum a €as na podruZnych hodinach podle hlavnich
hodin s presnosti £ 30 sekund (resp. £ 15 s pro 1/2 minutovou linku,
resp. + 0.5 s pro sekundovou linku).

« Dvojtecka blika v intervalu pfichozich impulsu.

* Po probéhnuti maximalné 2 minut je ¢as synchronizovan, dvojtecka
neblika.

* Pfi vypadku nebo dobéhu linky zobrazuji hodiny ¢as dle vlastni krystalové
zakladny. Po obnoveni chodu linky dojde k synchronizaci s pfichozimi
impulsy.

Pozn.: Pokud je poloZzka menu P3 nastavena na hodnotu 2, hodiny rozlisi
hodinovy posuv, ke kterému dochazi pfi zméné na letni cas

a zpét.
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9.2. Podruzné hodiny fizené sériovou kédovou linkou,
MOBALine, RS232, RS485 nebo IRIG-B

* Po pfipojeni digitalnich hodin na linku se €as a datum nastavi automaticky
po pfijmu platné casové informace.

« U sériove kédové linky prob&hne nastaveni nejpozdéji do 3—4 minut,
u MOBALine a IRIG-B béhem 6-15 sekund, u RS 232 a RS 485 dle

nastaveni.
* Pfi pfipojeni R5485 je moZno pomoci jumperu 4 zapojit ukoncovaci
rezistor 120 2 mezi vodiée A a B pro spravné zakonéeni vedeni R5485.

9.3. Zapojeni hodin do kaskady, synchronizace jednim
prijimacem DCF

« DCF piijima¢ zapojte do svorkovnice na kotevnim plechu prvnich hodin

kaskady na svorky Line IN.

» V kaskadé propojte hodiny dvouZilovym kabelem ze svorek DCF OUT na
svorky LINE IN dalSich hodin az k poslednim hodinam.

* Pfi sprAvném zapojeni a pfijmu signalu DCF blika zelena LED u vSech
hodin. Cervena LED blika u véech, kromé poslednich. Signalizuje spravny
prenos signdlu k nasledujicim hodinam v kaskadeé.
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10. UDRZBA

Udrzba hodin spod&iva pouze v &isténi povrchu. Pouzivejte mékké hadfiky
a antistatické Cistici pfipravky. Nepouzivejte textilie z umélych viaken.

11. TECHNICKE UDAJE

11.1. Standardni provedeni

Technické udaje DC.57.4 DC.57.6 DC.100.4 | DC.100.6
vyska Cislic
Displej o TYaTs 57 57 /138 100 100/ 57
pocet Cislic 4 4+2 4 4+2
Format HH : MM v v
zobrazeni ¢asu HH - MM S8 / 7
Format DD. MM v v
zobrazeni data DD. MM. RR v v
Napajeci napti stancfarc‘iné 100-240 V, 50-60 Hz
na prani 12/24V=+20%
Pfikon (¢erveny |jednostranné 7 VA 9 VA 10 VA 13 VA
a zluty displej) | dvoustranné 13 VA 16 VA 18 VA 24 VA
Piikon (zeleny a jednostranné 10 VA 13 VA 14 VA 16 VA
modry displej) dvoustranné 18 VA 24 VA 26 VA 30 VA
Zaloha chodu pasivni £as + data 6 let
Presnost pii 20 °C|bez synchronizace +0,3 s/den
rozsah
Presnost méreni |-25 az +80 °C . N
teploty e +1.0°C (22,0 °F)
-13az+176 °F
Rozsah provoznich teplot 0az +50 °C
Stupen kryti IP 40
Hmotnost v kg jednostranné 1.4 18 2.4 3.1
dvoustranné 2,6 3.0 4.4 56
Rozméry jednostranné 333x118x39 | 423x118x39 | 510x169x39 |652x169x39
(SxVxH) mm dvoustranné 333x118x78 |423x118x78 | 510x169x78 |652x169x78
Dopliky
Prijimac¢ radiosignalu DCF 84 v v v v
Teplotni €idlo s krytim I[P 66 v v v v
Klavesnice pro ovladani stopek, v Y v v
kabel 5 m
Dalkovy IR ovlada¢ pro nastaveni
hodin a ovladani stopek / v/ / /
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11.2. Nestandardni provedeni

Technické udaje DC.100x.6 DC.180.4 DC.180.6
ySka Cislic
Displei A 100 180 180
pocet Cislic 6 4 6
Format HH : MM v
zobrazeni éasu  |HH : MM SS v v
Pfikon jednostranné 13 VA 30 VA 45 VA
(Cerveny displej) |dvoustranné 24 VA 60 VA 90 VA
H jednostranné 3.5 6,3 10,4
motnost v kg
dvoustranné 6 10.2 17.6
Rozméry jednostranné 728x169x39 905x275x66 1325x275x66
(SxVxH) mm dvoustranné 728x169x78 905x275x132 | 1325x275x132
Doplriky Viz tabulka vyse
11.3. Napét'ovy rozsah a proudovy odbér linek
Typ podruzné linky Napétovy rozsah Proudovy odbér
MOBALine 15-30 VAC 17-34 pA
MIN, CODE +12-30V 3-7mA
MIN, CODE (na prani) +30-60V 3-7mA
IRIG B 30 mVpp-2 Vpp 30 pA-2 mA
Manutan s.r.o. . e
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12. PRISLUSENSTVI

12.1. Jednostranné hodiny

* Imbus kli€ k odjisténi a zajisténi pojistky 1ks

* Navod k obsluze 1ks

* Pfidavné distanéni podlozky 3 ks

= Vruty k upevnéni kotevniho plechu 3 ks
véetné hmozdinek

= Nahradni zkratovaci propojky 2 ks

+ Nahradni zaslepka otvoru zamku 1ks

12.2. Dvoustranné hodiny

* Imbus kli¢ k odjisténi a zajisténi pojistky 1ks

* Navod k obsluze 1ks

* Vruty k upevnéni konzoly 4 ks

vcetné hmozdinek a krytek

« Nahradni zkratovaci propojky 2 ks

* Nahradni zaslepka otvoru zamku 1ks
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13. ZARUKA A OPRAVY

« Zarizeni spliuje nasledujici normy:

CSN EN 60950:2001 (7/2001)

CSN EN 55022:1999, A1:2001, A2:2003, Z3:2003, Opr. 2:2003, Tfida B
CSN EN 61000-3-2:2001 ed. 2

CSN EN 61000-3-3:1997, Cor. 1:1998, Z1:2002 C €
CSN EN 61000-6-2:2002 ed. 2

CSN EN 50121-4:2001
« Zarizeni je uréeno pro pouziti v prostfedi normalnim dle normy.

» Zaruka se nevztahuje na zavady zpUsobené :
— neodbomou manipulaci ¢ zasahem
— chemickymi vlivy

— mechanickym poskozenim
— zasahem vné&jsim udalosti (Zivelné udalosti a podobné)

 Zarucni i pozaruéni opravy provadi vyrobce
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Poznamky:
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