NAVOD K OBSLUZE A UDRZBE PALETOVYCH VOZiKU BF (kat. ¢. 1107001-3,

1107006)

Smérnice a technickeé vykresy uvedené v tomto navodu k obsluze jsou platné pro viechny

rozmérové varianty (délky a sirky vidlic) paletovych vozika typa BF, DF, ECO
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Model BF DF ECO
Zdvinowd zZ5tEE kgl psoo E000 5000
[yEka zdvihu imm) g 200 200
Minimaini vySka vidlic imm] lzg 75 75
1150/1500/ 1800/
Délka vidlic (mm) boooseooeon 1150 1150
Sitha vidlic imm)  |s20/540 520/540 5201540
Riditeina kola oje imm) | ap0xs0 7 20050 7 180x50
Kolefka vidlicovs (mm) = gox70 = 70x20 7 70%80
Hmotnost paletoveho voziku (kg)  Fo-gs i 65
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PROVOZ A OVLADANI PALETOVEHO VOZIKU

Vozik se nesmi pouzivat, pokud je poskozen nebo pokud se na ném vyskytly jakékoli zavady,
které maji vliv na bezpeénost nebo na jeho bezpeéné pouzivani. Rovnéz nepouzivejte vozik po
opravé nebo sefizeni, dokud nebude zkontrolovan a schvalen opravnénym servisnim
technikem.

Paletovy vozik pouZivejte pouze na pevném a rovném povrchu, napiiklad betonu nebo asfaltu.

Paletovy vozik neni povoleno pouzivat:

* \V mistech, kde okolni prostiedi obsahuje plyn, ktery by mohl vyvolat pozar nebo explozi.
(v takovychto prostiedich je nutné pouzit vozik ve specialnim nevybusném provedeni)

» K piepravé/zdvihani pasazéru.

* V chladnych skladech nebo ve slaném ci jinak korozivnim prostiedi.
(v téchto pfipadech pouzivejte vozik z nerezové oceli)

Odpovédnost obsluhy

* Vozik byste méli fidit zodpovédné, opatrné a s rozvahou.

* Vozik byste neméli fidit, pokud mate umasténé ruce nebo obuv - hrozi nebezpedi uklouznuti.
* Nikdy nenoste volné véci nebo Sperky pii praci s vozikem.

Pracovni prostiedi

» Zajistéte, aby méla podlaha tam, kde bude vozik pouzivan, dostatecnou nosnost pro celkovou
viahu voziku, véetné maximalni zatéze.

* Zvyste pozornost, pokud se v pracovnim prostoru vyskytuji vyénivajici casti kolejnic, polic
nebo zdi, které mohou zplisobit zranéni nebo poskodit vozik.

* Je zakazano pohybovat se v mistech okolo voziku, pokud hrozi nebezpeci zranéni osob.
Napiiklad tam, kde mohou byt zasahnuty padajicim zhoiim, kde hrozi sesunuti nebo pad
zdvihaciho zafizeni nebo v manévrovaci oblasti voziku.

Rizeni a vedeni voziku

* Nezatacejte ve vysoké rychlosti.

* Vénujte zvySenou pozornost ostatnim osobam, stejné tak jako pevnym a pohybujicim se
objektum v pracovni oblasti. MiZete tak pfedejit pfipadnym nehodam.

* Vzdy, kdyz naklad brani ve vyhledu, tahnéte vozik za sebou.

Manipulace s nakladem

* Manipulujte pouze s nakladem, ktery je v mezich povolené zvedaci kapacity. Méli byste také
piizpusobit delklﬂrozpeti vidlic. Pro zvedani biemene piesuiite ovladaci paku na oji do nejnizsi
polohy. Kyvanim oje zvedejte vozik. Pro pohyb s nalozenym vozikem piesuiite ovladaci paku do
stiedni (neutralni) polohy. Pro klesani voziku pritahnéte ovladaci paku do homni polohy.

* Je povoleno manipulovat pouze s naklady, které jsou stabilni, rovmomémé rozlozené a
bezpetné uspoiadané na vidlicich voziku.
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Varovani
Pii jizdé na naklonénych plochach musi byt vozik fizen mimoiadné opatrmé a naklad
musi sméfovat ze svahu. Pougijte vozik s ru¢ni brzdou.

Varovani
A Brzdéni by mélo probihat jemné a opatrné, aby se predeslo sklouznuti nakladu z palety a
vzniku skod.

Upozornéni

A Rychlost pfizpisobte miie naklonéni a povrchu.
* Vidy dodriuje bezpectnou vzdalenost od hran nakladacich ramp. Budite obezietni
v mistech oznatenych jako nebezpecné.
* Predtim, nez vozik najede na nakladaci rampu, zajistéte, aby byla spravné zabezpecena
a méla dostatetnou nosnost. Po rampé jedte pomalu a opatrné.
* Pokud najizdite s vozikem na jine vozidlo, ujistéte se, Zze je toto vozidlo stabilni a
spravné zabrzdéne,
* Difive nei najedete s vozikem do vytahu, ujistéte se, ze ma vytah dostatecnou nosnost
pro celkovou wvahu wvoziku, nakladu, obsluhy a piipadné dalSich osob we wytahu.
Zajizdéjte nakladem napied. Pfi zajizdéni nebo vyjizdéni voziku by ve vytahu nemély byt
zadné jiné osoby.
» Veskeré nehody, které zptsobi zranéni osob nebo poskozeni budov &i vybaveni, musi
byt nahlageny nadiizenym. Jakékoli zavady na stroji by take mély byt nahlaseny.

Varovani

A Nebezpedi prevrhnuti. y .
Zataceni: Pri pfilis vysoké rychlosti muze naklad z voziku spadnout a zpusobit Skodu.
Zataceni s vysokym nakladem je tfeba provadét se zvlastni opatrnosti.

Vystraha
A Vozik se smi pouZivat pouze k piepravé zbhoii. Je zakazano pouzivat vozik pro piepravu
osob a nesmi se pouzivat jako kolobéika.

Varovani
E Nebezpeci arazu pod vidlicemi. Pfi spousténi nebo pii zavadé v hydraulice a nechténém
spusténi hrozi nebezpedi drazu. Méjte na paméti toto hrozici nebezpedi. Zajistéte take,
aby se v tésné blizkosti voziku nenachazela jina osoba.
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Udrzba paletového voziku

Pokud by zdvihaci vozik byl vyuZivan nestandardnim zplsobem, méla by byt denné pied
vlastnim pouzitim provedena jeho rutinni kontrola. Nikdy nepouzivejte defektni zdvihaci vozik.
Kazdy otocny bod by mél byt kazdé 3 mésice promazan mazacim olejem, na koleckach a osach
by nemély byt namotany Zadna viakna €i podobné materialy. Vsechna kole¢ka by méla vykazovat
rovnomérny, klidny chod. V pfipadé normalniho zatéZovani by na zdvihacim voziku méla byt
provedena jedno roéné udrzba a opotfebené soucasti by mély byt vyménény. V pfipadé
intenzivnéjsi zatéze je treba udrzbu provadét castéji.

Mozné problémy a jejich Feseni

nedaji spustit dold.

2. Deformované nebo defekini dily.

(5 Zavada Pricina ReSeni

1 Nedostatezné zdvibani. Nedostate(:n;’r stav napinéni hydraulického Doplﬁte_ dqstateén_é mnoZstvi vhodného
oleje. hydraulického oleje.

5 Zvedaci vidlice se po zdviZzeni 1. Zavada na uvolnéni. . Nastavte znovu uvolnéni (5.3.)

Odstrante pokfivené a defekini dily.

1. Defektni olejové tésnéni.

Vyména olejového tésnéni.

0 e f

samaovolné klesnou dolii.

2. Zavada na uvolnéni.

3 glkertS:Sost na hydraulickem Eﬁaﬁ;;‘?gk;?;upéﬁgkslyuyégigo opotrebeni Odstrafie defekini soucasti
3. Uvolnéné konstrukéni sout asti. Hinincae soucasieopel doshnele.
1. Nadméma viskozita oleje nebo nevhodny i Zo LT
Zvedaci vidlice se nedaji druh oleje. E Mymeiis powily hydranfickyole).,
4 ' oo e 2. Vytistéte olejovy okruh a vyménte olej.
zdvihnout. 2. Hydraulicky olej je znecistén. 3. Nastavie znovu uvolnéni (5.4.)
3. Zavada na uvolnéni. i ik
5 Zvedaci vidlice po zdviZzeni 1. Defektni olejové tésnéni. 1. Vyména olejového tésnéni.
2

Nastavte znovu uvolnéni.

Vykresova dokumentace, paletovy vozik BF
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Vykresova dokumentace ovladacich oji, paletovy vozik BF

" Hit ™ e

CE-prohlaseni o shodé

Vyrobce prohladuje, Ze nize uvedené zafizeni

Paletovy voziky, typ: BF,DF, ECO

BF- specialni modely

odpovidaji podminkam a ustanovenim nasledujicich smémic EU:

Strojni smérnice 98/37/EG

PouZité normy a technické specifikace:

EN 292-1; bezpeénost strojniho zafizeni — zakladni pojmy, véeobecné konstrukéni principy

tast 1: zakladni terminologie, metodika

EN 1757-2; bezpetnost halovych prepravnich prostiedk( ruéné ovladané halové pfepravni prostiedky £ast 2: ruéni zdvihaci voziky
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