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prenosného hasiciho pristroje CO:2
Typ CO2 5/MP, kat. €. 1115010
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Vyrobni &islo:

Prodejni zaznamy — prodejce:

Vyrobeno dne: 2016

Vyskladnéno dne:

Datum prodeje:

Razitko kontroly

Razitko a podpis

Podminky zaruky:
Hasici pfistroj (HP) spliiuje pozadavky stanovené normou EN 3-7+Af1, je konstruovan k zavéseni na dodavany vésak, muze byt instalovan v prostredi

s rozsahem teplot —30°C az +60°C, ale nesmi byt umistén na pfimém slunci.
Délka zaruky je 24 mésicu ode dne prodeje spotrebiteli. V této dobé odstrani dodavatel véechny vady bezplatné, pokud HP nebyl poSkozen umysiné,

nebo nebyl nainstalovan v nevhodném prostfedi a nebyly na ném provadény jakékoliv zasahy.

Hasici pristroj
pro haSeni tfidy pozaru B. Hasebnim médiem je oxid uhli¢ity (CO,). Tabulky poskytuji pfehled o moznostech pouziti a technickych

je urcen
parametrech HP.

z minimalni vzdalenosti 1 m

Trida Hofici l4tka Technické parametry
poZaru
B Pozary kapalin nebo latek prechazejicich do kapalného ma>_(|maln| hmotnost HP 14 kg i _
skupenstvi hasivo 5 kg oxid uhli€ity (CO,)
hasici schopnost 89 B
MozZno pouzit k haseni poZart pod napé&tim max. 1000 V minimaini doba &innosti 9s
rozsah funkénich teplot -30°C +60°C

Podminky zaruky:

Zarucni list (privodni dokumentace)
prenosného hasiciho pristroje CO:2

Typ CO2 5/MP

Vyrobni &islo:

Prodejni zaznamy — prodejce:

Vyrobeno dne: 2016

Vyskladnéno dne:

Datum prodeje:

Razitko kontroly

Razitko a podpis

Hasici pfistroj (HP) splfiuje pozadavky stanovené normou EN 3-7+Af1, je konstruovan k zavéSeni na dodavany vésak, muze byt instalovan v prostredi

s rozsahem teplot —30°C az +60°C, ale nesmi byt umistén na pfimém slunci.
Délka zaruky je 24 mésicu ode dne prodeje spotiebiteli. V této dobé odstrani dodavatel véechny vady bezplatné, pokud HP nebyl poskozen umysiné,

nebo nebyl nainstalovan v nevhodném prostfedi a nebyly na ném provadény jakékoliv zasahy.

Hasici pristroj
pro haSeni tfidy pozaru B. Hasebnim médiem je oxid uhlicity (CO,). Tabulky poskytuji prehled o moznostech pouziti a technickych

je urcen
parametrech HP.

z minimalni vzdalenosti 1 m

Trida v s L
po¥aru Hofrici latka Technické parametry
B Pozary kapalin nebo latek prechazejicich do kapalného maximalni hmotnost HP 14 kg
skupenstvi hasivo 5 kg oxid uhlicity (CO,)
hasici schopnost 89 B
MozZno pouzit k haseni pozard pod napétim max. 1000 V minimalni doba &innosti 9s
rozsah funkénich teplot -30°C +60°C




Montazni navod hasiciho pristroje CO, 5/MP:

HP umistéte na volnych a dobfe pfistupnych mistech. HP umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt vhodnym
zpUsobem zajistén proti padu.

Skladovaci a prepravni podminky:

Hasici pfistroje musi byt pfepravovany ve svislé poloze a musi byt zabezpeceny proti padu. Skladujte v krytém skladu za teplot shodnych s funkénim
rozsahem.

Pozadavek na kontrolu, adrzbu a opravy

Po kazdém pouziti HP je povinnosti uzivatele zaijistit opravu - nové naplnéni. HP musi byt nejméné jednou za rok zkontrolovan a nadoba HP musi byt
podrobena periodické tlakové zkousce jednou za 5 let. Osoba, ktera provedla kontrolu, udrzbu nebo opravu, podle vyhl. MV €. 246/2001 Sb. § 9, odst.
1.- 9., vystavi doklad o provozuschopnosti HP, opatfi HP plombou spoustéci armatury a kontrolnim Stitkem.

Navod k obsluze:
. Uchopte hasici pfistroj a pfeneste k mistu pozaru.
Odjistéte ventil vytazenim zaplombovaného koliku.
Uchopte do jedné ruky drzadlo proudnice, druhou rukou stisknéte horni paku ventilu.
Vystupujici oxid uhli¢ity (CO,) sméfujte do plamend.
HaSeni Ize v kterémkoliv okamziku pferusit uvolnénim pakového ventilu a opétovnym stlacenim obnovit.
PFi haSeni zafizeni pod elektrickym proudem dodrzujte minimalni vzdalenost 1 m.
Po pouziti je nutno nechat HP opravit a naplnit.

Reklamovany vyrobek musi byt pfedloZen vyrobci kompletni s Fadné vypinénym zaruénim listem.

Datum
pFijmu
reklamace

Cislo dokladu o provedené Opravu provedla

opravé opravnéna osoba Doba trvani opravy (dni)
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