Navod k pouziti stojanu na kola 337010, 337011, 337012

Skladovani
Stojan skladujte v suchém prostredi.

Provoz
Stojan je urCen pro vétSinu béznych jizdnich kol. Jizdni kola se do stojanu
stavi bokem a zamknou zamkem pro kola okolo pozinkovaného profilu.

Cisténi
Stojan Ize Cistit vodou, nebo béZznymi neabrazivnimi Cisticimi prostfedky.

Udrzba
Po dobu Zivotnosti je stojan bezudrzbovy.

Montaz
Montaz se provadi pfiSroubovanim vhodnymi kotevnimi prostfedky
k podkladu.

Bezpecénost

Stojan umistujte s rozvahou, tak, aby nepfekazel nejen on, ale ani v ném
umisténa kola dopravé ani chodcim. Stojan nesmi byt umistén do svahu, aby z néj
nevyjizdéla kola ven.

www.manutan.cz ‘///,:\\

www.manutan.hu ﬂm

www.manutan.pl Z///%

www.manutan.sk All youneed. With love.



Sroub

$ruba

1885

178

Cisténl-vihky hadr
Cistenie-vihkd handru
sprzatanie- mokry mop
tisztitds-nedves mop

priklad upevnenie-stojanov na bicykle
példaul szerelheto allvanyok kerékparok

priklad upevnéni-stojant na jizdni kola
przyklad montaZu stojaki dla roweréw
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