Uzivatelska pFiruéka k paletovemu voziku
Katalogove Cislo: 453003

BT PALETOVE VOZIKY

Uzivatelska prirucka / Servis

Poeklad puvodniho pokynu

VAROVANI
V' zajmu vlastni bezpecnosti si drive,
nez zacnete vozik pouZivat,

prectete pozorne tuto prirucku.

POZNAMKA!
Prirucku uchovejte pro budouci
potrebu.

T NEBEZPECI!

i VAROVANI!
? UPOZORNENI!

POZNAMKA!

CS

UL = 35 mm vy3ska vidlic

L = 55 mm vyska vidlic

Z =65 mm vyska vidlic

U =75 mm vyska vidlic

O = Ochrana proti pretizeni
Q = Rychlozdvih

X = Ruéni brzda

P = Rozjezd bez namahy

Sl = Silent

WI = Ukazatel hmotnosti

G = Galvanizované

WS = Specifikace do vlhkého prostiedi
EW = Nadmérna Sirka

BR = Buben navijaku

Doplokové vybaveni: NoiZnibrzda
Rozsirujici ram
Ochranny ram nakladu
Dopravnik
Tazné zarizeni

Zmény v sorfimentu palefovych voziki vyhrazeny.

NEBEZPECI!

Upozornuje, Ze v pripade nedodrZeni instrukei
muze dojit k nehode.

Nasledky mohou byt teZké zraneni, pripadne
smrt osob alnebo velmi vysoké materidlové
skody.

VAROVANI!

Upozomuje, Ze v pripade nedodrZeni instrukei
muze dojit k nehode.

Nasledky mohou byt teZké zraneni, pripadne
smrt osob a/nebo vysoké materialove skody.

UPOZORMNENI!

Upozomuje, Ze v pripade nedodrZeni instrukci
muZe dojit k nehode.

Nasledky mohou byt zraneni osob a/inebo
materiaini Skody.

POZNAMKA!
Oznacujte riziko havarie nebo poruchy, pokud
nebudou dodrZeny instrukce.
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Je povinnosti zaméstnavatele zajistit, aby vSichni uZivatelé
voziku méli dostateéné znalosti jeho bezpeéného pouZivani.

Bezpecnostni predpisy
BEZPECNOSTNI OBUV

Pii préci s vozikem vidy noste bezpecnostni obuv.

OCHRANNE BRYLE
Pii sestavovani nebo rozebirani voziku vidy noste ochranne
bryle, aby se predeslo zranéni.
Ovladani
Vozik se nesmi pouZivat, pokud je poSkozen nebo pokud se na
ném vyskytly jakékoli zavady, které maji viiv na bezpecfnost
nebo na jeho bezpeéné pouZivani. RovnéZz nepouZivejte vozik
po opravé nebo sefizeni, dokud nebude zkontrolovan a
schvalen opravnénym servisnim technikem.

Provoz voziku

Paletovy vozik pouZivejte pouze na pevném, rovném povrchu,
napfiklad betonu nebo asfaltu.

Vozik neni povoleno pouZivat:

-V mistech, kde okolni prostredi obsahuje plyn, ktery by
mohl vyvolat poZar nebo explozi. V takovychto prostredich
je nutné pouZit vozik ve specialnim nevybusném
provedeni.

- K pfepravé/zdvihani pasazérl.

-V chladnych skladech nebo ve slaném ¢i jinak korozivnim
prostiedi. V téchto typech prostfedi pouZivejte vozik z
nerezove oceli.

Odpovédnost operatora

« Vozik byste méli fidit zodpovédné, opatmé a s rozvahou.

» Vozik byste neméli fidit, pokud mate umasténé ruce nebo
obuv - hrozi nebezpeéi uklouznuti.

» Nikdy nenoste volné véci nebo Sperky pii praci na voziku.

Pracovni oblast

« Zajistéte, aby méla podiaha tam, kde bude vozik pou_ivan,
dostatet nou nosnost pro celkovou vahu voziku, vEetné maxi-
malni zatéze.

+ Velice zvySte pozornost, pokud se v pracovnim prostoru
vyskytuji vy€nivajici ¢asti kolejnic, polic nebo zdi, které
mohou zpusobit zranéni nebo poskodit vozik.

« Je zakazano pohybovat se v mistech okolo voziku, pokud
hrozi nebezpeti zranéni osob. Napriklad tam, kde mohou byt
zasahnuty padajicim zboZim, kde hrozi sesunuti nebo pad
zdvihaciho zafizeni nebo v manévrovaci oblasti voziku.

Rizeni a vedeni voziku
+ Nezatacejte ve vysoke rychlosti.

»  Veénujte zvySenou pozornost ostatnim osobam, stejné tak
jako pevnym a pohybujicim se objektiim v pracovni oblasti.
MiZete tak pfedejit pfipadnym nehodam.
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« Vidy, kdyZ naklad brani ve vyhledu, tahnéte vozik za sebou.
VAROVANI!

Pri jizdé na naklonénych plochach musi byt vozik fizen
mimoradné opatrné a nakliad musi smérovat ze svahu.
Pouzijte vozik s rucni brzdou.

VAROVANI!
Bridéni by mélo probihat jemné a opatrné, aby se predesio
sklouznuti nakladu z palety a vzniku $kod.

UPOZORNENI!

Rychlost pfizpusobte mife nakionéni a povrchu.

+ Vidy dodrZujte bezpelnou vzdalenost od hran nakladacich
ramp. Budte obezietni v mistech oznatenych jako
nebezpelné.

+ Predtim, nezZ vozik najede na nakladaci rampu, zajistéte, aby
& byla spravné zabezpetena a méla dostate¢nou nosnost. Po
rampé jedte pomalu a opatmé.

_\'___/?(g % + Pokud najizdite s vozikem na jiné vozidlo, ujistéte se, Ze je
\ W

toto vozidlo stabilni a spravné zabrzdéno.

vytah dostateénou nosnost pro celkovou vahu voziku,
nakladu, obsluhy a pripadné dalsich osob ve vytahu.
Zajizdéjte nakladem napfed. P zajizdéni nebo vyjizdéni

voziku by ve vytahu nemély byt Zadné jiné osoby.

P—1) "'1 = = + Drive neZ najedete s vozikem do vytahu, ujistéte se, Ze ma

« Veskeré nehody, které zptsobi zranéni osob nebo poskozeni
budov &i vybaveni, musi byt nahlaseny nadfizenym. Jakékoli
zavady na stroji by také mély byt nahlaseny.

Manipulace s nakladem

+ Manipulujte pouze s nakladem, ktery je v mezich povolené
zvedaci kapacity. Méli byste také pfizplsobit délku/rozpéti
vidlic.

- Je povoleno manipulovat pouze s naklady, které jsou stabilni,
rovnomémeé rozloZené a bezpetné usporadané na vidlicich
voziku.

VAROVANI!
Nebezpeéi prfevrhnuti
Zataceni: Pri prilis vysoké rychlosti muZe naklad z voziku
spadnout a zpusobit $kodu. Zataceni s vysokym nakladem je
treba provadét s obzviadstni opatrnosti,

VYSTRAHA!
Vozik se smi pouZivat pouze k prepravé zboii. Je zakdzédno
pouzivat vozik pro prepravu osob a nesmi se pouzivat jako
‘kolobézka”.

VAROVANI!
Nebezpeci urazu pod vidlicemi,
Pri spousténi nabo pri zavadé v hydraulice a nechténém
spusténi hrozi nebezpecr urazu.
Meéjte na paméti toto hrozici nebezpeci, Zajistéte take, aby se
v tésne blizkosti voziku nenachazela jina osoba.
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VAROVANI!
Riziko rozmackani.
Datesli ruce z vnéjsi strany drzadla, hrozi jejich rozmackani v
uzkém prostoru. Rozmackani rukou hrozi i v pfipadé, kdy je
nechate mezi taznou oji a drzakem oje nebo mezi hornim vikem

a hydraulickou jednotkou.
Proto pfi ovldadani voziku drite ruce pouze na horni strané
drzadla.

Parkovani voziku
Vozik musi byt zaparkovan se zcela spusténymi vidlicemi.
+ Nikdy neparkujte vozik na naklonéné plose.

* Nikdy neparkujte vozik tak, aby pfekaZel v dopravé nebo
praci.

Udrzba a opravy

+ Aby se pfedeslo zavadam a nehodam, je tfeba vozik
pravidelné udrZzovat podle ¢asti Mazaci schema. Vozik smi
udrZovat, nastavovat a opravovat pouze kvalifikovani a
progkoleni pracovnici.

+ Pro servis a opravy pouZivejte pouze nahradni dily
doporu¢ené BT. Viz katalog nahradnich dilG BT.

Upravy nebo zmény na voziku, které mohou ovlivnit bezpeéné

pouZivani nebo funkci, nejsou povoleny.

Doporuéujeme, abyste s nejbliz§im zastupcem firmy podepsali

smlouvu o servisu a Udrzbé a zajistili tak ekonomicky provoz a

bezpeénost voziku.

Zaruka

Kazdy vozik dodany tovarnou je vybaven wyrobni zarukou podle
samostatné specifikace. Zaruka je platna za predpokladu, Ze je
provadéna adrzba a servis podle doporuéeni BT, je provadéna
osobou autonizovancu BT a jsou pouZivany nahradni dily
doporugené BT.
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Denni udrzba / bezpeénostni zkousky

Kontrolni body Akce / Kontrola
Rizeni Funkce
Hydraulicky systém Hladina oleje unik oleje
Kola Poskozeni, odstranéni oleje, kovovych pilina
] podobné
Sasi Pogkozeni, odstranéni smeti
Zdvih / spousténi Funkce poloh zdvihu/spousténi/neutral
Stitky Citelnost
Material pohlcujici zvuk (LHM230SI) Poskozeni, prislusenstvi
Tlumice vibraci na koncich pistnice Poskozeni, prisluSenstvi a kontaktni plochy
(LHM230SI)
POZNAMKA:

Nikdy nezanedbavejte denni kontrolu a bezpeénostni zkousky.
Pri zanedbani maze dojit k tézkému zranéni.

Véechny zjisténé zavady nebo poskozeni se musi ihned hiasit
nadiizenému. Nikdy nepouzivejte vadny vozik.

Bezpecnostni predpisy pii tikonech udrzby

+ UdrZujte prostor, ve kterém servis provadite, v Cistoté. Olej
nebo voda &ini podlahu kluzkou.

POZNAMKA!
Vidy, kdy# pracujete s hydraulikou, byste méli udrZovat
mimoradnou éistotu. Rozebrané c¢asti byste méli ocistit a
peclivé zkontrolovat. Po rozebréani vidy vymérite tésnéni.

- Pouzity olej skladujte a zbavujte se jej v souladu s mistnimi
nafizenimi.

+ Nikdy nevypoustéjte rozpoustéd|a a podobné latky pouZivané
k CiSténi do vypusti, které nejsou k tomuto tcelu urceny.
Ridte se mistnimi pfedpisy o likvidaci téchto latek.

+ Phi svafovani nebo brouseni na barvenych povrSich odstrarite
piskem nebo odbarvovaiem nejméné 100 mm barvy v okoli
svareného mista.

UPOZORNENI!
Skodlivé plyny
Zahiata barva vyluéuje skodlivé plyny.

Z okoli pracovniho mista odstrasite 100 mm barvy.

VYSTRAHA!
Riziko rozmackani.
Spatné podepieny vozik se maze prevratit.
Aby se vozik neprevratii, zkontrolujte, zda je spravne
zabezpeceny.

VYSTRAHA!
Riziko rozmackani,
Pfi praci na hydraulickém systému naloZeného voziku existuje
nebezpedéi rozmackani,
Pred praci na voziku vidy sloZte néklad z vidlic.
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Cisténi a myti

Cisténi a myti stroje je dileZité pro zajidténi jeho spolehlivosti.
» Po umyti vozik vZzdy promazte podle mazaciho schématu a

tabulky.

Tabulka Mazani

Specifikace oleju a maziv

Mazivo Specifikace Nazev produktu Obj. €.
Vazelina OKQB Rubens WB | 213366
Hydraulicka ISO-VG32 BT Hydraulic oil 32 | 1 Itr: 233328-001
kapalina Uroven kvality: 5 Iitrli- 233328-002
>15°C ISO 6743-4 kategorie HM

DIN 51524 &ast 2 kategorie HLP
Hydraulicka ISO-VG27 .5 Statoil 131 1 Iitr: 233916-001
kapalina Uroven kvality: 5 Iitri- 233916-002
<-15°C 1ISO 6743-4 kategorie HY

DIN 51524 &ast

3 kategorie HVLP

Informacni stitky

Hmotnost nakladu nesmi

prekroéit povolenou nosnost

paletoveho voziku. Viz stitek s hodnotami.

POZNAMKA!

Pokud jsou Stitky neciteiné, je treba objednat nové Stitky.
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Technicka data

Tato tabulka poskytuje informace o nikterych technickych speci-
fikacich pro standardni verzi voziku. Vezmite, prosim, na
vidomi, Ze se mohou vyskytnout odchylky od tichto informaci.

Typ voziku LHM230/0/ | LHM230U | LHM230WI | LHM230P | LHMO75UL
QIXIWS/SI/
G
Jmenovita zvedaci 2300 2300 2300 2300 750
schopnost, kg "
Vyska zdvihu, mm 200 190 200 200 135
Vyska se zvednutou 1220 1220 1220 1220 1220
taznou ty¢i, mm
Celkova dalka, mm 1500 1500 1500 1575 1510
Vaha, kg " 63 63 65 75 80
Polomér otaceni, mm 1370 1370 1370 1370 1370
Tlak kola Pro aktualni informace kontaktujte vaseho zastupce BT

1) Spravna hodnota je uvedena na typovém Stitku voziku.
Zvedani voziku

VAROVANI!
Nebezpeci porezani.
Pii zvedani voziku rukama a jeho drzeni za vidlice 8 koncovou

desku existuje nebezpeci porezani.
Pii zvedani voziku rukama vZdy pouZivejte ochranné rukavice.

VAROVANI!
Nebezpeci rozdreeni,
Pii zvedani voziku rukama a jeho drZeni za téleso hydrauliky

existuje nebezpelirozdrceni.
Pii zvedani voziku rukama vZdy pouZivejte ochranné rukavice,

Manutan s.r.o.

Provozni 5493/5, 722 00 Ostrava-Trebovice, Ceska republika Z

E=
T
2

All youneed. With love.

Tel.: 800 24 24 24
Fax: 800 10 06 28
e- mail: prodej@manutan.cz
www.manutan.cz

0



MontaZni instrukce

POZNAMKA:
Pri montazi voziku vidy pouZivejte OCHRANNE BRYLE.

1. Montaz tazné tyce:
Upevnéte taZnou ty€ (1) v drzaku tazné tyte (2) Nasadte
napravu (3) do objimky (2). Ovérte, zda kuzelovity otvor
napravy (3) sméfuje dolu. Napravu (3) zajistéte pojistnym
cepem (4). Nasurite drik ventilu (5) otvorem na hridel (3).
Nasadte drik ventilu (5) do drazky spoustéciho pedalu (6).
Pomoci matky (7) nastavte funkci zdvihu/spousténi a
neutralni polohu. Zatlacte taznou ty€ dol a vyjméte
prepravni pojistku (8), ktera byla namontovana pred
expedici z vyroby.

VYSTRAHA!
Uvolnéna energie.
JestliZe odstranite pfepravni pojistku (8) pfed namontovanim
taZné tyce (1), muze se uvolnit pruzina (3) a zptsobit zranéni,
Pred vyjmutim prepravni pojistky (8) vidy namontujte taznou
tyé (1).
2. Montaz hydraulické jednotky do ramu:
Vlozte horni €ast sestavy hydrauliky (10) do homniho vika
(11). Vlozte tiakovou desku sestavy hydrauliky (12) mezi
klouby otoéné trubky (13). Pfipevnéte Srouby ramena (14) a
zajistéte je pojistnymi Eepy (15). Namazte Sroub ramena
(14). Namontujte Segerovu pojistku (16) do drazky horniho
vika (11).

VYSTRAHA!
Uvolnéna energie,
Pri pripeviiovani Segerovy pojistky (16) existuje nebezpeci, Ze
se pojistka uvoini z drazky a zposobi zranéni.
Prii nasazovani Segerovy pojistky postupujte apatrné,
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VYSTRAHA!
Uvolnéna energie,
Pouzivéte-li pfi zasouvani pojistnych éeptr (4, 15) kiadivo,
muZe se odrazit a zpusobit zranéni,
Pii pfipeviiovéni pojistnych cepu postupujte opatrné.

Pokyny pro obsluhu LHM230

|
[
ettt

I 'V"‘.‘I"J

+ JesthZe chcete zvednout vidlice, peesuote oviadaé do polohy
B a soueasni pumpuijte pakou z polohy C do polohy D dokud
neni dosazeno poZadovaneé vysky.

Chcete-li zabranit zvednuti vidlic, peesudte ovladae do neutralu,
poloha N.

« Chcete-li spustit vidlice, peesudte ovliadaé do polohy A.
Ovladaé se automaticky vrati do neutralu, poloha N, jakmile
spoustini vidlic neni aktivovano.

+ Pokud chcete prejet s vozem, posuiite ovladani do polohy N.

Pokyny pro obsluhu LHM230X

Kromé dalSich informaci z této pfiruéky pokyny uvedené niZe se
|| tykaji vyluéné tohoto vozu.

+ Pred pouzitim voziku se ujistéte, Ze brzdové lanko (A) neni
poskozené.

« Zkontrolujte, zda je ucinnost brzd dostatecna a v pripadé
potieby sefidte napnuti brzdového lanka.

+ Zatahnéte paku ruéni brzdy nahoru, abyste ruéni brzdu
aktivovali.

* Ruéni brzda je vybavena také funkci parkovaci brzdy. Kdyz je
aktivovana brzda voziku, stisknéte jistici zapadku smérem
k mechanismu zamku. Tak brzdu zajistite.

VAROVANI!
Nikdy nenechavejte zaparkovany vozik se zdviZenym

nakladem.

« Prtahnéte rukojet’ brzdy nahoru a odklopenim zapadky
zamku brzdu odjistste.

VAROVANI!
Hrozi nebezpedi skripnuti. Nikdy nedavejte prsty pod pojistnou

zépadku.
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VAROVANI!

Rychlost pfizpasobte skionu a povrchu,
Pro voziky vybavené ruéni brzdou je maximaini pripustny
sklon 5%.

VAROVANI!
Nebezpeci prevrhnuti.
NaloZeny vozik by se mohl prevrhnout, pokud se pokusite
otocit na svahu.
Nikdy neotiéejte naloZeny vozik na svahu.

Pokyny pro obsliuhu LHM230P
Kromeé dalSich informaci z této prirucky pokyny uvedené nize se
tykaji vylucné tohoto vozu.

* Nepouzivejte LHM230P ve vihkem prostiedi nebo v mistech
s extrémnimi rozdily teplot.

« Pred pouzitim voziku se ujistéte, Ze lanko pomocného startu
(A) neni poSkozené.

* Podle potieby zkontrolujte stav lanka pomocného startu a
nastavte jeho napnuti (C).

« Pred pouZitim funkce pomocného startu nastavte
hydraulickou spoustéci paku (1) do neutralni polohy.

+ Posuiite paku pomocného startu nahoru nebo dold (2) podle
sméru pohybu. Pokud posunete paku dol, nezapomente
nejdfive uvolnit zapadku (3).

» Pokud tuto funkci nepouzivate, nastavte paku pomocného
startu do neutralni polohy (4).

VYSTRAHA!
Uvolnéna energie na taZné oji.
Pii nespravném pouzivani muze dojit ke zranéni a poskozeni
voziku.
Nikdy nepouzivejte funkci pomocného startu k zabrzdéni
voziku. Pokud se vozik pohybuje, nikdy neprestavujte paku
pomocneého startu do polohy opacné ke sméru pohybu.

VAROVANI!
Hrozi nebezpedi skiipnuti. Nikdy nedavejte prsty pod pojistnou
zapadku.

Nikdy nepridriujte rukama pripoiné rameno pomocného startu.

» V pripadé zavady (blokovani/zaseknuti kol a/nebo rukojeti)
vycistéte a promazte vnitiek sestavy pomocného startu.
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Pokyny pro obsluhu LHM230WI

Kromé dalSich informaci z této priru¢ky pokyny uvedené nize se
tykaji vyluéné tohoto vozu.

Uvod

Ukazatel hmotnosti slouZi k odhadnuti hmotnosti nakladu na
vidlicich vozu. Udava hmotnost do 2 300 kg v nartstech 5 kg.
Presnost je 0-200 kg +10 kg, 201-1000 kg 20 kg, >1000 kg

150 kg. Jelikoz ukazatel obsahuje elektroniku, nemél by byt
vystaven vyssi vihkosti nebo velkym wychylkam teploty.

Pro nejlepsi vysledky vazeni umistéte naklad na wdlice

rovnomeme.
Funkce tlacitka Vysvétlivky
Reset Potvrzuje vybér nebo
posouva kurzor doleva
béhem kalibraci.
Kalibrace dol Zvoli niZsi hodnotu
Kalibrace nahoru Zvoli vyssi hodnotu
Zap/Vyp Oprava
(D)
Provoz
Resetovani

Pred kaZdym vaZenim ovéite, zda byl viiz resetovan.

1. Stisknéte zelené tlalitko a zapnete ukazatel.

2. Zvednéte vidlice bez zatéze do urovné cteni. Hroty
\ ukazatele (a) by mély byt navzajem v roviné.

- ® 3. Stisknéte tladitko Reset

e ™ a Vazeni
Podobné jako pii resetovani pfi ¢teni hmotnosti by mély byt
vidliice ve zvy$ené poloze s hroty ukazatele navzajem v roviné.
« Pro veskeré vazeni plati pravidio nedotykat se indikatoru pfi
¢teni displeje.

* Hmotnost na displeji byste méli precist béhem 10 sekund od
zdvizeni bremene, aby bylo zaru€eno, Ze zobrazena
hmotnost je pfesna.
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» Pokud jste zdvihli vidlice nad referentni wysku za acelem
nastaveni vychozi pelohy nebo vazeni, je nutng klesnou
vidlicemi pod tento bod a opét je zdvihnout, abyste dosahli
spravné trovné. V jiném pfipadé se na displeji zabrazi

nepresna hmotnost

+  Prilis intenzivni nebo prilid pomalé pumpavani mize
negativné avlivnit presnost vazeni.

» Provadéjte co nejdeldi a maximalné rovnomérné zdvihy.

Vyména batene

Ukazatel napajeji 4 baterie velikosti AA (kazda o 1,5 voltu).

+ Wyménujte baterie, kdyZ se zobrazuje "LO-BA”.
Ukazatel zhasne, kdyZ jsou baterie zcela wybité.

»  Pro demontaZ drZaku baterie stisknéte obé strany drZaku

baterie (b) dovniti.
Zobrazeni zprav
Nasledujici zpravy se mohou abjevit na displeji:

Zprava Pricina

chyb

HELP 1 Pretizeni systému Sejméte naklad

HELP 2 Reset zapomeho nakladu Stisknéte tlacitko Reset, zbavte system

nakladu a ovérte proces resetovani

HELP 3 Zapormy signal ze snimace Kontaktujte servisniho technika.

HELP 7 Piilis vysoka hladina signalu Kontaktujte servisniho technika.
snimace

LO-BA Nizky vykon batene Viymeénte batene
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Pokyny pro obsiuhu LHMO75UL
Kromé dalSich informaci z této pfirucky pokyny uvedené nize se
tykaji vyluéne tohoto vozu.

Provoz voziku
Vozik je navrZzen a vyroben tak, aby slouZil jako nastroj pii
nakladani a vykladani zboZi v riznych wyskach.
Neni povoleno pouZivat vozik k jinym Géelum, neZ pro které je
urcen, napriklad v nasledujicich pripadech:

- Nakladani a vykladani palubnich nakladnich automobilu.
Pracovni oblast

Paletovy vozik pouZivejte pouze na pevném, rovném povrchu,
napfiklad betonu nebo asfaltu.

Je zakazano pouZivat vozik na neobvyklém terénu a tlacit jej

pres prekazky. Casti voziku by se mohly poskodit a funkce by
mohly selhat.

Manipulace s nakladem

Manipulute pouze s nakladem, ktery je v mezich povolené
zvedaci kapacity.

» Vozik pouzivejte vZdy s nakladem vzadu. S nakladem
nemanipulujte Zadnym jinym smerem.

+ Pro tansport co nejvice snizte vysku nakladu. Naklad by vZzdy
mel byt co nejblize k zemi.

Doplnkové vybaveni

Navod pro obsluhu paletovych vozika vybavenych nasledujicim
prislusenstvim:  parkovaci brzdou, rozSifujicim ramem,
ochrannym ramem nakladu, taZznym zarizenim nebo
dopravnikem.

Nozni brzda

Pri praa s vozikem vybavenym nozni brzdou vénujte pozornost
nasledujicim momentdm:

« Zajistéte optimalni podminky zaparkovani - zkontrolujte, zda
je volant radné zajistény. Nastavte otacenim Srouby nozZni
brzdy imbusovym klicem po sméru rucicek.

VYSTRAHA!
Pii praci s voziky s noini brzdou v uzkych prostorech existuje

nebezpeci rozmackani.
Abyste zabranili rozmackani, vénujte pii praci s vozikem
pozornost vyénivajicim castem.

VYSTRAHA!

Nebezpedi sevieni prsta pii kaZzdodenni kontrole, Béhem
kontroly nikdy nedévejte prsty pod pedal.

i VAROVANI!
Riziko zakopnuti.
Nebezpedéi zakopnuti o vyénivajici éasti sestavy noZni brzdy.
Pii parkovani a praci s vozikem budte opatrni a vénujte
pozornost vyénivajicim ¢astem noini brzdy.
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RozSirujici ram
Vozik mize byt vybaven rozSifovacim ramem namontovanym
na vidlicich.

Pfi praci s vozikem vybavenym rozsifujicim ramem vénujte
pozornost nasledujicim momentum:

VAROVANI!
Nebezpeéi poranéni
Pii spousténi rozsifujiciho ramu muze dojit k rozdrceni nohou
nebo jiné ¢asti téla.
Proto bud'te pri spousténi velmi opatrni.
POZNAMKA: Voziky s rozSifujicim ramem umozZiiuji manipulaci
pouze s paletami bez stredniho bloku.

Ochranny ram nakladu

Opora pro naklad podpira vysoké naklady a chrani obsluhu pred
jejich padem.

Tazné zafizeni

Vlak nesmite fidit vySsi rychlosti nez 6 km/h a nesmi se skladat
z vice nez péti vletnych voziki. Celkova vaha, bez paletového
voziku, nesmi presahnout maximalni tah paletoveho voziku a
nikdy nesmi byt vétsi nez 4000 kg.

Musite dodrZovat predpisy a smérnice o vozicich nebo pfislusné
zakony o brzdném vykonu.

VYSTRAHA!
Riziko rozmackani.
Hrozi riziko rozmackani nohou mezi taZznym zaiizenim nebo
nakladem a podvozkem.Pri ruéni obsluze davejte velky pozor.

VYSTRAHA!
Riziko prevraceni.
Pii obsluze vysokych a nestabilnich nékiadu hrozi riziko
prevraceni.
Nejezdéte rychleji nez 6 km/h.

« S paletovym vozikem a taZzenym vlakem jezdéte pouze v pov-
oleném prostoru.

VYSTRAHA!
Riziko odpojeni.
Pokud jedete na nakionéné nebo nerovné podlaze, muZe dojit
k nedamysinému odpojeni.
Proto taznou tyé pouZivejte pouze na vodorovné a hladké
podlaze,

VAROVANI!
Riziko zakopnuti.
Hrozi riziko zakopnuti o vycnivajici Casti.
Pouzivate-li nebo parkujete-li paletovy vozik, ke kteramu je
pfipojen taZeny viak, ddvejte dobry pozor.

VAROVANI!
Riziko rozmackani.
Pii pfipojovéni a odpojovéni vieénych vozikt hrozi riziko
rozmackani.
Proto pritom davejte dobry pozor, abyste si nerozmackali ruku
nebo nohu.
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Obsluha by meéla dokonale znat polomér otafeni taZeného
zarizeni a jeho najezdovy prostor.

Okolostojici v blizkosti tazeneho vlaku by méli davat pozor na
pracovni oblast viaku.

VYSTRAHA!
Riziko kolize.
Pii obsluze taZeného viaku existuje riziko kolize v najezdovém

prostoru.
Proto vidy dbejte na to, abyste na pohyb taZeného viaku dobie
vidéli.

+ DodrZujte doporuceni ohledné ulicek pro vozik, jak jsou
uvedena dale v tabulce, za pouZiti nasledujici metody

vypoctu:

Polomér otateni + najezdovy prostor + 700 mm bezpecnostni
vzdalenosti.

Polomér otaceni, | Pocet viecnych | Najezdovy

mm voziku prostor, mm

1500 1 220

1500 2 420

1500 3 580

1500 4 700

Kromé& denniho servisu/bezpetnostni kontroly nezapomerite
také kontrolovat nasledujici:

Spravné pfipojeni vieénych vozikd

TaZznou tyc

Spojovaci rameno

Ze je taZna ty¢ (kdyZ je ve odpojeno) ve svislé poloze v
pravém uhlu (90°) k podlaze.

+ Veskera poskozeni nezapomerite ohlasit vedoucimu.
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Dopravnik
* Pii zdvihani paletoveho voziku s dopravnikem dejte pozor na
nasledujici:

VYSTRAHA!
Riziko rozmackani.
Hrozi riziko rozmackani pohyblivymi castmi dopravniku.
Pri rucnim rozpojovani tyce rizeni vZdy pouZivejte uchyty na

dopravniku.

VYSTRAHA!

Hrozi riziko rozmackani béhem prace mimo drahu dopravniku.
Dejte pozor na vyénivajici éasti dopravniku.
Béhem préace mimo dréhu dopravniku by tyé rizeni méla vidy

byt v najvy$si poloze.

VAROVANI!
Riziko zakopnuti.
Mijite-li paletovy vozik vybaveny dopravnikem, davejte vidy

dobry pozor.
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Bezpecnostni pravidla pfi udrzbée

LHM230 Zavada Pricina Akce
Pumpnuti nezpusobi piny Vzduch v hydraulickem systéemu. | Pumpnete 5 krat s otevienym
zdvih ventilem spousténi.

Malo hydraulického oleje.

Kontaktujte servisniho technika..

Zdvih, spousténi a neutralni
poloha nepracuji spravné

Spoustéci ventil je nespravné
nastaveny

Sefidte nastaveni retézu ventilu
pomoci nastavovaci matky

Vidlice po kazdém

Unik oleje z kdnusu ventilu

Vymeénte konus ventilu a

nefunguji uspokojivé

pumpnuti poklesnou podlozku
LHM230Q Zavada Pricina Akce

l_F?q,rchlcm:cr:h.fih nefunguje Netésnost kulickoveho ventilu Vymente pistnici rychlozdvihu
LHM230P Zavada Pricina Akce

" Zdvihani nebo funkce Zvolil |ste jak pomocny start, tak Eunkci, kterou nepotrebujete,
pomocného startu zdvihani pfestavte do neutralni polohy

Pomocny start se nezapina,
kdyz je to potieba

Kabel je prilis napjaty

Sefidte napnuti kabelu
sefzovacim Sroubem.

Kabel pomocného startu je

Pretizeni

Vra'te upinaci objimku (1) do

Hydraulicka olej:

zlomeny neutraini polohy pro nouzouvy
pohon a vymérite kabel.
Recyklace voziku
Kostra: Ocel
Odpruzeni kol: Ocel a Zelezna litina
Pouzdra: Mosaz
Mazaci éepy: Ocel
Kolo: Nylon, polyuretan, ocel
Natér: Epoxy-polyester
Matenal pohlcujici zvuk: Karton impregnovany bitumenem
Matenal tlumici vibrace: Guma a ocel
Hydraulicka kostra: Zelezna litina
Tlakova deska: Zelezna litina
Tazna tyc. Ocel, nylon
Kolo: Nylon, polyuretan, ocel, guma
Natér: Epoxy-polyester
Pouzdra: Mosaz

Likvidace v souladu s mistnimi

predpisy

Montazni dily: Ocel, mosaz, nylon
Vazici systéem:

Kryt displeje Plast

Kabely Méd s poviakem z PVC
Elektronicke desky Sklolaminatove desky
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