Kat. ¢. 519007-519008

Provozni navod
CERPADLA

pro sudy a kontejnery

AtEx100
Typ

PP 41-R-GLRD Niro 41-R-GLRD
PP 41-L-GLRD Niro 41-1-GLRD
PP 41-R-DL Niro 41-R-DL
PP 41-L-DL Niro 41-1-DL
PVDF 41-R-GLRD HC 42-R-DL
PVDF 41-L-GLRD RE-PP-GLRD
PVDF 41-R-DL RE-HNiro-GLRD
PVDF 41-L-DL MP-PP-GLRD
Alv 41-R-GLRD MP-Hiro-GLRD
Alv 41-1-GLRD
Alv 41-R-DL
Alv 41-L-DL
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Vseobecné bezpecnostni pokyny
Provozni navod je tfeba pred uvedenim zafizeni
do provozu precéist a po dobu provozu dodrzovat
uvedené bezpecénostni pokyny.

1. Cerpadlo smi byt provozovano pouze ve svislé

poloze.
2. Obsluha musi pouzivat pii Cerpani
nebezpeénych kapalin (napf. horkych,

leptajicich, jedovatych apod.) odpovidajici
ochranné pomdicky, ochranny odév, bryle,
rukavice apod.

3. Prezkousejte pfed uvedenim do provozu
pevnost vSech spojeni a pripojeni.

4. Dodrzujte hodnoty maximalini teploty, viskozity
a hustoty cerpané kapaliny.

5. Pii Cerpani silné znecisténych kapalin
pouzivejte saci kos.

6. Nesahejte do saciho otvoru ¢erpadla.

7. Cerpadlo nesmi pracovat na sucho.

8. Seznamte se s provoznim navodem pro motor.

Nasledujici pokyny plati pro cerpadla z

polypropylenu (PP), polyvinyldenfluoridu (PVDF)

a hliniku (Alu):

1. Cerpadlo nesmi byt pouzivano v prostiedi s
nebezpeéim vybuchu

2. Nesmi byt cerpany zadné hoilavé kapaliny tridy
nebezpedi Al, All a B.

U Cerpadel z nerezové oceli (1.4571) a Hastelloy C

(HC) je pfi cerpani hoflavych kapalin tfidy

nebezpeci Al, All a B navic nutno dodrzovat

nasleduijici:

1. PouzZivejte pouze motory uréené do prostiedi s
nebezpeéim vybuchu.

2. Je povolen provoz pouze v pienosnych
nadobach.

3. Pred zapnutim c&erpadla vyrovnejte rozdil

potencialll mezi cerpadlem a zasobnikem.

. Pouzivejte pouze vodivé hadice.

5. Cerpadlo nesmi pracovat bez dozoru.

6. Opravy cCerpadla smi provadeét
autorizovana dilna nebo vyrobce.

i

pouze

Je treba dodrzovat predpisy na ochranu zdravi
platné v zemi pouziti.

1. VSeobecné

Elektrické sudove cerpadio se sklada z pohonného
motoru a z ¢erpaci jednotky. Pro pohon ¢erpadla
jsou k dispozici motory na stfidavy a tfifazovy
proud a s pohonem stlatenym vzduchem, v
riznych provedenich (napf. s ochranou pro pouZziti
v prostfedi s nebezpecéim vybuchu) a o riznych
vykonech. Cerpaci jednotky jsou dodavany v
rozdilnych materialech, s riznymi typy utésnéni a
s riznymi tvary obézného kola. Tim |ze dosahnout
optimalniho typu éerpadla pro kazdy druh pouZziti
v zavislosti na dopravnim mnozstvi, dopravni
vySce a na vlastnostech cerpané kapaliny.

1.1 Rozsah dodavky

Baleni Cerpadla muZe soucasné obsahovat i
objednané prisluSenstvi. Zkontrolujte proto peclivé
kompletnost dodavky podle dodaciho listu.
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2. Provedeni

2.1 Cerpaci jednotka

Cerpaci jednotky z polypropylenu (PP),
polyvinyldenfluoridu (PVDF), hliniku (Alu) nebo z
nerezove oceli (Niro 1.4571) jsou podle pozadavku
na dopravni mnozstvi a dopravni vysku vybaveny
bud axialnim (pismeno R v popisu ¢erpadla) nebo
radialnim (pismeno L v popisu ¢erpadla) obéznym
kolem, adale ve dvou provedenich utésnéni , bud
bezucpavkové (oznaceni DL) nebo utésnéni
mechanickou ucpavkou (GLRD).

Cerpadla v provedeni Hastelloy C jsou zasadné
bezucpavkova a jsou vybavena axialnim obéznym
kolem (typR).

Cerpaci jednotky mohou byt instalovany pouze ve
svislé poloze.

2.2 Cerpaci jednotka RE pro tplné
vycerpani sudd.

Cerpaci jednotky RE pro (pIné vyéerpani sudi,
dodavané v polypropylenu (PP) a v nerezové oceli
(Niro 1.4571), slouzi k Gplnému vyprazdnéni sudu
a zasobniku.

Diky moznosti prekryti saciho otvoru éemadla
klapkou muze byt za béhu ¢erpadla uzavieno jeho
sani. To zabrani naslednému vyteceni média ven
po vypnuti motoru. Uzavirani a otevirani sani
cerpadla se ovlada ruéné pakou v homi casti
cerpadla.

Cerpaci jednotky RE jsou opatfeny mechanickou
ucpavkou a radialnim ob&znym kolem.

Cerpaci jednotky mohou byt instalovany pouze ve
svislé poloze.

2.3 Cerpaci jednotka MP s moznosti michani

Cerpaci jednotky MP s moznosti michani, dodavané
v polypropylenu (PP) a v nerezové oceli (Niro
1.4571), slouzi k michani kapalin v sudech a
zasobnicich.

Prekrytim nebo otevienim michacich otvorl v trubici
cerpaci jednotky Ize ovlivnit michaci ucinek. P
uzavieném stavu Cerpadlo Cerpa. Pfi otevieném
stavu Cerpadlo €erpa a promichava.

Otevirani nebo wuzavirani otvori se ovlada
manuainé pakou v homi ¢asti cerpadla.

Michaci efekt se jesté zwsi, pokud dojde béhem
michani k uzavieni vytlaku cerpadla (napf.
uzavienim vydejni pistole nebo uzaviracim
kohoutem apod.).

Cerpaci jednotky (MP) s moZnosti michani jsou
opatfeny axialnim ob&znym kolem a mechanickou
ucpavkou.

Cerpaci jednotky mohou byt instalovany pouze ve

avislé nnlnze

3. Pracovni podminky

3.1 Odolnost ¢erpacich jednotek

Cerpaci jednotky slouzi k &erpani éistych,
zakalenych, agresivnich i neagresivnich kapalin,
pficemz vSak pouzité materialy erpaci jednotky
musi byt odolné viéi éerpanému médiu.
Prezkousejte pred uvedenim do provozu pomoci
odolnostnich tabulek (napf. Lutz-odolnostni
tabulky) a seznamu pouzitych material(
tabulka 1 (viz str. 37), zda je Cempaci jednotka
vhodna k cerpani dané kapaliny.

3.2 Teplota kapaliny

Teplota kapaliny nesmi prekroéit hodnoty uvedené
v tabulce 2 (viz str. 38).

3.3 Viskozita

Cerpani viskéznéjsich kapalin vyZaduje od
pohonného motoru vyssi vykon. Viskéznéjsi média
snizuji dopravni mnozstvi i dopravni vysku
cerpadla. Aby nedoslo k pretizeni motoru, musi
bytdodrzeny hranice maximalni viskozity kapaliny,
uvedené v tabulce 3 (viz str. 39).

3.4 Hustota

Cerpani kapalin s vy3&i specifickou vahou
vyZzaduje od motoru vyssi vykon. Cerpani latek s
vy$§8i hustotou sniZzuje dopravni vysku a dopravni
mnozstvi. Aby nedoslo k pretizeni motoru, musi
byt dodrzeny hranice maximalni hustoty dle
tabulky 4 (viz str. 40).
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4. Uvedeni do provozu
4.1 Pripojeni k motoru

Motor se nasadi na cerpaci jednotku. Lehkym
otaéenim motoru docilime zapadnuti unasece na
motoru do spojky na cerpaci jednotce. Nyni
otaéenim ruéniho kola (pravy zavit) spojime pevné
motor s ¢erpaci jednotkou (viz obr. 1).

4.2 Upevnéni cerpaci jednotky

Cerpaci jednotky musi stale stat svisle v otvoru
zatky sudu, aby bylo zabranéno prevraceni
prazdného sudu nebo zasobniku. Stabilitu
cerpadla Ize zajistit napf. sudovym adaptérem
nebo emisnim adaptérem z programu pfisluSenstvi
Lutz.

Pri stacionarnim pouziti Cerpacich jednotek z
hliniku nebo z nerezové oceli s ponomou délkou
vEtSi nez 1200 mm je vyhodné pouzit stavebni
pfirubu (viz obr. 2 - poz.1). Cerpaci jednotky z
umélé hmoty delsi nez 1200mm by mély byt pro
stacionarni provoz vzdy vybaveny stavebni
pfirubou.

V zasobnicich s kapalinouv pohybu —zptisobenym
napf. michanim nebo turbulentnim proudénim
kapaliny — musi byt ¢erpaci jednotky dodatecné
upevnény iv dolni ¢asti (viz obr. 2- poz. 2).

Pfi stacionarnim pouziti sudového
Cerpadla v prostiedi s nebezpecim
vybuchu vénujte pozornost kapitole 9!

4.3 Mechanické zatizeni ¢erpaci
jednotky

Ohnuti ¢erpaci jednotky mechanickym zatizenim
omezuje funkénost Cerpaci jednotky a zkracuje
dobu jeji Zivotnosti. Je treba proto vyloucit lakove
a tahové sily na vytokovém dile (viz obr. 3).
Ohybaci momenty M_ na vytokovém dile jsou
omezeny nasledujicimi hodnotami:

Material cerpadla Maximalni
ohybaci moment M
Polypropylen (PP) 10 Nm
Polyvinylidenfluorid
(PVDF) 20 Nm
Hlinik (Alu) 20 Nm
Nerezova ocel
(Niro 1.4571) 30 Nm
Hastelloy C (HC) 30 Nm

4.4 Maximalni ponoma délka

Musi byt zaruéeno, Ze Cerpadlo nebude ponofeno
do kapaliny hloubéji nez ke svému vytokovému
hrdlu (viz obr. 4).

4.5 Pouziti saciho kose

U kapalin s hrubymi necistotami je bezpodmineéné
nutné pouzivat saci kos. VIaknité latky, které by
se mohly dostat do blizkosti rotujicich &asti
cerpadla, musi byt odstranény z blizkosti obézného
kola (viz obr. 5).

5. Obsluha

5.1 Bezezbytkové vycerpani

Aby bylo dosazeno vyéerpani sudu je tfeba nechat
cerpadlo tak dlouho v béhu, az se Uplné prerusi
proud kapaliny. Naklonénim sudu a umisténim
saciho otvoru k mistu natoku zbytku kapaliny
dosahneme optimalniho vyEerpani sudu.

5.2 Bezezbytkové vycerpanicerpadlem RE

Uzavirani a otevirani saciho otvoru je oviadano
manualné. U ¢erpaci jednotky RE-Niro pomoci
packy A (viz obr. 6). U cerpaci jednotky RE-PP
pomoci dvou pacek Aa B (viz. obr. 7). Packy se
nachazi pod ruénim kolem.

Po ukonéeni cerpani se pii béZicim motoru uzavie
pootocenim packy sani ¢erpadla (viz obr. 6 + 7 -
poz. 1).

Cerpaci jednotku s nasatou kapalinou Ize po
vypnuti motoru vytahnout ze sudu a vlozit do
dalsiho sudu. Pro uvolnéni kapaliny z Eerpaci
jednotky je tfeba jen uvolnit ruéni packu (viz obr.
6 + 7 - poz. 2).

Upozornéni:

Pozice packy ,,0“ = Cerpaci jednotka uzaviena
Pozice packy I = Cerpaci jednotka oteviena
Viz oznaceni na erpaci jednotce
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5.3 Michani ¢erpadlem MP

Nastaveni michani/Cerpani se provadi manualné
packou A, umisténou pod ruénim kolem. Vedle
packy ukazuje napis (mix, pump) se Sipkou smér
otaceni packy pro pozadovanou funkci. V rezimu
michani (mix) ma cerpadlo omezeny vykon (viz
obr. 8).

Michaci efekt se jesté zvysi, pokud dojde béhem
michani k uzavieni wytlaku cerpadla (napf.
uzavienim vydejni pistole nebo uzaviracim
kohoutem apod.).

Pred zapnutim motoru je tfeba dat pozor na
to, vjaké pozici se nachazi ovladaci packa.
Pokud jsou michaci otvory nad hladinou
cerpané latky, hrozi nebezpeti vystiknuti
latky. Michejte jen pfi uzavieném viku
nadoby.

5.4 Béh nasucho

O béh nasucho se jedna tehdy, pokud cerpadlo
necerpa absolutné zadnou kapalinu. Cerpaci
jednotky s mechanickou ucpavkou nesmi béhat
nasucho. Bezucpavkové cerpaci jednotky smi
béhat nasucho max. 15 minut. BEh nasucho Ize
kontrolovat dozorem nad cerpadlem nebo
pomocnymi technickymi prostfedky (napr. hlidace
pratoku).

5.5 Vytazeni Cerpadla

Cerpadio vytahujte ze sudu opatmé, aby éerpana
kapalina mohla vytéct z cerpadla a z hadice zpét
do sudu.

6. Skladovani

Ulozte Vase cerpadlo na chranéném a lehce
pristupném misté. Nikdy neukladejte cerpadlo na
lezato, ale svisle, napi. do zavésného zafizeni.
Pfitom musi byt zabranéno tomu, aby zbytky
cerpané latky, zvlasté u nebezpecnych latek,
neodkapavaly z ¢erpadla volné na zem.

Cerpaci jednotky z polypropylenu (PP) maji byt
chranény pred delsim pasobenim ultrafialoveho
zafeni (viz. obr. 9).

Cerpadlo RE pro Gplné vyéerpani:
Pred uloZenim cerpadlo vyprazdnéte a
skladujte pouze s packou v pozici ,I".

Cerpaci jednotka PP 41 GLRD:

U ¢erpadel s mechanickou ucpavkou muze
vniknout malé mnozstvi kapaliny do vodici
trubice hiidele. Pred uskladnénim obratte
proto kratce erpadlo sacim koncem vzhuru,
aby kapalina mohla vytéct. Pozor u
agresivnich kapalin !

7. Udrzba
Pred Gdrzbovymi pracemi je trfeba
zkontrolovat, zda je cerpadlo zcela
vyprazdnéno. Pfi pouzivani vydejnich pistoli
mUlzZe po uzavieni pistole a vypnuti motoru
zustat jesté zbytek kapaliny v cempadle.

Po erpani agresivnich, lepivych, krystalizujicich
nebo znedisténych latek je vhodné cerpadlo
proplachnout a vycistit. Pokud béhem provozu
vytéka z otvoru pod ruénim kolem ¢erpana latka,
je tfeba Eerpadlo ihned vypnout a nechat opravit.
U bezucpavkovych ¢erpacich jednotek se dle
materialu erpaci jednotky nachazi v dolni éasti
jednotky jeden nebo dva ovalné otvory. Pro
funkénost  Eerpaci  jednotky je  tieba
bezpodminecéné dbat na to, aby tento otvor (otvory)
mély volny prichod (viz obr. 10).
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7.1 Navod k vyméné drzaku ucpavky cerpadla PP 41 GLRD
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8. Opravy

Opravy smi provadét pouze vyrobce nebo
autorizovany servis. PouzZivejte pouze nahradni
dily Lutz.

9. Cerpaci jednotky uréené do prostredi
s nebezpecim vybuchu

9.1 VSeobecné

Cerpaci jednotky Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-
GLRD, Niro 41-R-DL, Niro 41-L-DL, RE-Niro
41-L-GLRD, MP-Niro 41-R/L-GLRD a HC 42-RDL
slouzi k cerpani hoflavych kapalin ffidy
nebezpecnosti A a |IB a teplotni tridy T1az T4 z
prenosnych nadob.

Vnéjsi cast cerpaci jednotky mezi sacim otvorem
a vytlaénym hrdlem odpovida kategorii 1.

Vnejsi cast Cerpadla mezi vytlaénym hrdlem a
spojovacim dilem pro pfipojeni motoru a vnitini
dil ¢erpaci jednotky pii provedeni GLRD (pfi
cerpani odpovidajicim zpasobem je kryta
cerpanou kapalinou) odpovida kategorii 2.

9.2 Zvlastni podminky

Pfi pouziti sudového cerpadla se musi véechny
stavebni dily dodateéné upevnéné na spojovacim
dile (spojka, prevodovka, pohonny motor apod.)
nachazet mimo prenosnou nadobu. Pfitom musi
byt spinény poZzadavky podle tridy pristroju. Il (oddil
IIB) kategorie 2, teplotni tfida T4 (EN 50014)
Pohonny motor (elektricky nebo na stlaceny
vzduch) nesmi prekrocit vwkon 0,88 kW a otacky
17.000 1/min.

Sudove cerpadlo nesmi byt pevné zabudovanodo
nadoby Provoz ¢erpadla musi byt béhem Eerpani
hlidan, aby faze béhu nasucho nebo volného béhu
byly omezeny na provozné nezbytné minimum.

9.3 Vyrovnani potencialu a uzemnéni

Pred uvedenim cerpadla do provozu je
bezpodmineéné nutné vyrovnat elektricky
potencial v systému cerpadlo-nadoba, ze které se
cerpa — nadoba, do které se cerpa.

Stejného potencialu mezi Cerpadlem a
vyprazdinovanou nadobou se dosahne pouzitim
uzemnovaciho kabelu (obj.¢. 0204-994). Pro lepsi
vodivost je tfeba odstranit z okraje nadoby zbytky
barev a necistot.

Vodivého propojeni vyprazdiované a plnéné
nadoby se dosahne umisténim obou nadob na
vodivy podklad, napr. vodivy rost apod..

Stejné tak musi byt zajiSténo dobré vodivé
propojeni nadoby a podkladu.

é 'f'.' 4 %

G 2= 7,

%&mﬂ?/lz/ﬁﬁfft‘é/ e '.ﬂ’f/
Vysvétlivky:
(1) uzemnovaci kabel, (2a) vodivy podklad nebo
spojeni obou nadob uzemnovacim kabelem,
(2b) galvanické spojeni ( nizky prechodovy
odpor k zemi), (3) vodiva hadice, (4) vodivé
piipojeni hadice k vydejni pistoli, (5) Cerpaci
jednotka pro zénu 0, (6) motor bez moznosti
dotyku kovovych ¢asti, (7) vydejni pistole
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9.4 Vodivé hadice / hadicova Sroubeni

V  kazdém pfipadé z divodu vzniku
elektrostatického naboje musi byt hadice, ktera
je pfipojena na vytlak cerpadla, dostatecné
vodiva.

Elektricky ohmicky odpor mezi armaturami— vtomto
pfipadé mezi erpaci jednotkou a tankovaci pistoli
— nesmi, podle typu hadice, prekrocit dovolené
hodnoty .

1. Oznaceni hadic se symbolem ,M*
Dovolena hodnota = 102 Q2 (viz obr. 11)

2. Oznaceni hadic se symbolem £
Dovolena hodnota = 10 Q (viz obr. 12)

Hadicové Sroubeni musi zajistovat dobry vodivy
prechod mezi hadici a ¢erpaci jednotkou, jakoz i
mezi hadici a vydejni pistoli.
Pokud se wyjmetné nejedna o takovy pfipad, je
bezpodminetné nutné separatni uzemnéni viech
vodivych ¢asti (napf. pomoci kovovych celisti na
konci hadice.
Spojeni od vodivych hadic s armaturami k
hadicovému pfipojeni —vedeni vyzZzaduje
pfisludné oznaceni a prezkouseni dle
DIN EN 12 115.

9.5 Predpisy pro ochranu pred vybuchem
Pro elektricka zafizeni pracujici v prostiedi s
nebezpecim vybuchujetfeba, aby uZivatel dbal fady
bezpeénostnich predpisi. Nasledné je uvadén
prehled dalezitych predpis(.
Uvniti Evropské Unie plati:
- Smémice 1999/92/EG o minimalnich predpisech
prozlepSeni ochrany zdravi a bezpeénosti prace,
tykajici se pracovniki ohroZzenych mozZnou
vybusnou atmosférou
- EN 11271
Vybusna atmosféra a ochrana proti vybuchu —
dil 1: Zaklady a metodika
- EN 13463-1
Neelekiricka zafizeni pro pouziti v prostiedi s
nebezpeéim vybuchu —dil 1: Zakladni metody a
pozadavky
- EN 13463-5
Neelekiricka zafizeni pro pouziti v prostiedi s
nebezpeéim vybuchu —dil 5: Ochrana bezpecnou
konstrukci.

Dale mohou platit navic i narodni predpisy a
smérnice.

9.6 Klasifikace zon v prostredi s
nebezpecim vybuchu

Prostredi s nebezpecim vybuchu jsou takova mista,
kde muze na zakladé mistnich a provoznich poméri
vzniknout vybusna atmosféra v mnozstvi, které
hrozi nebezpeéim. Tato mista jsou rozdélena do
nékolika zén

Pro prostfedi s nebezpecim vybuchu, vzniklého

hoflavymi plyny, parami nebo mihou, plati:

a)Zéna 0 zahmuje prostiedi, kde nebezpeéna
vybusna atmosféra trva stale nebo dlouhodobé.

b) Zéna 1 zahmuje prostiedi, kde je tfeba potitat s
piilezitostnym vyskytem vybusné atmosféry.

c)Zoéna 2 zahmuje prostiedi, kde je treba pocitat s
obasnym a soucasné kratkodobym wyskytem
vybusné atmosféry.

9.7 Objasnéni zén nebezpedi pFi pouziti

cerpadla v prostiedi s nebezpecim

vybuchu

- Uvnitf sudu nebo nadoby je zasadné zéna 0.

- Rozhrani mezi zénou 0 a zénou 1 je otvor zatky
sudu resp. homi hrana nadoby.

- Prostory, kde dochazi k precerpavani nebo

staceni spadaji trvale do zony 1.

- Pro sudova a nadrZova ¢erpadla z toho plyne:

1. K éerpani hoflavych kapalin sméji byt pouzity
pouze cerpaci jednotky paffici do zafizeni
skupiny Il, kategorie 1/2 G. Tyto Cerpaci
jednotky spliiuji predpisy pro pouziti v zéné 0.

2. Provoz motord uréenych pro provoz v prostredi
s nebezpeéim vybuchu, jedno jakého kryti,
neni v prostoruzény 0 povolen. Vyjimky mohou
povolit pouze mistni autorizované (fady
dozoru.

3. Motory LUTZ Ffady ME v provedeni ,Pevny
zaveér-Zaijisténé provedeni” spliuji predpisy pro
zafizeni skupiny Il, kategorie 2 G. Motory
mohou byt pouZity v zéné 1.
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Tabulka 1

pif ichd rafi ci

Materialy
do styku s médiem

PR

PVDF

Adu

Nemzord
o0
{1.4571)

HC

PTFE

Wilon ®

FEP

Heramika

Linlik

ETFE

PP 41-GLRD-33
PP 41-M5-58

PP 41-GLRD-HE
PP 41-MS-HC

PP 41-DL-53
PP 41-5L-55

PP 41-DL-HC
PP 41-SL-HC

PVDF 41-R-GLRD
FVDF 41-R-M5

FVDF 41-1-GLRD
PVDF 41-1-GLRD

PVDF 41-R-DL
FVDF #1-R-5L

FVDF 41-1-DL
FVDF 41-L-5L

Alu 41-R-GLRD
Alu 41-R-M3

Alu 41-L-GLRD
Alu 41-L-M5

Alu 41-R-DL
Alu 41-R-51

Alu 41-L-DL
Alu 41-L-51

Hiro 41-R-GLAD
§5 41-R-M3

Hiro 41-L-GLRD
55 41-L-M3

Niro 41-R-DL
§5 41-R-5L

Hiro 41-L-DL
§5 41-L-5L

HC 42-R-DL
HE 42-B-5L

RE-PP-GLRD
RE-PP-MS

RE-Mira-GLRD
RE-53-M5

WP-PP-GLRD
WP-PP-1S

MP-Miro-GLRD
MP-55-M3

Viton® je registrovana znacka firmy Du Pont Dow Elastomers.
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Tabulka 2

max. teplota i °F
Cerpaci jednotky

PP ALANS » 122
PP ALLNS 0 |
yH 50 122
PPALLEL 50 122
PUDE 4 AMS w | o
PUDF 4115 w | o
BVDE 41A.8L 100 212
PYDF 41451 | er
Ao 41 RS o | o
N 41405 | er
e 100 212
Al 41051 | ene
8 LRME 100 212
SALEE 100 212
83 SLREL 100 212
S ALLEL 100 212
HE iiiﬁigt 120 248
REPPAS 0 | @
RESSMD 100 212
MPPRNS - 122
MP.SSS w | 2w
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Tabulka 3

s | kapalin s vyEsi specifickou hustotou nez 1 kg/dm? se snizuji udané hodnoty viskozity.
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MI4 MAMENZ | MAMENS | MAMENT MEN § MD-1/-26-3 BA/GT

Motor

ﬁ :}fﬂ:ﬂ;ﬂﬂ 150 150 =0 850 400 £O0 400
S 500 500 800 00 00 850 400
g :;‘:ﬁ:g{ 150 150 as( 350 400 600 400
iy 500 500 800 800 800 850 400
A 150 150 350 350 400 600 400
ADE g L 500 500 800 800 800 850 400
PDEdim el 150 150 350 350 400 600 400
e LaL 500 500 800 800 800 850 400
Pt 150 150 as) 350 400 600 400
i:ﬂ ﬂ :'[:;;RD 500 500 800 800 800 850 400
) 150 150 as0 350 400 600 400
poty 500 500 80 800 800 850 40
e 350 200 550 400 50 400 400
s 500 350 700 500 750 500 500
ik as0 200 550 400 50 400 400
bt 500 380 700 500 750 500 500
EIE :i:jgt a0 200 550 400 50 400 400
e 1000 800 1200 1000 1250 1000 1000
EE::&%LH“ 700 500 000 700 050 700 600
T Do a0 200 &80 400 700 600 400
b e raLAD as0 200 550 400 700 400 400

“Udaja v mPas
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Tabulka 4

|  ma | mamens | mamens | wamenz | meEws | mo-y2 | BagT |
| Motor* | | | | | | | |
g i 14 10 1,2 13 13 1.1 18
e 12 15 1.8 18 18 T 2,0
;‘::}:::gt 11 1,0 1,2 13 13 1.1 1,8
A 12 15 1,8 18 18 16 2.0
ek Ay 14 10 1,2 13 13 1.1 1.8
e g 12 15 18 18 18 T 2,0
PDE et 14 1,0 1,2 13 13 111 1.8
PVDE LSt 12 15 1,8 18 18 16 2.0
ot 14 10 1,2 12 13 1,1 18
A e 12 15 1,8 18 18 16 2,0
e 11 10 1,2 13 13 111 18
Ry 12 15 1,8 18 18 T 2.0
o 14 12 1,3 14 14 14 2,0
i 14 16 1,8 19 19 18 2,2
O 1.1 12 1,5 14 14 1 2.0
i 14 16 1,8 19 19 1.8 2.2
nﬁ :g:g:g'[ 1,4 1,2 1,8 14 14 1,3 2,0
ey 16 17 2.0 2,0 21 2,0 2,2
e 14 16 1,8 19 19 18 2,2
i 12 15 18 18 18 16 2,0
Mg a0 14 12 1,3 14 14 14 2,0

Udaga v kg/dmi{ pfi 3 m hadica 34" a oteviend videjni pistl 34°.

e U kapalin s viskozitou vyEsi nez 1 mPas se sniZuji udané hodnoty hustoty.
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Pred uvedenim do provozu si prectéte provozni navod!

Uschovejte pro budouci pouZiti !

obr. 6
(Motor MA 11

obr. 4 obr.5

(Motor MI 4)
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VSeobecné bezpecnostni pokyny

Pred uvedenim zafizeni do provozu si musi
obsluha motoru precist provozni navod a v
prubéhu provozu musi dodrzovat pokyny v ném
uvedené.

1. Motor nema ochranu pro provoz v prostiedi s

nebezpecim vybuchu. Nesmi byt pouzivan v

prostiedi s nebezpecim vybuchu.

Nesmi byt Cerpany zadné horlavé latky.

Motor smi pracovat pouze ve svislé poloze.

Motor nesmi byt ponofen do cerpané latky.

Prezkousejte pred uvedenim do provozu

pevnost vSech spojeni a pripojeni.

6. Napéti uvedené na typovém S&titku musi
odpovidat napéti v siti / baterii uzivatele.

7. Pred piipojenim motoru k siti / k baterii se
presvédcte, Ze motor je vypnut.

8. Pokud je to pro bezpetny provoz nutné,
prezkoumeijte spolehlivost pod pétové ochrany.

9. Motor nesmi pracovat bez pfipojené Cerpaci
jednotky.

10. Nevypinejte motor regulatorem otacek. Hrozi
nekontrolovatelné opétovné spusténi.

S

Je tfeba dodrzovat predpisy na ochranu zdravi
platné v zemi pouziti.

1. VSeobecné

Sudové a nadrzové cerpadlo se sklada z motoru
a z cerpaci jednotky odpovidajici danému pfipadu
pouziti. Motory typu MA Il a MI 4 s riaznymi
cerpacimi jednotkami jsou vhodné pro ¢erpani
nehoflavych, agresivnich a fidkych médii. Motory
typu MI 4 nejsou schvaleny pro pouziti v bazénech,
zahradnich jezirkach nebo pro podobné téely.

1.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte rozsah dodavky a jeji kompletnost
podle dodaciho listu.

2. Varianty motoru

Motory ¢erpadel jsou jednofazové sériové motory
o napétich, vykonech a frekvencich dle tabulky 1
a 2 (viz str. 10).

Pfikon motoru a potfebné napéti a frekvence jsou
vyznaceny na typovém stitku. Zkontrolujte, zda
napéti a frekvence odpovida siti uzivatele.

Obsluha je vystavena vibracim motoru, pokud
bé&hem provozu drzi motor v ruce. Zrychleni,
kterému jsou vystaveny homi éasti téla je mensi
nez 2,5 mfs2.

2.1 Elektrické provedeni

Typ MA I Ml 4
Dvoupdlovy spinaé
ON/OFF ® [s]
Jednopolova tepelna
ochrana @] ®
Podpétova ochrana Na

vyzadani -
Ttida ochrany 1 Il
Kryti IP 54 IP 24

UMotory MA Il 3 — 12, MA Il 5-42 aMA Il 5 - 24
odpovidaji tfidé ochrany IIl.

3. Uvedeni do provozu

3.1 Montaz motoru na ¢erpadlo

Motor se nasadi na Cerpaci jednotku. Pfitom
zapadne unasec motoru do spojky cerpadla. Nyni
otacenim ruéniho kola ( pravy zavit) spojime pevné
motor s Eerpaci jednotkou (viz obr. 1).

3.2 Elektrické pfipojeni (viz obr. 2)
Napeéti uvedené na typovém Stitku musi odpovidat

napéti v siti / baterii uZivatele.

Pred pripojenim k siti / baterii musi byt
vypina¢ motoru v poloze 0.

Motor MA Il 3-12 |ze pomoci pfivodniho kabelu
pripojit bateriovymi svorkami k baterii v libovolné
poloze polu.
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4. Obsluha
4.1 Ochrana proti pretizeni

V motoruzabudovana ochrana proti pretizeni vypne
motor v pfipadé jeho pretizeni. Po ochladnuti
motoru je treba pro nové uvedeni motoru do provozu
motor vypnout a opétovné zapnout (viz obr. 3 + 4).

4.2 Vypadek proudu a podpét'ova
ochrana (pouze MA Il)

Po preruseni pfivodu proudu (vypadnuti
zastrCky ze zasuvky, vypadek sité apod.)
zlstava spinaé motoru v poloze ,.I". Aby
bylo zabranéno nekontrolovanému
spusténi motoru po opétovném
obnoveni napéti v siti, je treba tento
spina¢ prepnout do polohy ,,0".

Motory MA Ize dodat i v provedeni s podpétovou
ochranou. U provedeni s podpétovou ochranou
nedojde po preruseni napajeni (napi. pii vytazeni
a opétovném zasunuti zastréky) k samovolnému
opétovnému rozbéhu. Pro dalsi provoz je tfeba
motor po obnoveni napéti v siti znovu zapnout.
U silnych vykyvech sité oproti jmenovitym
hodnotam (sité s velkym kolisanim napéti) mize
podpét'ova ochrana zabranit zapnuti motoru.
Motory typu MI 4 nejsou podpétovou ochranou
vybaveny.

4.3 Elektronicky regulator otacek
(pouze MI 4-230 E, Ml 4-120 E, MI 4-100 E)

Motory typu MI 4 |ze dodat i s elektronickou
regulaci otacek. Tim |ze dle potieby regulovat
wykon Eerpadla. Knoflik regulatoru se nachazi v
blizkosti spinace. Stupfiovani zobrazuje smér
otaceni pro wySsi resp. nizsi otacky. Dopravni
mnozstvi ¢erpadla pii nejnizSich otackach zavisi
na daném napéti v siti. Dopravni mnozstvi je asi
40% maximalniho vykonu, muze byt i nizsi
(viz obr. 5).

Motor pfi provozu na 60 Hz nevypinejte
A regulatorem otacek.
Hrozi nekontrolovatelné opétovné
spusténi.

5. Udrzba
5.1 Uhliky

Jednofazové sériové motory obsahuji komutator
se dvéma uhliky. Uhliky podléhaji opotrebeni. Aby
nebyl motor v dasledku opotfebeni uhlikd
poskozen, mél by byt po cca 500 provoznich
hodinach prezkousen jejich stav autorizovanou
dilnou nebo vyrobcem.

5.2 Vyména sit'ového kabelu

Pokud byl sitovy kabel motoru jednou poSkozen
nebo prerusen, musi byt vyménén v odborné dilné
(viz obr. 6 +7).

Pred opravou motoru musi byt sitovy
kabel vytazen ze zasuvky.

MA II:
Musi byt pouzit kabel minimalné kvality HO5 RN-F.

Ml 4:

Musi byt pouzit kabel minimalné kvality HO5 RN-F.
Pri montovani krytu motoru zpét na motor, musi byt
spina¢ motoru v poloze ,I*, jinak vypadne nebo se
poskodi ochrana motoru proti pretizeni.

6. Opravy

Opravy smi provadét pouze vyrobce nebo
autorizovany servis. PouZivejte pouze nahradni
dily Lutz.
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Tabulka 1 - Motor typ MA |l

Typ Napéti Frekvence Vykon Hladina Vaha Obj.c. Obj.¢.
hluku® bez podpét. | s podpét.
ochrany ochranou
MA Il 3 220-230 V| 50 Hz |430-460 W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | 0060-008
100-120 V?| 50-60 Hz | 395 W 71 dB(A) 4,6 kg 0060-003 | 0060-016
MA Il § 220-230 V| 50 Hz [540-575W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-001 | 0060-009
220-230 V| 60 Hz |450-490W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 0060-043
100-120 V¥| 50-60Hz | 510 W 70 dB(A) 5,4 kg 0060-004 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) 5,9 kg * 0060-014
24V - 400w 70 dB(A) 5,3 kg & 0060-015
MA Il 5 S** |220-230 V| 50 Hz |[540-575W | 70 dB(A) 6,2 kg 0060-091 -
100-120 V| 50-60 Hz | 510 W 70 dB(A) 54 kg 0060-094 -
MA Il 7 220-230 V| 50 Hz |750-795W | 69 dB(A) 6.6 kg 0060-002 | 0060-010
100-120 V3| 50-60Hz | 700W 69 dB(A) 6,6 kg 0060-005 | 0060-018
' VDE-schvaleni dle VDE 0700, dil 236 pro teplotu éempané latky do 60°C
2)UL- a CSA-schvaleni pro 120 V, 60 Hz
3 Neodrugeno, proto neni CE-shoda
4 Pfi 10000 1/min, odstup méfeni 1 m.
* za priplatek
** ochrana proti kyselinam
Tabulka 2 - Motor typ Ml 4
Typ Napéti Frekvence Vykon Hladina Vaha Obj.€. Obj.¢.
hluku? bez regulatoru(s regulatorem
otatek otacek
MI 4-2307 220-230 V S50Hz 450-500 W 70 dB(A) 28 kg 0030-000 -
M1 4-230 E? 220-230 V S50Hz 450-500 W 70 dB(A) 28 kg - 0030-001
MI 4-120 110-120 V 5060 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 kg 0030-003 -
MI 4-120 E 110120 V 5060 Hz | 550-640 W 70 dB(A) 2,8 ka - 0030-006
MI 4-100 E 100V 5060 Hz | 520-550 W 70 dB(A) 28 kg - 0030-008

) VDE-schvéleni dle VDE 0700, dil 236 pro teplotu ¢erpané latky do 60°C

21 Pfi 10000 1/min, odstup méfeni 1 m.
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