Kat. €. 519009-519010

Provozni navod

CERPADLA
pro sudy a kontejnery

(AtE<100)

Typ

PP 41-R-GLRD
PP 41-L-GLRD
PP 41-R-DL

PP 41-L-DL
PVDF 41-R-GLRD
PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-R-DL
PVDF 41-L-DL
Alv 41-R-GLRD
Alv 41-1-GLRD
Alv 41-R-DL

Alv 41-L-01

Ffed wedanim do provozu s pfe&ée provoen | névod!
Uschovejte pro budouc pouditi |

Niro 41-R-GLRD
Niro 41-L-GLRD
Niro 41-R-DL
Niro 41-1-DL
HC 42-R-DL
RE-PP-GLRD
RE-Hiro-GLRD
WIP-PP-GLRD
MP-Hiro-GLRD
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Vieobecné bezpeénostni pokyny

Provozni naved je tieba pfed uvedenim zafizeni
do provozu predist a po dobu provozu dodrzovat
uvedené bezpetnostni pokyny.

1. Cerpadio smi byt provozovano pouze ve svislé

poloze.
2. Obsluha musi pouZivat pi cerpani
nebezpetnych kapalin  (napf. horkych,

leptajicich, jedovatych apod.) odpovidajici
ochranné pomicky, ochranny odév, bryle,
rukavice apod.

3. Prezkougejte pfed uvedenim do provozu
pevnost véech spojeni a pfipojeni.

4. Dodrzujte hodnoty maximaini teploty, viskozity
a hustoty ¢erpané kapaliny.

5. Pii cerpani silné znedidténych kapalin
pouZivejte saci kos.

6. Mesahejte do saciho otvoru éerpadla.

7. Cerpadlo nesmi pracovat na sucho.

8. Seznamte se s provoznim navodem pro motor.

Nasledujici pokyny plati pro Cerpadla z

polypropylenu (PP}, polyvinyldenfluoridu (PVDF)

a hliniku (Alu):

1. Cerpadlo nesmi byt pouZivano v prostiedi s
nebezpedim vybuchu

2. Nesmi byt éerpany Zadné hofavé kapaliny tridy
nebezpedi Al, All a B.

U éerpadel z nerezové oceli (1.4571) a Hastelloy C

(HC) je pfi Cerpani hoflavych kapalin tfidy

nebezpeti Al, All a B navic nutno dodriovat

nasledujici:

1. PouzZivejte pouze motory uréené do prostiedi s
nebezpetim vybuchu.

2. Je povolen provoz pouze v pPenosnych
nadobach.

3. Pred zapnutim cerpadla vyrovnejte rozdil
potenciald mezi cerpadlem a zasobnikem.

4. PouZivejte pouze vodivé hadice.

5. Cerpadlo nesmi pracovat bez dozoru.

6. Opravy Gerpadla smi provadét
autorizovana dilna nebo vyrobce.

pouze

Je tfeba dodrzovat pfedpisy na ochranu zdravi
platné v zemi pouZiti.

1. VSeohecné

Elektrické sudove cerpadlo se sklada z pohonného
motoru a z éerpaci jednotky. Pro pohon éerpadla
jsou k dispozici motory na stfidavy a tfifazovy
proud a s pohonem stlagenym vzduchem, v
riznych provedenich (napf. s ochranou pro pouziti
v prostredi s nebezpeéim vybuchu) a o miznych
vykonech. Cerpaci jednotky jsou dodavany v
rozdilnych materialech, s riznymi typy utésnéni a
s riznymi tvary obézného kola. Tim lze dosahnout
optimalniho typu cerpadla pro kazdy druh pouZiti
v zavislosti na dopravnim mnozstvi, dopravni
vysce a na vlastnostech cerpané kapaliny.

1.1 Rozsah dodavky

Baleni cerpadla mize soucasné obsahovat |
objednané pfisluSenstvi. Zkontrolujte proto peclivé
kompletnost dodavky podle dodaciho listu.
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2. Provedeni

2.1 Cerpaci jednotka

Cermpaci  jednotky z  polypropylenu  (PP),
polyvinyldenfluoridu (PVDF), hiliniku (Alu) nebo z
nerezove oceli (Miro 1.4571) jsou podle pozadavku
na dopravni mnozstvi a dopravni vysku vybaveny
bud axialnim (pismeno R v popisu ¢erpadia) nebo
radiainim (pismeno L v popisu cerpadla) cb&znym
kolem, adale ve dvou provedenich utdsnéni , bud
bezucpavkové (oznaceni DL) nebo utésnéni
mechanickou ucpavkou (GLRD).

Cerpadla v provedeni Hastelloy C jsou zasadné
bezucpavkova a jsou vybavena axialnim cbéznym
kolem (typR).

Cerpaci jednotky mohou byt instalovany pouze ve
svislé poloze.

2.2 Cerpaci jednotka RE pro uplné
vycerpani sudu.

Cerpaci jednotky RE pro tplné vyéerpani sudi,
dodavané v polypropylenu (PP) a v nerezove oceli
(Miro 1.4571), slouzi k dplnému vyprazdnéni sudd
a zasobnik(.

Diky moznosti prekryti saciho otvoru Cerpadla
klapkou muZe byt za béhu Eerpadla uzavieno jeho
sani. To zabrani naslednému vyteceni media ven
po vypnuti motoru. Uzavirani a otevirani sani
c¢erpadla se ovlada ruéné pakou v homi Casti
cerpadla.

Cerpaci jednotky RE jsou opatfeny mechanickou
ucpavkou a radialnim ob&Znym kolem.

Cerpaci jednotky mohou byt instalovany pouze ve
svislé poloze.

2.3 Cerpaci jednotka MP s moZnosti michani
Cerpaci jednotky MP s moZnosti michani, dodavané
v polypropylenu (PP) a v nerezové oceli (Niro
1.4571), slouzi k michani kapalin v sudech a
zasobnicich.

Prekrytim nebo otevienim michacich otvord v trubici
cerpaci jednotky |ze ovlivnit michaci Gcinek. Pfi
uzavienem stavu cerpadlo éerpa. Pfi otevieném
stavu cerpadlo Cerpa a promichava.

Otevirani nebo uzavirani otvord se ovlada
manuainé pakou v homi asti Cerpadia.

Michaci efekt se jesté zwysi, pokud dojde béhem
michani k wuzavieni wvytlaku ¢&erpadla (napf.
uzavienim wydejni pistole nebo uzaviracim
kohoutemn apod. ).

Cerpaci jednotky (MP) s moZnosti michani jsou
opatfeny axialnim ob&znym kolem a mechanickou
ucpavkou.

Cerpaci jednotky mohou byt instalovany pouze ve

evicld nnlnze

3. Pracovni podminky

3.1 Odolnost cerpacich jednotek

Cerpaci jednotky slouZi k d&erpani &istych,
zakalenych, agresivnich i neagresivnich kapalin,
pficemzZ viak pouZité materialy cerpaci jednotky
musi byt odolné vOdi Eerpanému médiu.
Prezkousejte pfed uvedenim do provozu pomoci
odolnostnich  tabulek (napf. Lutz-odolnostni
tabulky) a seznamu pouZitych materiald
tabulka 1 (viz str. 37), zda je éerpaci jednotka
vhodna k &erpani dané kapaliny.

3.2 Teplota kapaliny

Teplota kapaliny nesmi prekrogit hodnoty uvedené
v tabulce 2 (viz str. 38).

3.3 Viskozita

Cerpani viskdznéjdich kapalin vyZaduje od
pohonného motoru vySsi vykon. Viskéznéjsi média
snizuji dopravni mnoZstvi i dopravni wvysku
cerpadla. Aby nedoSlo k pretizeni motoru, musi
byt dodrzeny hranice maximalni viskozity kapaliny,
uvedene v tabulce 3 (viz str. 39).

3.4 Hustota

Cerpani kapalin s wvy3i spedifickou vahou
vyZaduje od motoru vy53i vykon. Cerpani latek s
wyE8i hustotou snizuje dopravni wiku a dopravni
mnozstvi. Aby nedoslo k pretizeni motoru, musi
byt dodrieny hranice maximalni hustoty dle
tabulky 4 (viz str. 40).
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4. Uvedeni do provozu

4.1 Pfipojeni k motoru

Motor se nasadi na Eerpaci jednotku. Lehkym
otaéenim motoru docilime zapadnuti unaseée na
motoru do spojky na cerpaci jednotce. Nyni
otacenim ruéniho kola (pravy zavit) spojime pevné
motor s Gerpaci jednotkou (viz obr. 1).

4.2 Upevnéni ¢erpaci jednotky

Cerpaci jednotky musi stile stat svisle v otvoru
zatky sudu, aby bylo zabranéno pfevraceni
prazdného sudu nebo =zasobniku. Stabilitu
cerpadla Ize zajistit napf. sudovym adaptérem
nebo emisnim adaptérem z programu pfislusenstvi
Lutz.

Pfi stacionarnim pouZiti cerpacich jednotek z
hliniku nebo z nerezové oceli s ponomou délkou
vEtsi nez 1200 mm je vyhodné pouZit stavebni
pfirubu (viz obr. 2 - poz.1). Cerpaci jednotky z
umelé hmoty delsi nez 1200mm by mély byt pro
stacionarni provoz vidy wybaveny stavebni
pfirubou.

\/ zasobnicich s kapalinouv pohybu — zplsobenym
napf. michanim nebo turbulentnim proudénim
kapaliny — musi byt éerpaci jednotky dodatecné
upevnény iv doini ¢asti (viz obr. 2- poz. 2).

Pri stacionarnim pouziti sudového
c¢erpadla v prostredi s nebezpecim
vybuchu vénujte pozornost kapitole 9!

4.3 Mechanickeé zatizeni cerpaci
jednotky

Ohnuti ¢erpaci jednotky mechanickym zatizenim
omezuje funkénost cerpaci jednotky a zkracuje
dobu jeji Zivomnost. Je tfeba proto vyloutit Hakove
a tahové sily na vytokovem dile (viz obr. 3).
Ohybaci momenty M_ na vytokovém dile jsou
omezeny nasledujicimi hodnotami:

Material cerpadia Maximalni
ohybaci moment M,
Polypropylen (PP) 10 Nm
Polyvinylidenfluorid
(PVDF) 20 Nm
Hlinik (Alu) 20 Nm
Merezova ocel
(Miro 1.4571) 30 Nm
Hastelloy C (HC) 30 Nm

4.4 Maximalni ponoma délka

Musi byt zaruéeno, Ze Eerpad|o nebude ponofeno
do kapaliny hloub&ji nez ke svému vytokovemu
hrdlu (viz obr. 4).

4.5 Pouziti saciho kose

U kapalin s hrubymi necdistotami je bezpodminecné
nutné pouzivat saci kos. Viaknite latky, které by
se mohly dostat do blizkosti rotujicich casti
cerpadla, musi byt odstranény z blizkosti obézného
kola (viz obr. 5).

5. Obsluha

5.1 Bezezbytkové vyEerpani

Aby bylo dosazeno vyéerpani sudu je tfeba nechat
cerpadlo tak dlouho v béhu, aZ se Uplné prerusi
proud kapaliny. MNaklonénim sudu a umisténim
saciho otvoru k mistu natoku zbytku kapaliny
dosahneme optimalniho vycerpani sudu.

5.2 Bezezbytkoveé vycerpani cerpadlem RE
Uzavirani a otevirani saciho otvoru je oviadano
manualné. U éerpaci jednotky RE-Miro pomoci
packy A (viz obr. 6). U erpaci jednotky RE-PP
pomoci dvou pacek A a B (viz. obr. 7). Packy se
nachazi pod ruénim kolem.

Po ukonéeni éerpani se pii béZicim motoru uzavie
pootofenim padky sani éerpadla (viz obr. 6 + 7 -
poz. 1).

Cerpaci jednotku s nasatou kapalinou lze po
vypnuti motoru wytahnout ze sudu a vloZit do
daldiho sudu. Pro uvolnéni kapaliny z cerpaci
jednotky je treba jen uvolnit ruéni packu (viz obr.
6+ 7-poz.2)

Upozornéni:
Pozice packy ,,0¢ = Cerpaci jednotka uzaviena
Pozice paéky ,I* = Cerpaci jednotka oteviena

Viz oznaceni na ¢erpaci jednotce
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5.3 Michéani éerpadlem MP

Mastaveni michani/Gerpani se provadi manualné
packou A, umisténou pod ruénim kolem. Vedle
packy ukazuje napis (mix, pump) se Sipkou smér
otaceni packy pro poZadovanou funkci. V rezimu
michani (mix) ma cerpadlo omezeny vykon (viz
obr. B).

Michaci efekt se jesté zwysi, pokud dojde béhem
michani k uzavieni wytlaku cerpadla (napf.
uzavienim wydejni pistole nebo uzaviracim
kohoutem apod.).

Pred zapnutim motoru je tfeba dat pozor na
to, vjaké pozici se nachazi ovladaci packa.
Pokud jsou michaci otvory nad hladinou
cerpané |atky, hrozi nebezpedi vystriknuti
latky. Michejte jen pfi uzavieném viku
nadoby.

5.4 Béh nasucho

O béh nasucho se jedna tehdy, pokud éerpadlo
neterpa absolutné Zadnou kapalinu. Cerpaci
jednotky s mechanickou ucpavkou nesmi béhat
nasucho. Bezucpavkové Cerpaci jednotky smi
béhat nasucho max. 15 minut. BEh nasucho |ze
kontrolovat dozorem nad cerpadlem nebo
pomocnymi technickymi prostfedky (napf. hlidate
pritoku).

5.5 Vytazeni éerpadla

Cerpadlo vytahujte ze sudu opatmé, aby éerpana
kapalina mohla vytéct z éerpadla a z hadice zpét
do sudu.

6. Skladovani

Ulozte VWaZe Cerpadlo na chranéném a Iehoe
pfistupném misté. Mikdy neukladejte éerpadlio na
lezato, ale svisle, napf. do zavésného zafizeni.
Pfitom musi byt zabranéno tomu, aby zbytky
cerpané latky, zvlasté u nebezpecnych latek,
neodkapavaly z ¢erpadla volné na zem.

Cempaci jednotky z polypropylenu (PP) maji byt
chranény pred delsim plscbenim ultrafialového
zafeni (viz. obr. 9).

Cerpadlo RE pro Gplné vyéerpani:
Pred uloZenim Cerpadlo vyprazdnéte a
skladujte pouze s packou v pozici ,[*.

Cerpaci jednotka PP 41 GLRD:

& U éerpadel s mechanickou ucpavkou mize
vniknout malé mnozZstvi kapaliny do vodici
frubice hfidele. Pfed uskladnénim obratte
proto kratce Cerpadlo sacim koncemvzhln,
aby kapalina mohla wytéct. Pozor u
agresivnich kapalin !

7. Udrzba
Pred Odrzbovymi pracemi je tfeba
& zkontrolovat, zda je dcerpadlo zcela
vyprazdnéno. Pfi pouzivani vydejnich pistoli
miZe po uzavieni pistole a vypnuti motoru
zustat jesté zbytek kapaliny v Cerpadle.

Po éerpani agresivnich, lepivych, krystalizujicich
nebo znetisténych latek je vhodné Zerpadio
proplachnout a wyéistit. Pokud béhem provozu
vytéka z otvoru pod ruénim kolem éerpana latka,
je tireba cerpadlo ihned vypnout a nechat opravit.
U bezucpavkovych cerpacich jednotek se dle
materialu ¢erpaci jednotky nachazi v dolni éasti
jednotky jeden nebo dva ovalné otvory. Pro
funkénost  cerpaci  jednotky je  tfeba
bezpodminedéné dbat na to, aby tento otvor (otvory)
mély volny prichod (viz obr. 10).
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7.1 Navod k vyméné drzaku ucpavky cerpadla PP 41 GLRD

&
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8. Opravy

Opravy smi provadét pouze vyrobce nebo
autorizovany servis. PouZivejte pouze nahradni
dily Lutz.

9. Cerpaci jednotky uréené do prostiedi
s nebezpedéim vybuchu

9.1 Vieobecné

Cerpaci jednotky Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-
GLRD, Miro 41-R-DL, Miro 41-L-DL, RE-Niro
41-L-GLRD, MP-Miro 41-R/L-GLRD a HC 42-R DL
slouzi k ¢&erpani hoflavych kapalin  fidy
nebezpecnosti 1A a |IB a teplotni fidy T1az T4 z
prenosnych nadob.

Vnéjgi cast éerpaci jednotky mezi sacim otvorem
a vytlaénym hrdlem odpovida kategorii 1.

Vnéjsi cast cerpadla mezi vytlaénym hrdlem a
spojovacim dilem pro piipojeni motoru a vnitimi
dil éerpaci jednotky pfi provedeni GLRD (pfi
cerpani odpovidajicim zplscbem je kryta
Eerpanou kapalinou) odpovida kategorii 2.

9.2 Zvlastni podminky

Pii pouZiti sudového Eerpadla se musi véechny
stavebni dily dodateéné upevnéné na spojovacim
dile (spojka, pfevodovka, pohonny motor apod.)
nachazet mimo pfenosnou nadobu. Pfitom musi
byt spinény pozadavky podle Fidy pfistrojd. |l (oddil
IIB) kategorie 2, teplotni ffida T4 (EN 50014)
Pohonny motor (elektricky nebo na stlateny
vzduch) nesmi prekrocit wykon 0,88 kKW a otacky
17.000 1/min.

Sudové cerpadlo nesmi byt pevné zabudovano do
nadoby Provoz cerpadla musi byt béhem Cerpani
hlidan, aby faze béhu nasucho nebo volného béhu
byly omezeny na provozné nezbytné minimum.

8.3 Vyrovnani potencialu a uzemnéni

Pfed uvedenim ¢&erpadla do provozu je
bezpodminetné nutné wyrovnat elektricky
potencial v systému Eerpadlo-nadoba, ze které se
cerpa — nadoba, do které se derpa.

Stejného  potencidlu  mezi  cerpadlem a
vyprazdnovanou nadobou se dosahne pouZitim
uzemnovaciho kabelu (obj.c. 0204-994). Pro lepsi
vodivost je treba odstranit z okraje nadoby zbytky
barev a nedistot.

“odiveho propojeni vyprazdiiované a pinéné
nadoby se dosahne umisténim obou nadob na
vodivy podklad, napf. vodivy rost apod..

Stejné tak musi byt zajisténo dobré vodivé
propojeni nadoby a podkladu.

Wysvétlivky:

(1) uzemnovaci kabel, (2a) vodivy podklad nebo
spojeni obou nadob uzemfovacim kabelem,
i2b) galvanickeé spojeni ( nizky prechodovy
odpor k zemi), (3) vodiva hadice, (4) vodive
pfipojeni hadice k vydejni pistoli, (5) éerpaci
jednotka pro zénu 0, (6) motor bez moZnosti
dotyku kovowych éasti, (7) vydejni pistole
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9.4 Vodiveé hadice / hadicova Sroubeni

V'  kazdém pfipadé =z divodu vzniku
elektrostatického naboje musi byt hadice, ktera
je pfipojena na vytlak cerpadla, dostatecné
vodiva.
Elektricky ohmicky odpor mezi armaturami— vtomto
pripadé mezi terpaci jednotkou a tankovaci pistoli
— nesmi, podle typu hadice, prekrogit dovolené
hodnoty .
1. Oznaceni hadic se symbolem M*

Dovolena hodnota = 102 £2 (viz obr. 11)
2. Oznaéeni hadic se symbolem L7

Dovolena hodnota = 107 02 (viz obr. 12)

Hadicové Sroubeni musi zajistovat dobry vodivy
prechod mezi hadici a éerpaci jednotkou, jakoz i
mezi hadici a vydejni pistoli.
Pokud se vyjmeéné nejedna o takovy pripad, je
bezpodminetné numé separatni uzemnéni viech
vodivych ¢asti (napf. pomoci kovowych Eelisti na
konci hadice.
Spojeni od vodivych hadic s armaturami k
hadicovému pfipojeni —vedeni vyZaduje
prisluéné oznaceni a prezkouseni dle
DIM EN 12 115.

9.5 Predpisy pro ochranu pred vybuchem
Pro elektricka zafizeni pracujici v prostfedi s
nebezpetim vybuchu jetieba, aby uzivatel dbal fady
bezpecnostnich predpis(. Masledné je uvadén
prehled dilezitych predpiso.

Uvnitf Evropske Unie plati:

- Smémice 199%/92/EG o minimalnich predpisech
prozlepseni ochrany zdravi a bezpeénost prace,
tykajici se pracovnikl ohroZenych moznou
wybusnou atmosférou

- EMN 11271
Vybugna atmosféra a ochrana proti vybuchu —
dil 1: Zaklady a metodika

- EN 13463-1
Meelektricka zafizeni pro pouZiti v prostiedi s
nebezpeéim vybuchu —dil 1: Zakladni metody a
poZadavky

- EN 13463-5
Meelekfricka zafizeni pro pouziti v prostedi s
nebezpedéim vybuchu —dil 5: Ochrana bezpetnou
kenstrukei.

Dale mchou platit navic i narodni predpisy a
smeérnice.

9.6 Klasifikace zon v prostiedi s
nebezpedim vybuchu

Prostfedi s nebezpedim vybuchu jsou takova mista,
kdemize na zakladé mistnich a provoznich pomérnd
vzniknout vybusna atmosféra v mnoZstvi, ktere
hrozi nebezpedim. Tato mista jsou rozdélena do
nékolika zon

Pro prostiedi s nebezpecim vybuchu, vznikliého

hoflavymi plyny, parami nebo mihou, plati:

a)Zona 0 zahmuje prostiedi, kde nebezpeéna
vybugna atmosféra trva stale nebo dlouhodobé.

b) Zéna 1 zahmuje prostiedi, kde je ffeba pocitat s
piilezitostnym vyskytem wybusné atmosféry.

c)Zona 2 zahmuje prostiedi, kde je treba pocitat s
obéasnym a soufasné kratkodobym wvyskytem
wybusné atmosféry.

9.7 Objasnéni zén nebezpedi pfi pouziti

cerpadla v prostiedi s nebezpeéim

vybuchu

- Uvnitf sudu nebo nadoby je zasadné zona 0.

- Rozhrani mezi zénou 0 a zénou 1 je otvor zatky
sudu resp. homi hrana nadoby.

- Prostory, kde dochazi k preCerpavani nebo

staceni spadaji trvale do zény 1.

- Pro sudova a nadrzova cerpadla z toho plyne:

1. K Gerpani hoflavych kapalin sméji byt pouZity
pouze cerpaci jednotky paffici do zafizeni
skupiny Il, kategorie 12 G. Tyto Cerpaci
jednotky spliuji pfedpisy pro pouziti v zéné 0.

2. Provoz motord uréenych pro provoz v prostfedi
s nebezpedim vybuchu, jedno jakého kryti,
neni v prostoru zény 0 povolen. Wyjimky mohou
povolit pouze mistni autorizované Urady
dozorn.

3. Motory LUTZ fady ME v provedeni ,Pevny
zaver-Zajigténe provedeni” spifuji pfedpisy pro
zafizeni skupiny Il, kategorie 2 G. Motory
mohou byt pouZity v z6né 1.

‘o)
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Tabulka 1

FF PVDF Newmziva HC PTFE

el
{1.4571)

Alu
pfichazejici

Materialy
do styku s madiem

Viton®

FEP

Heramiks

Linbik

ETFE

SiC

PP 41-GLRD-53

PP 41-MS-5S 9 9 . 9

PP 41-GLRD-HC
PP 41-M3-HG

PP 41-DL-55
PP 41-5L-55

PP 41-DL-HC
PP 41-3L-HC

FVDF 41-R-GLAD
PVDF 41-R-MS

PVDF 41-1-GLRD
PVDF 41-1-GLRD

PVDF 41-R-DL
PVDF 41-R-5L

PVDF 41-L-DL
PVDF 41-1-5L

Alu 41-R-GLRD
Alu 41-R-M§

Alu 41-L-GLAD
Alu 41-L-MS

Alu 41-R-DL
Alu 41-B-5L

Alu 41-L-DL
Alu 41-L-5L

Niro 41-R-GLRD
35 41-R-M3

Niro 41-L-GLRD
35 $1-L-M5

Niro 41-R-DL
55 41-B-5L

Niro 41-L-DL
55 41-L-5L

HC 42-R-DL
HC 42-R-5L

RE-PP-GLRD
RE-PP-M5

RE-Nire-GLRD
RE-53-M5

MP-PP-GLRD

MP-PP-MS ¢ . .

MP-Niro-GLRD
MP-55-M5

Witon® je registrovangd znacka firmy Du Pont Dow Elastomers.

Manutan s.r.o. .

Provozni 5493/5, 722 00 Ostrava-Trebovice, Ceska republika
Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz

P iy

“Manutan)
%
o

All you need. With love.



Tabulka 2

max. teplota op o
Cerpaci jednotky

PP ALAMS 0 |
PP 41 LS o |
PP 41 AL w |
PP 41 L5l w | @
P
T o
e
o 8
Ry
M
e
N
Ry 2 |
e 2 | =
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Tabulka 3

Mi 4 MAMENS | MAMENS | MAMENT ME Il § MD-1/-2/-3 B4/GT
Motor®

; :}:E::,L.‘;l“ 150 150 as) 350 400 £00 400
; :}:t:ﬂ;ﬂu 500 500 800 B0D 80D B50 400
e 150 150 a0 350 400 600 1m0
; :H:g'[ 500 500 B0 80D 80D Bs0 400
&:EE :}:E:E‘L‘f“ 150 150 a0 850 400 500 400
PDE s D 500 500 800 800 800 850 1m0
&:EE :}:E:gt 150 150 250 350 400 600 400
&:EE :}:'L“:g'[ 500 500 8OO BOD 80D 850 400
P 150 150 30 350 400 600 400
b 500 500 800 800 800 Bs0 400
ilﬂ :} :E:gt 150 150 20 350 400 500 400
Pty 500 500 800 800 800 850 1m0
:Q ‘;f_‘ﬂh',gmu as) 200 550 400 550 400 400
e a-AD 500 380 700 500 750 500 500
e 250 200 550 400 650 400 10
i 500 350 700 500 750 500 500
EE ig:::gt i) 200 550 400 G50 400 400
PP 1000 00 1200 1000 1250 1000 1000
REga 700 500 000 700 050 700 800
:E:ﬁfﬂ;ﬂ“ 250) 200 550 400 700 50D 400
b aa a0 200 550 400 700 400 400

“Udaja v mPas

= U kapalin s vy5&i specifickou hustotou nez 1 kg/dm® se sniZzuji udané hodnoty viskozity.



Tabulka 4

mia | MAMEN3 | MAMENS | MAMENT | MENS | MD-4/2-3 | B4GT

| Motor® | | | | | |

AN 1.4 10 12 13 13 1.4 T
;E ﬂztzfﬂm 13 15 18 18 18 1.6 20
EE :1:::& 14 10 1,2 13 13 1.1 1.8
P LaL 12 15 1,8 18 18 15 2,0
Hg; :.‘1:::%% 14 1.0 1,2 13 13 11 1.8
Hg; ﬂ:t:%nu 12 15 1,8 18 13 15 2.0
PUDE o msL 1.4 10 12 13 13 111 18
Hg; :1:t:gt 13 15 18 18 18 1,6 20
a0 14 10 12 12 12 1.1 18
::ﬂ :1:t:fnL:v,Hu 13 15 18 18 18 16 2,0
::ﬂ ﬂ:::gt 11 10 1,2 13 13 1.4 18
Alu 41-L-0L 13 15 18 18 18 16 2,
s 1.4 12 13 14 14 14 2,0
g}ﬂﬂ'}ﬂ? AD 14 16 18 19 19 18 2,2
gﬁﬂizf : 14 12 1,2 14 14 1 2,0
e Lo 14 16 1,8 19 19 18 2,2
nﬁ :g:g:g'[ 11 12 1.3 14 14 1,3 20
EE:EEZE,ESH“ 16 1,7 2.0 20 24 2,0 2,2
R Ao 14 16 1,8 19 19 18 2,2
Mo PP 13 15 1,8 18 18 T 2,0
:E:g;_’_"h]lgm“ 14 12 13 14 14 13 2,

= U kapalin s viskozitou vy55i nez 1 mPas se sniZuji udané hodnoty hustoty.

Ul v kg i 3 m hadics 347 a aleviand vdajni pistol 347,
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Prohlaseni vyrobce
wa smyshu smamica EU BEETEC, odst. 1B

Timto prohladujama, 2anaskdnd popsand — ovEam nakomplatni
- zafizeni spfiuje na zakladd svd koncapoe a stavabniho
provedani zakladni bezpaénosti poZadavky a paiadavky na
achranu zdravi dia smémice EU pro sirojni zafizeni &.
BRATEC.

Uwadani do provozu toholo zafizeni nani moZnd diiva, nak ja
Zjitténo, #a komplatni straj (sudové a nadrifové Carpadio)
adpovida smémici EU o siraini zafizeni a pouditym normam. PR
pouiiti pohonnych motond firmy Lutz-Pumpan GmbH & Co. KG
spiiuje komplaini stroj smémici EU pro strojni zafizani.

Druh pristroje: Cerpaci jednoka sudového
anadriového Campadla.

Tyoy: PP 41-R-GLRD PP 41-L-GLRD PP 41-R DL

PP 41-L DL PYDF 41-R-GLRD PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-R DL PYDF 41-L DL Ay 41-R-GLRD
Alu 41L-GLRD Alu 4181 DL Alu #1414 DL
RE-PP-GLRD MP-PP-GLRD

Poudti harmonizovand nomy, pladaviim:
EN 292 cast 1, EN 292 &ast 2, EN BO9

Poudité narodni nommy a technicks spacifikace, pfadaviim
DM 24295

Prohlaseni o shodé

Prohlaiweama, #a naskedujici wyrobak odpovida uvedemym
smamicim ELU.
Uvadani tohoto wyrobku do provozu nani povalano diive, nai ja
ZjiEtano, 2a takd pohonny mofor pro sudové Sampadio odpovida
ustanovanim viach pfislugnych smamic.
Pfi pouditi pohonnych motond firmy Lutz-Pumpan GmbH & Co.
K.G sphiuje komplatni vyrobak smémice EU o strajni zafizeni.
Pfi zméné na vyrobku, klaa nebya s nami odsouhlasana, zrac
tolo prohiagani svou platnost.
Druh pfistrofe:  Sudové arpadio
Tyoy: Nime 41-R-GLRD Nire 41-R DL
Nire 41-L-GLRD Nirc 41-L DL
RE Mire 41-L GLRD MP Niro 41-R/L GLRD
HC 42-R DL
EU sméamica:
Smérnica EU pro pfistraéa a ochranng systémy urdané pro
pouditi v prastfadi s nebazpadim vybuchu (B49EC)
Smérnica EU pro siraini zafizeni (988T/EC)
EU-Crsvadani o zhoudca typu:
Physikalisch-Technischa Bundesanstalt 0102,
Bundasallaa 100, 38116 Braunschwaig,
PTB 00 ATEX 4111 X (Miro 41-R DL, Niro 41-LDL)
PTB 00 ATEX 4119 X (Miro 41-R-GLRD, Miro 41-L-GLRD)
PTB 00 ATEX 4123 X (RE Niro 41-L GLRD)
PTBE 00 ATEX 4122 X (MP Niro 41-R/L GLRD')
PTB 03 ATEX 4002 X (HC 42-R DL)
Pouditi hamonizovang nommy, pradevEim:
EN292 &ast 1, EN 292 ¢ast 2, EN 809, EN 13463-1, EMN 13463-5
Poudite narodni nommy a technické specifkace, pledeviim
DiIM 24295
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Vieobecné bezpecnostni pokyny

Pfed uvedenim zafizeni do provozu si musi
obsluha motoru predist provozni naved a v
pribéhu provozu musi dodrZzovat pokyny v ném
uvedene.

1. Motor nema ochranu pro provoz v prostiedi s
nebezpetim wybuchu. Nesmi byt pouzivan v
prostfedi s nebezpetim wybuchu.

Mesmi byt cerpany Zadné hoflavé latky.
Motor smi pracovat pouze ve svislé poloze.
Motor nesmi byt ponofen do Serpané latky.

W WM

Prezkousejte pfed uvedenim do provozu

pevnost viech spojeni a pfipojeni.

6. Mapéti uvedené na typovém Stitku musi
odpovidat napéti v siti / baterii uZivatele.

7. Pred pfipojenim motoru k siti / k baterii se
presvédcte, ze motor je vypnut.

8. Pokud je to pro bezpetny provoz nutné,
prezkoumejte spolehlivost podpétove ochrany.

9. Motor nesmi pracovat bez pfipojené cerpaci
jednotky.

10. Nevypinejte motor regulatorem otacek. Hrozi

nekontrolovateiné opétovné spusténi.

Je tieba dodrzovat predpisy na ochranu zdravi
platné v zemi pouZiti.

1. Vieobecné

Sudové a nadrzove cerpadlo se sklada z motoru
a z cerpaci jednotky odpovidajici danému pfipadu
pouZiti. Motory typu MA Il 2 Ml 4 s rlznymi
cerpacimi jednotkami jsou vhodné pro cerpani
nehofawych, agresivnich a fidkych médii. Motory
typu MI 4 nejsou schvaleny pro pouziti v bazénech,
zahradnich jezirkach nebo pro podobné Géely.

1.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte rozsah dodavky a jeji kompletnost
podle dodaciho listu.

2. Varianty motori

Motory cerpadel jsou jednofazové sériove motory
o napétich, vykonech a frekvencich dle tabulky 1
a 2 (viz str. 10).

Pfikon motoru a potfebné napéti a frekvence jsou
vyznaceny na typovém Stitku. Zkontrolujte, zda
napéti a frekvence odpovida siti uZivatele.

Obsluha je vystavena vibracim motoru, pokud
béhem provozu drZzi motor v ruce. Zrychleni,
kterému jsou vystaveny homi ¢asti téla je mensi
nez 2.5 mfs2

2.1 Elektrické provedeni

Typ MA 11 MI 4
Dvoupdlovy spinac
OMN/OFF ® ®
Jednopdlova tepelna
ochrana ® ®
Podpétova ochrana MNa

vyZzadani -
Trida ochrany (W I
Kryti IP 54 IP 24

iotory MA I 3 — 12, MA Il 5-42 a MA Il 5 — 24
odpovidaji ffidé ochrany |l

3. Uvedeni do provozu

3.1 MontaZz motoru na éerpadlo

Motor se nasadi na Cerpaci jednotku. PFitom
zapadne unaset motoru do spojky cerpadla. Myni
otacenim rucniho kola ( pravy zavit) spojime pevné
motor s éerpaci jednotkou (viz obr. 1).

3.2 Elektrické pfipojeni (viz obr. 2)
Mapéti uvedené na typovem Stitku musi odpovidat

napéti v siti / baterii uZivatele.

Pred pripojenim k siti / baterii musi byt
vypinaé motoru v poloze 0.

Motor MA. Il 3-12 Ize pomoci pfivodniho kabelu
piipojit bateriovymi svorkami k baterii v libovolné
poloze polu.
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4. Obsluha
4.1 Ochrana proti pretizeni

VW motoruzabudovana ochrana proti pretizeni vypne
motor v pfipadé jeho pretizeni. Po ochladnuti
motoru je tfeba pro nové uvedeni motoru do provozu
motor vypnout a opétovné zapnout (viz obr. 3 + 4).

4.2 Vypadek proudu a podpét'ova
ochrana (pouze MA II)

Po preruseni pfivodu proudu (vypadnuti

& zastréky ze zasuvky, vypadek sité apod.)
zlstava spinacé motoru v poloze 1. Aby
bylo zabranéno nekontrolovanému
spusténi motoru po opétovném
obnoveni napéti v siti, je treba tento
spinaé prepnout do polohy ,0".

Motory MA |ze dodat | v provedeni s podpétovou
ochranou. U provedeni s podpétovou ochranou
nedojde po pferugeni napajeni (napf. pi vytazeni
a opétovnem zasunuti zastréky) k samovolnému
opétovnému rozbeéhu. Pro dalsi provoz je ffeba
motor po obnoveni napéti v siti znovu zapnout.
U silnych wykyvech sité oproti jmenovitym
hodnotam (sité s velkym kolisanim napéti) miZe
podpétova ochrana zabranit zapnuti motoru.
Motory typu Ml 4 nejsou podpétovou ochranou
wybaveny.

4.3 Elektronicky regulator otacek
(pouze MI 4-230 E, MI 4-120 E, MI 4-100 E)

Motory typu MI 4 |ze dodat i s elektronickou
regulaci otacek. Tim lze dle potfeby regulovat
wykon éerpadla. Knoflik regulatoru se nachazi v
blizkosti spinace. Stupfovani zobrazuje smér
otadeni pro vyssi resp. nizéi otacky. Dopravni
mnoZstvi éerpadla pfi nejnizSich otackach zavisi
na daném napéti v siti. Dopravni mnoZstvi je asi
40% maximalniho vykonu, miZe byt i nizsi
(viz obr. 5).

Motor pfi provozu na 60 Hz nevypinejte
& regulatorem otacek.

Hrozi nekontrolovatelné opétovné
spusténi.

5. Udrzba
5.1 Uhliky

Jednofazove sériové motory obsahuji komutator
se dvéma uhliky. Uhliky podléhaji opotfebeni. Aby
nebyl motor v disledku opoffebeni  uhlikd
pogkozen, mél by byt po cca 500 provoznich
hodinach prezkousen jejich stav autorizovanou
dilnou nebo wyrobcem.

5.2 Vyména sit'ového kabelu

Pokud byl sitovy kabel motoru jednou poSkozen
nebo prerugen, musi byt vyménén v odborne dilné
(vizobr. 6+ 7).

Pred opravou motoru musi byt sitovy
kabel vytazen ze zasuvky.

MA Iz
Musi byt pouzit kabel minimalné kvality HO5 RM-F.

Ml 4:

Musi byt pouZit kabel minimalné kvality HO5 RM-F.
Pfimontovani krytu motoru zpét na motor, musi byt
spinaé motoru v poloze I, jinak vypadne nebo se
poskodi ochrana motoru proti pretizeni.

6. Opravy

Opravy smi provadét pouze wvyrobce nebo
autorizovany servis. PouZivejte pouze nahradni
dily Lutz.
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Tabulka 1 - Motor typ MA Il

Typ Mapéati Frekvence Wykon Hladina Waha Obj.c. Obj.c.
hluku® bez podpét. | s podpét.
ochrany ochranou
MA Il 3 220-230 WV 50 Hz  [430-4B0W | 71 dB(A) 4,6 kg 0060-000 | O0GO-008
100-120 V®| 5060 Hz | 395W 71 dB(A) | 4.6 kg 0060-003 | 0060-016
MA Il S 220-230 WU 50 Hz 540-575'W | 70 dB(A) 5.4 kg 0060-001 0060-009
220-230 W 60 Hz [450-490W | 70 dB(A) 5,4 kg 0060-042 | 00G0-043
100-120 VA 5060 Hz 510'W 70 dB(A) 5.4 kg 0060-004 | 0060-017
42V 50 Hz 520 W 70 dB(A) | 5.9kg * 0060-014
24V = 400W 70 dB{A) | 5.3 kg » 0060-015
MA Il 55* | 220-230 V 50 Hz 540-575'W | 7O dB(A) 6.2 kg 0060-091 -
100-120 V| 5060Hz | 510W 70 dB{A) | 5.4 kg 0060-094 .
MA N7 220-230 V1 50 Hz 750-795'W | 69 dB(A) 6,6 kg 0060-002 | 0D0G0-010
100-120 V2| 50-60 Hz oo w 69 dB(A) 6,6 kg 0060-005 | 0060-018
"WDE-schvaleni dle VDE 0700, dil 236 pro teplotu éerpané latky do 60°C
2 UL- a CSA-schvaleni pro 120 V, 60 Hz
I Meodrugeno, proto neni CE-shoda
*'PHi 10000 1/min, odstup méfeni 1 m.
* za pfiplatek
** pchrana proti kyselinam
Tabulka 2 - Motor typ Ml 4
Typ Mapéati Frekvence Wykon Hladina Waha Obj.c. Obj.c.
hiluku® bez regulatoru|s regulatorem,
otatek otadek
MI 4-2307 220230V 50Hz 450-500 W 70 dBA) 28 kg 0030-000 -
MI 4-230 ET 220230 W 50Hz 450-500 W 70 dB(A) 28 kg - 0030-001
M1 4-120 110120 V 50-60 Hz 550-840 W 70 dB(A) 28kg 0030-003 -
M1 4-120 E 110120 V 50-60 Hz 550-840 W 70 dB(A) 28kg - 0030-006
M1 4-100 E 100V 50-60 Hz 520-550 W 70 dBA) 28 kg - 0030-008
"'WDE-schvaleni die VDE 0700, dil 236 pro teplotu éerpané latky do 60°C
2 Pfi 10000 1/min, odstup mé&feni 1 m.
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Prohlaseni o shodé

Tirrto prohladujems, 2o nasledné popsand zailzenl odpavidd na
zakladd svéd koncepos a stavebniho provedend, jake | nami do
movozd uvadéna provedeni, jednoznafnym  zakladnim
podadavkim na bezpednost a ochranu zdravi uvedenych
smimic ELL
Fii zménd plistraje, klerd & ndmi nabyla odsouhlasena, racl
oto prohladen] platnost,
Uvadeni do provazy tohoto stroje nenl povoleno difve, ne? je
Zigténo, 2e kompletnl stro) | erpadio) odpovidd padadavkim
smirnice EU pro straini zafizenl a pouditym narmam. PR poukitl
Serpacich jednotek fimny Lutz-Pumpen GmbH & Co. KG spliuje
kompletni strgy smiérnicl EU pro strgnl zafizend,
Druh pfistrage; Motor pro pohan sudowvyeh a
nadrzovych Serpadal.

Typy: MA I 3-230  MAII 3120  MAII5-42

MA Il 5-230  MAI 51207 MAIIS-24

MAIT-230  MANTA20  MAI312

" 5 wyjimbou MA 5120 5 (s ochranou proti kyselingm)
EU smémice:;
Smémice EU prostrojnl zafizen! (98/37/EC)
Smémice EU pronizkd napétl {TA23EEC)
Smémice EU pro elektromagnetickou kampatibiltu
(BYIIEEEC) ve znénl 9351/EEC
Poudtl harmanizovand nomy, pledeviim:

EM28284st1 EN 202 S48t 2 EN 55 01441
EW55014-2 EN 61 000-32 ENG1000-3-3

Pouité narodni normy a technické specifikace, pledeviim
DIN VDE 0700 &4t 1, DIN VDE 0700 &4t 236, DIN 45635

Prohlageni o shodé

Timtoprehladujame, 2e naslednd popsand zaflzenl adpovidd na
zakladé své koncepos a stavebniho provedend, jakoZ | nami do
provozy  uvadénad  provedeni, jednoznadnym  zékladnim
poXadavkim na berpelnost a ochranu zdravi uvedenych
smirnic EU.
Pii zménd pfistroje, klerd & ndmi nebyla odsouhiasena, zrdcl
tolo prohladeni planost,
Uvadenl do provozu tohoto strgje nenl povoleno difve, neZ ja
zZjidténo, 2e kompletnl strof | Gerpadio) odpovidd poZadavkim
smérmice EU pro strajni zaflzeni a poudtym namam. PH pouiti
Gempacich jednotek fimy Lutz-Pumpen GmbH & Co, KG spliuje
kompletnl stroj smémicl EU pro strojni zaflzenl,
Druh pfistrge; Motor pro pohon sudovych a

nadrzovych erpadel,
Typy: MI 4-230 Mid-120

M 4-230E MI4120E
EU sméamice:;
Smérnice EU pro strojnl zafizenl (98/3FEC)
Smérnice EU pro nizka napdti (T323/EEC)
Smérnice EU pro dektramagnetickou kompatibilitu
(B9/336/EEC) ve zndn 93/31/EEC
Poukil hamanizavand nomy, pledeviinm:

EN 282 &dst 1 EM 60 335-1
EN 282 tdet 2 EN 80 335-241

EM 55014-1 EM 60 555
EN 55014-2 EN 6100032
EM 61000-33

PouFité narodni normy a technické specifkace, pledeviim
DIN 45635
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