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1. Bezpecnosti pokyny
Vysvétleni symbolu a pokynu

! Symbol bezpecnosti prace

Tento symbol naleznete u viech pokyni tykajicich se bezpeénosti prace v tomto provoznim navodu (PN), kde hrozi
nebezpeéi ohrozené zdravi nebo Zzivota. Dbejte téchto pokyni a jednejte v téchto piipadech velmi opatrné. Viechny
pokyny tykajici se bezpeénosti prace sdélte 1 dal$im uzivatelim. Mimo pokynii o bezpecnosti prace je nutno dodrzovat
vieobecné bezpeénostni piedpisy a piedpisy branici Grazu & poranéni.

Ll Pokyn ,,Pozor!®

Tento pokyn je uveden vtomto ndvodu v téch jeho ¢astech, na kterd je dat mimoiadné pozor, aby byly dodrzeny
smérnice, piedpisy, pokyny nebo spravny prubéh praci, jakoz i aby bylo zabranéno poskozeni vyrobku a/nebo jinych dilii
zafizeni.

1.1. Pokyny tykajici se bezpecnosti prace

Elektrické cerpadlo bylo vytvofeno a vyrobeno za dodrzeni piislusnych zakladnich bezpeénostnich pozadavka a
pozadavkl na ochranu zdravi odpovidajicich EG-smérnic.

I piesto mohou u tohoto vyrobku vzniknout nebezpeéi, dojde-li k neodpovidajicimu a nespravnému pouziti tohoto
piistroje. Kazda osoba, kterd piijde ze zafizenim do styku pii montazi, instalaci, udrzbé a provozu &erpadla , musi pieéist
kompletni provozni navod a porozumét mu.

! Elektrické cerpadlo je vyluéné urceno pro precerpavani nafty a lehkého topného oleje tridy
nebezpeci AIIL

Kazdé jiné pouziti jakoZ i zmény na vyrobku plati jako neodpovidajici pouziti. Za z toho vyplyvajici $kody vyrobee
neruéi, riziko zde nese sam provozovatel.
! Motor a spinac nejsou chranéno pro provoz v prostredi s nebezpecim vybuchu (Ex-prostredi).
! Provoz s horlavinami ti'idy AI a ATl muze zpusobit vybuch.
Elektrickeé ¢erpadlo nesmi byt provozovano v Ex-prostredi

Za odpovidajici pouziti patii také dodrzeni vyrobecem piedepsanych montdznich a provoznich piedpisu a piedpisi pro
instalaci a udrzbu.

Vsechny prace, které budou provadény pit montazi, uvedeni do provozu, musi provadét odborny personal.

Pro provoz elektrického &erpadla plati v kazdém piipadé 1 mistni bezpeénostni piedpisy a piedpisy o

ochrané zdravi.

1.2 Pozadavky na misto provozu

Protoze nafta a lehky topny olej jsou latky poskozujici vodu, je tieba dbat odpovidajicich piedpisi o ochrané Zivotniho
prostiedi.

POZOR Predevsim je nutno dbat predpisu , které pojednavaji o tom, ze zarizeni k plnéni musi byt
vyrobena, umisténa a provozovana tak, ze znecisténi vody nebo dodatecné zmeény jejich
vlastnosti provozem zarizeni je vylouceno.

Provozovatel je povinen dle uvedenych piedpisu své zarizeni dodrzovani téchto predpisu

EDEO na misté provozu cerpadla stale kontrolovat.
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2. Vseobecné udaje
2.1
Typy:
HORNET W 40 (230 V ~), HORNET G 40/12 (12V-), HORNET G 40/24 (24 V-)
Proveden1i HORNET STANDARD

HORNET W 40 Automatik (230 V ~), HORNET G 40/12 Automatik (12V-), HORNET G 40/24 Automatik (24 V-)
Provedeni HORNET Automatik

2.2 Oblast pouziti

! Elektrické cerpadlo je urceno jen pro precerpavani nafty a lehkého topného oleje tridy
nebezpeci AIIL
POZOR Rozsah teplot Eerpané kapaliny nesmi piekroéit hodnoty —10°C az +35°C.
2.3 Popis

- Elektrické ¢erpadlo je elektricky pohanéné ¢erpadlo, specielné uréené pro naftu a lehky topny olej tiidy nebezpeci
ATIIL (provedeni 230V stiidavé napéti, 12V nebo 24 V stejnosmérné napéti)

- Cerpadlo je vybaveno tankovaci pistoli ZP nebo samostatné uzaviracim ventilem

- K zabranéni poskozeni zivotniho prostiedi je Eerpadlo vybaveno ochranou proti samovolnému vytoku kapaliny

- Ve spojeni se zabudovanym pomocnym ruénim éerpadlem je HORNET ihned rychle piipraven k provozu. Pii
prvnim uvedeni do provozu je tieba HORNET pomoci tohoto ruéniho ¢erpadla naplnit kapalinou. Pomoené ruéni

gerpadlo umoziuje soudasné i nouzovy provoz pii vypadku proudu pro vydej malych mnozstvi.

- Automaticky uzavirajici pistole A2005 spolehlivé uzavira, jakmile je napliiovana nadoba plna, je-li pistole ve svislé
poloze nebo pii padu pistole se zajisténou ovladavi pakou.

- Téleso ¢erpadla je vyrobeno z vysoce kvalitni a narazu odolné umélé hmoty.
- Cerpadlo je dodavano véetné soupravy hadic a tankovaci pistole popi. automatické vydejni pistole.

- Jako variantu lze dodat u necejchovatelny pratokomer.

POZOR Béh nasucho muze zpusobit zniceni tésnéni radialnich hrideli!
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2.4 Technicka data

Hladina hluku: 70 db(A)

Teplota ¢erpané kapaliny: -10 az +35°C

Rok vyroby: viz stitek pfistroje

Vydejni hadice: 2000 mm

Piivodni kabel: 2m
Typ w40 w40 G40/24
HORNET Standard Automatik Standard
Napéti 230V, 50 230V, 50 24V-

Hz Hz

Proud 1,2A 1,2A 7,5A
Prikon 250W 250W 180W
Dopravni cca cca cca
mnozstvi 38 I/min 32 I/min 34 I/min
Dopr. max.13m max.13m max. 9m
vyska
Vaha 3,6 kg 4,5 kg 3,2 kg

Max. saci vyska:
Max. délka vydej. hadice:

Sudovy zavit:
Saci hadice:
Kryti:

G40/24
Automatik
24V-

7,5A
180W
cca
271/min
max. 9 m

4,5 kg

'Hodnoty pfi: Ponorna délka 1600 mm. dopr. véka 0 m, vytlaéna hadice DN 19
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3. Pokyny pro montaz

Nasad'te saci filtr (1) na saci trubici (2) a upevnéte
pomoci hadic. spony (3). Prihlednou saci hadici (4)
nasad’te cca 30 mm na saci trubici (2). Hadici ufiznéte
na pozadovanou délku a nasuiite na saci trubici a na sani
(5) na sudovém Sroubeni (14). Zajistéte na obou stranach
hadicovymi sponami (3). Ochrannou pruzinu (7)
s odvinutym koncem dritu smérem k ¢erpadlu jakoz i
hadicovou sponu (8) nasad’te na hadici (6). Hadici zcela
nasuiite na vytlak ¢erpadla (9). Odvinuty konec dratu
ochranné pruziny ved'te pod sponou. Sponu (8) pevné
utdhnéte. Na druhy konec vytlaéné hadice namontujte
tankovaci pistoli (23) a upevnéte pomoci spony (8).

Vytlaéna hadice musi mit odpor >10"
Ohm, aby bylo zabranéno statickému
nabiti.

POZOR!

U provedeni Hornet 40 Automatik je misto pistole ZP
19 pouzita automatickd vydejni pistole A2005. K té je
dodévano hadicové &roubeni (21) se sponou (8). Zavit
$roubeni (21) nasroubujte do pistole a utahnéte.

Cerpadlo pevné namontuijte do otvoru nadrze nebo sudu.
Piitom je tieba dbat na to, aby <cerpadlo bylo
namontovano a provozovano jen ve svislé poloze.
Ota¢enim télesa motoru (11) lze wvytok &erpadla
nasmérovat do pozadované polohy.

Piipojte k elektrické siti.

Pro typy HORNET G40 je nutna zasuvka pro
stejnosmérny proud dle DIN 72591 C nebo D.

Primér vodi¢e wvedeni zasuvky u provozu na
stejnosmérmy proud by mél min. 2,5qgmm, aby bylo
zabranéno vétsim ztratam napéti.

Provedeni HORNET 40 Standard

Provedeni HORNET 40 Automatik
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4. Provoz
4.1 Uvedeni do prvniho a opakovaného provozu

POZOR! Cerpadlo musi byt pri prvnim uvedeni do provozu popf. pri preruseni sloupce kapaliny
zaplnéno ¢erpanou kapalinou opakovanym nacerpanim pomoci ruéni paky (15).

Béhu nasucho je treba zasadné zabranit, aby nedoslo k poskozeni tésnéni radialnich

POZOR! hrideli.
Nasledné popsany prubéh je treba véetné postupu jednotlivych kroku bezpodminecné

dodrzet !

1. Tankovaci pistoli zastréte do nadrze nebo nadoby a stisknéte, aby byl umoznén pratok
2. Pomoci ruéni paky (15) napumpujte dokud nevytéka éerpana kapaliny ven z pistole.
3. Spust'te ¢erpadlo

Elektrické ¢erpadlo smi pracovat pouze za dozoru obsluhy.
Aby bylo zabranéno prekroceni povolené teploty, nesmi elektrické cerpadlo bézet proti
uzavrené tankovaci pistoli déle nez pét minut.

POZOR!

4.2 Normalni provoz

Je treba zabranit béhu nasucho.

Po ukonceni ¢erpani musi byt tankovaci pistole zavésena na kryt cerpadla.

POZOR! Poskozena hadice muze zpusobit vniknuti necistot do kapaliny.

Vydejni hadice (6) nesmi zustavat lezet na podlaze, aby nedoslo k jejimu poskozeni,
napr. prejetim apod.

Normalni provoz s vydejni pistoli

a) zapnéte cerpadlo

b) tankovaci pistoli drzte ve vydejni nadobé popi. zastréte do nadrze vozu a piitahovanim paky ovladejte
prutok pistoli

¢) vypnéte ¢erpadlo a zavéste tankovaci pistoli na kryt éerpadla

Normalni provoz u provedeni s automatickou vydejni pistoli A2005

a) zapnéte Cerpadlo

b) automatickou vydejni pistoli (12) zastréte do nadoby popf. do nadrze vozu , nastavte podle pozadovaného
prutoku paku pistole (13) a zaaretujte ji pomoci aretaéni packy (22). Automaticka vydejni pistole A2005
vypne pii zaplnéni nadoby (Quix = 12 I'min). Pokud je tieba ¢erpani ukonéit jesté pied naplnénim, stladte
péku pistole a pust'te.

¢) Cerpadlo vypnéte a automatickou pistoli opatrné odlozte

4.3 Nouzovy provoz

Pii vypadku proudu je vydej mensich mnozstvi mozny 1 ruéné pomoci éerpani ruéni pakou (15) a pii oteviené
automatické pistoli.

4.4 Automaticka vydejni pistole A2005 (nestandardni prislusenstvi)

- automatickd vydejni pistole A2005 je odzkouseny samostatné uzavirajici vydejni ventil dle PTB IIIB/S
2299.

- automatické uzavieni pistole nastane, jakmile je nadrz plné , je-li pistole drZena svisle nebo pokud pistole
ze zajisténou pakou upadne na zem

- pruzina na vytoku pistole slouzi k bezpeéné aretaci ventilu pistole v plnicim hrdle nadoby

: Automatické vypnuti pistole funguje jen tehdy, neni-li vytok s uvniti* ulozenou plnici
LHOEAOLL dyzou (17) znecistén a neni-li prutok mensi nez 12 I/min.
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5. Demontaz

Pokud je tieba vytahnout ¢erpadlo ze sudu nebo nadrze:

1. Vytahnéte pifvodni kabel ze zasuvky
2. Vyiroubujte eerpadlo se sacim stupném ze zavitu
3. Cerpadlo pomalu vytahnéte ven ze sudu ( kapalina uplné vyteée ven ze saci trubice) a odlozte do zachytné

vany.
4. Vytlaénou hadiei (6) na vytlaku ¢erpadla (9) uvolnéte a kapalinu nechejte vytéct do zachytné vany.

6. Udrzba

Cerpadlo neni naroéné na udrzbu.

Téleso cerpadla, vytlaénou hadici a tankovaci pistoli pravidelné kontrolujte, zda nejsou poskozeny.

Vytlaénou hadici lze vymeénit po jednoduchém uvolnéni hadicovych spon (8) — viz také kapitola 4 tohoto
provozniho navodu.

7. Opravy/Servis

Cerpadlo HORNET bylo vyvinuto tak, aby jeho provoz vyzadoval minimalni udrzbu. Toho lze dosahnout
provozniho ¢erpadla piesné podle tohoto provozniho navodu. Pokud by piesto bylo zapotiebi servis ¢erpadla,
obrat'te se prosim na vyrobee nebo autorizovany servis.
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Provozni navod

Automaticka tankovaci pistole A 2010
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3. Pozadavky na misto provozu

Pred uvedenim pfistroje do provozu je bezpodmineéné nutné precist si provozni navod. Za
poruchy a skody na pristroji, zpusobené nedostatecnymi znalostmi provozniho navodu,
vyrobce ani dodavatel neruci.

1. Bezpecnosti pokyny

1.1. Vysvétleni symboli a pokynu

A Symbol bezpeénosti prace

Tento symbol naleznete u vSech pokyni tykajicich se bezpecnosti prace v tomto provoznim navodu
(PN), kde hrozi nebezpeti ohroZzené zdravi nebo Zivota. Dbejte téchto pokyn( a jednejte v téchto
pripadech velmi opatrné. VSechny pokyny tykajici se bezpecnosti prace sdélte i dalSim uZivatelim.
Mimo pokynt o bezpecnosti prace je nutno dodrZzovat vSeobecné bezpecnostni predpisy a predpisy
branici urazu ¢i poranéni.

POZOR

Pokyn ,Pozor!*

Tento pokyn je uveden v tomto navodu v téch jeho Castech, kde je tfeba dat mimoradné pozor, aby
byly dodrZzeny smérnice, predpisy, pokyny nebo spravny prabéh praci, jakoZ i aby bylo zabranéno
poskozeni vyrobku a/nebo jinych dil zafizeni.

1.2 Pozadavky na misto provozu
Automaticka vydejni pistole je bezpecfna v provozu.

A | presto mohou u tohoto vyrobku vzniknout nebezpeci, dojde-li k neodpovidajicimu a
nespravnému pouziti tohoto pristroje.

Kazda osoba, ktera prijde ze zarizenim do styku pii montazi, instalaci, udrzbé a provozu
prutokoméru , musi precist kompletni provozni navod a porozumét mu.
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POZOR Automaticka vydejni pistole typu A2010 je vyluéné urcena k vydeji
automobilového benzinu dle EN 228 a DIN 51600, nafty dle DIN 51601 a lehkého
topného oleje dle DIN 51603. Kazdy jiny druh pouziti pistole je bran jako
neodpovidajici. Za $kody zpusobené neodpovidajicim provozem vyrobce ani
dodavatel neruci a riziko nese piné provozovatel.

K odsouhlasenému pouzZivani vyrobku patfi také dodrZzeni vyrobcem piredepsanych montazni a
provoznich pokynu, pokynl pro uvedeni do provozu a pokynt k Gdrzbé.

Automatické vydejni pistole smi byt pouZity jen na vydejnich zafizenich s motorem pohanénym
terpadlem. Vykon éerpadel nesmi byt niz$i nez 12 I/min a vétsi nez 80 I/min. Cerpaci tlak nesmi
prekrocit 5 bar, nejmensi provozni tlak je 0,7 bar.

VSechny prace, které budou provadény pfi montazi, uvedeni do provozu, musi provadét odborny
personal. Pro provoz automatické vydejni pistole plati v kazdém pripadé i mistni bezpeénostni
predpisy a predpisy o ochrané zdravi.

2. Vseobecné udaje

2.1 Rozsah pouziti  Vydej motorového benzinu dle DIN 51600 a EN 228, nafty a lehkého topného
oleje. PouZiti je omezeno na:

- vydejni zafizeni na tankovacich mistech

- plnéni nadrzi pohonnych hmot pohyblivych stroji na volnych prostranstvich

- plnéni nestacionarnich nadob

- plnéni jednotlivych tank( s obsahem do 1000 | pfi skladovani nafty a lehkého topného oleje

2.2 Popis

2.2.1. Vseobecné

Automatické vydejni pistole A 2010 jsou samostatné uzavirajici vydejni ventily pro provoz s plnou
hadici urCené pro vydej kapalin tf. nebezpeci Al, All a Alll a B. Automatické tankovaci pistole A 2010
jsou odsouhlaseny némeckou zkusebnou pod €. IlIB/S 2299.

K sériovému vybaveni pistole patii: bezpecnostni vypinani, potah proti opotiebeni a ochlazeni, otocny
hadicovy kloub a 3-stupnovy drZzak ovladaci spousté. Okolo vydejni trubce je obtotena pruZina, ktera
umoZiuje bezproblémové zaaretovani pistole v plnicim hrdle nadrZze. Vypadnuti pistole z otvoru
nadrZe béhem provozu je tak vylouceno.

2.2.2. Funkce/bezpeénostni zafizeni
Uzaviraci ventil pistole A 2010 Ize oteviit pouze rucné, pritaZzenim spousté. Automatické vypnuti je

zpusobeno podtlakem nebo otfesem, pokud
- Jenadrz plna, tzn. kapalina zaplavi snimaci dyzu ve vytok. trubici

- pistole je zavéSena svisle
- pistole se zaaretovanou spousti upadne na zem
Vypnuti Ize provést i uvolnénim zajisténi ovladaci spousté.

2.3 Technicka data

Délka: cca 450 mm Nulovy cerpaci tlak ¢erpadla : max. 5 bar

Minimalni provozni tlak: 0,7 bar Zavit pripojeni hadice : 1“vnéjSi popr. vnitini
Véaha: cca 1300 g Objem vydeje: min. 12 I/min, max. 80 I/min
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3. Pozadavky na misto provozu
- Pro podklad — podloZi mista provozu je nutno dodrZovat odpovidajici smérnice (
POZOR ochrana vod, ochrana Zivotniho prostiedi apod.)

4. Pokyny pro provoz
Vydejni pistole A 2010 je pfipravena okamzZité k provozu. neni tfeba Zadné upravy nebo mazani
4.1 Pokyny k montazi/ prvni uvedeni do provozu
1. Pri instalaci nepokladejte na ventil nebo ochranny kryt Zadné naradi.
Montazni kli¢ pouZijte jen na hadicové Sroubeni.
2. Dodavany hadicovy otocny kloub namontujte na pistoli, pritom dejte pozor na
tésnéni ( ploché tésnéni nebo O-krouzek).

POZOR 3. Hadicové S3Sroubeni nedotahujte prilis velkou silou, aby nedoSlo k jeho
poskozeni. Nepouzivejte Zadnou teflonovou tésnici pasku
POZOR 4. Po instalaci pistoli odvzdusnéte a prezkousSejte tésnost vSech pfipojeni.

Zkontrolujte vypinaci funkci v mozZnych polohach vypnuti.
4.2 Pokyny pro provoz

Zasadné je pfi vydeji nafty a lehkého topného oleje zakazano kourit. Je treba
vylouéit mozné zdroje zapaleni jako je ohen, létani jisker apod.

Pokud bude vydejni pistole A 2010 provozovana spole¢né s dalSim

POZOR
zarizenim, je nutno =zabezpecit prislusné omezeni tlaku, nebot’
mechanizmus pistole je uzaviran tlakem v systému. (max. provozni talk
je 5 bar !!!).

1. Zastrite vytokovou trubici co nejdal do hrdla nadrze az Ize pistoli zajistit pruzinou ( viz obr. A)

Tim je soucasné zaruceno, Ze pistole pfi naplnéné nadrzi automaticky vypne.
2. Drzak spousté zatahnéte smérem k pistoli a zajistéte ovladaci spoust.
3. Pokud pistole automaticky vypnula, skloiite pistoli na par vtefin k tanku a nechejte vytokovou

trubici dobie odkapat. To se doporucuje i tehdy, pokud byl proces plnéni manualné ukoncen.

4. Pokud Ize pistoli zaaretovat jen tak, jako v obr. B, neni mozZné plnéni tanku. Pistole okamZité
automaticky vypne. Vedte pistoli ve sméru Sipky ( viz obr. B) do pozice, kterou ukazuje
obréazek A. Pistole musi byt v prabéhu tankovani drZzena v této pozici. Stejné tak plati i body 2
a3l

Pfi tankovani malych mnozstvi ruéné a pri tankovani se zajiSténou spousti

POZOR | m(ze dojit k prekroéeni nejmensiho mozného pritoku pistoli. Vypinaci
automatika pistole nemusi v tomto pfipadé spolehlivé pracovat. Nadrz muze byt
prepinéna.

POZOR | pfi pouziti samostatné uzavirajici pistole nesmi byt prabéh tankovani
provadén bez dozoru.
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5.2

Udrzba

UdrZba

Dbejte na to, aby snimaci dyza na vytokové trubici byla stale oteviena. Pistole nepracuje,
pokud je dyza znecisténa. Eventuelni necistoty odstrarnite napi. vhodnym dratem apod.
Zavésujte pistoli po pouziti pevng, aby nemohla upadnout a poskodit se. S pistoli pracujte
opatmé.

Mazani pistole neni nutné.

Opravy/servis
Pistoli A2010 byla vyvinuta tak, aby jeji provoz vyZadoval co nejmensi naroky na udrzbu. Toho

lze dosahnout pouZivanim pistole presné dle provozniho navodu. Pokud by bylo presto
zapotiebi opravu, obratte se na autorizovany servis.

Manutan s.r.o. %’:—\\
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Provozni navod
Automaticka tankovaci pistole A 2005
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3. Pozadavky na misto provozu

Pred uvedenim pfistroje do provozu je bezpodmineéné nutné precist si provozni navod. Za
poruchy a skody na pristroji, zpusobené nedostatecnymi znalostmi provozniho navodu,
vyrobce ani dodavatel neruci.

1. Bezpecnosti pokyny

1.1. Vysvétleni symbolld a pokynu
A Symbol bezpeénosti prace

Tento symbol naleznete u vSech pokyni tykajicich se bezpecnosti prace v tomfo provoznim navodu
(PN), kde hrozi nebezpeci ohroZené zdravi nebo Zivota. Dbejte téchto pokynl a jednejte v téchto
pripadech velmi opatrné. VSechny pokyny tykajici se bezpecnosti prace sdélte i dalsim uZivatelam.
Mimo pokynl o bezpecnosti prace je nutno dodrZovat vSeobecné bezpecnostni predpisy a predpisy
branici urazu ¢i poranéni.

il Pokyn ,,Pozor!*

Tento pokyn je uveden v tomto navodu v téch jeho Castech, kde je tfeba dat mimoradné pozor, aby
byly dodrZzeny smérnice, predpisy, pokyny nebo spravny prabéh praci, jakoZ i aby bylo zabranéno
poskozeni vyrobku a/nebo jinych dill zafizeni.

1.2 Pozadavky na misto provozu
Automaticka vydejni pistole je bezpeéna v provozu.

A | pfesto mohou u tohoto vyrobku vzniknout nebezpedi, dojde-li k neodpovidajicimu a
nespravnému pouziti tohoto pristroje.

KaZzda osoba, ktera prijde ze zarizenim do styku pfi montaZzi, instalaci, udrzbé a provozu
pratokoméru , musi precist kompletni provozni navod a porozumét mu.

POZOR Automaticka vydejni pistole typu A2005 je vyluéné urcena k vydeji
automobilového benzinu dle EN 228 a DIN 51600, nafty a lehkého topného oleje.
Kazdy jiny druh pouziti pistole je bran jako neodpovidajici. Za $kody zplusobené
neodpovidajicim provozem vyrobce ani dodavatel neruci, a riziko nesen plné
provozovatel
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K odsouhlasenému pouZivani vyrobku patfi také dodrZzeni vyrobcem predepsanych montazni a
provoznich pokynt, pokyni pro uvedeni do provozu a pokynt k Udrzbé.

Automatické vydejni pistole smi byt pouZity jen na vydejnich zarizenich s motorem pohanénym
Cerpadlem. Vykon cerpadel nesmi byt nizsi nez 12 I/min a vétsi nez 45 I/min. Cerpaci tlak nesmi
prekrodit 3 bar, nejmensi provozni tlak je 0,7 bar.

V&echny prace, které budou provadény pfi montazi, uvedeni do provozu, musi provadét odborny
personal. Pro provoz automatické vydejni pistole plati v kazdém pfipadé i mistni bezpecnostni
predpisy a predpisy o ochrané zdravi.

2. Vseobecné udaje

2.1 Rozsah pouziti Vydej motorového benzinu dle DIN 51600 a EN 228, nafty a lehkého topného
oleje. PouZiti je omezeno na:

- vydejni zafizeni na tankovacich mistech

- plnéni nadrzi pohonnych hmot pohyblivych strojli na volnych prostranstvich

- plnéni nestacionarnich nadob

- plnéni jednotlivych tankt s obsahem do 1000 | pfi skladovani nafty a lehkého topného oleje

2.2 Popis

2.2.1. VSeobecné
Automatické vydejni pistole A 2005 jsou samostatné uzavirajici vydejni ventily pro provoz s plnou
hadici urcené pro vydej kapalin tF. nebezpeci Al, All a Alll a B. Automatické tankovaci pistole A 2005

jsou odsouhlaseny némeckou zkusebnou pod €. lIIB/S 2299.

K sériovému vybaveni pistole patii: bezpefnostni vypinani, potah proti opotfebeni a ochlazeni, otolny
hadicovy kloub a 3-stupiiovy drzak ovladaci spousté. Okolo vydejni trubce je obtoena pruzina, ktera
umoznuje bezproblémové zaaretovani pistole v plnicim hrdle nadrze. Vypadnuti pistole z otvoru
nadrZze béhem provozu je tak vylouceno.

2.2.2. Funkce/bezpecénostni zarizeni
Uzaviraci ventil pistole A 2005 Ize otevfit pouze ruéné, pfitaZzenim spousté. Automatické vypnuti je

zpusobeno podtlakem nebo offesem, pokud

- Je nadrz plna, tzn. kapalina zaplavi snimaci dyzu ve vytok. trubici
- pistole je zavéSena svisle

- pistole se zaaretovanou spousti upadne na zem

Vypnuti Ize provést i uvolnénim zajisténi ovladaci spousté.

2.3 Technicka data

Délka: cca 450 mm Nulovy Cerpaci tlak cerpadla : max. 3 bar
Minimalni provozni tlak: 0,7 bar Zavit pripojeni hadice : 1 vnéjsi popf. vnitini
Vaha: cca 1300 g Objem vydeje: min. 12 I/min, max. 45 I/min

3. Pozadavky na misto provozu
- Pro podklad — podloZi mista provozu je nutno dodrZzovat odpovidajici smérnice (
POZo ochrana vod, ochrana Zivotniho prostredi apod.)
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4. Pokyny pro provoz

Vydejni

pistole A 2005 je pfipravena okamZité k provozu. neni tfeba Zadné upravy nebo mazani

4.1 Pokyny k montazi/ prvni uvedeni do provozu

1. Pri instalaci nepokladejte na ventil nebo ochranny kryt Zadné naradi.
Montazni kli¢ pouzijte jen na hadicové Sroubeni.
2. Dodavany hadicovy oto¢ny kloub namontujte na pistoli, pfitom dejte pozor na

tésnéni ( ploché tésnéni nebo O-krouzek).

POZOR 3. Hadicové Sroubeni nedotahujte prilis velkou silou, aby nedoslo k jeho

POZOR

>
()

—

N

w

»

POZOR

POZOR

poskozeni. NepouZivejte Zadnou teflonovou tésnici pasku
4. Po instalaci pistoli odvzdusnéte a prezkousejte tésnost viech pripojeni.
Zkontrolujte vypinaci funkci v moznych polohach vypnuti.

Pokyny pro provoz

Zasadné je pri vydeji nafty a lehkého topného oleje zakazano kourit. Je tfeba
vylouéit mozné zdroje zapaleni jako je ohen, lIétani jisker apod.

Zastréte vytokovou trubici co nejdal do hrdla nadrze az |ze pistoli zajistit pruzinou ( viz
obr. A) Tim je soucasné zaruceno, Ze pistole pfi naplnéné nadrzi automaticky vypne.
Drzak spousté zatahnéte smérem Kk pistoli a zajistéte ovladaci spoust.

Pokud pistole automaticky vypnula, sklonte pistoli na par vterin k tanku a nechejte
vytokovou trubici dobfe odkapat. To se doporucuje i tehdy, pokud byl proces pInéni
manualné ukonéen.

Pokud Ize pistoli zaaretovat jen tak, jako v obr. B, neni moZné pinéni tanku. Pistole
okamzité automaticky vypne. Vedte pistoli ve sméru Sipky ( viz obr. B) do pozice,
kterou ukazuje obrazek A. Pistole musi byt v pribéhu tankovani drzena v této pozici.
Stejné tak plati i body 2 a 3.

Pri tankovavani malych mnozstvi ruéné a pri tankovani se zajisténou spousti
muze dojit k prekroéeni nejmensiho mozného pritoku pistoli. Vypinaci
automatika pistole nemusi v tomto pripadé spolehlivé pracovat. Nadrz maze byt
preplnéna.

| pfi pouziti samostatné uzavirajici pistole nesmi byt pribéh tankovani
provadén bez dozoru.
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5. Udrzba

51  Udrzba

1. Dbejte na to, aby snimaci dyza na vytokove trubici byla stale oteviena. Pistole
nepracuje, pokud je dyza znecisténa. Eventuelni neéistoty odstrafite napf. vhodnym
dratem apod.

2. Zavésujte pistoli po pouziti pevnég, aby nemohla upadnout a poskodit se. S pistoli
pracujte opatrné.
3. Mazani pistole neni nutné.

5.2 Opravy/servis
Pistoli A2005 byla vyvinuta tak, aby jeji provoz vyZadoval co nejmensi naroky na
udrzbu. Toho Ize dosahnout pouzivanim pistole pfesné dle provozniho navodu.
Pokud by bylo pfesto zapotfebi opravu, obratte se na autorizovany servis.
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