NAVOD K POUZITI (éerpadlo + pritokomér)
Souprava pro vydej oleje kat. €. 519027

B >cné udaje
' VISCONET IiM F obecné udaje
(|
e instalace/ sestaveni

* uvedeni do provozu

¢ provoz

* opravy / servis

Pied uvedenim piistroje do provozu je bezpodmine&né nutné si pfedist provozni navod. Za poruchy a Skody na
piistroji, zpusobené nedostateénymi znalostmi provezniho navodu, v¥robce ani dodavatel neruéi.
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1. Bezpecnosti pokyny
Vysvétleni symbolii a pokynii

! Symbol bezpeénosti price

Tento symbol naleznete v provoznim navodu (PN) u vSech pokyni tykajicich se bezpeénosti prace,
kde hrozi nebezpeéi ohroZeni zdravi nebo Zivota. Dbejte téchto pokyni a jednejte v t&chto pfipadech
velmi opatrngé.  VSechny pokyny tykajici se bezpeénosti prace sdélte i dalSim uZivatelim. Mimo
pokynl o bezpegnosti prace je nutno dodrZovat vieobecné bezpeénostni pfedpisy a pfedpisy branici
trazu & poranéni.

Pokyn ..Pozor!*

Tento pokyn je uveden v tomto navodu v téch jeho &astech, kde je nutno mimoiadné dbét na to, aby
byly dodrzeny smémice, pfedpisy, pokyny nebo spravny pribéh praci, a aby bylo zabrinéno
poskozeni vyrobku a/nebo jinych dili zafizeni.

1.1. Pokyny tykajici se bezpe€nosti price

Elektrick¢ Cerpadlo bylo vytvofeno a vyrobeno za dodrZeni pfislusnych zakladnich bezpeénostnich
pozadavki a pozadavki na ochranu zdravi odpovidajicich EG-smé&mici.

I pfesto mohou u tohoto vyrobku vzniknout nebezpeéi, dojde-li k neodpovidajicimu a nespravnému
pouZiti tohoto pfistroje. Kazd4 osoba, ktera pfijde ze zafizenim do styku pfi montaZi, instalaci, idrzbé
a provozu ¢erpadla , si musi pfegist kompletni provozni navod a porozumét mu.

! Elektrické é&erpadlo je vyluéné uréeno pro prelerpavani motorového a
prevodového oleje .

Kazdé jiné pouziti jakoZ i zmény na vyrobku plati jako neodpovidajici pouziti. Za $kody které z toho
vyplyvaji, vyrobce neruéi, riziko zde nese sam provozovatel.
! Motor a spina¢ nejsou chranény pro provez v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
(Ex-prostiedi).
! Provoz s hoflavinami tFidy Al, All a B mizZe zpasobit vybuch.
Elektrické &erpadlo nesmi byt provozovino v Ex-prostiedi

Za odpovidajici pouZiti se povazuje také dodrZeni vyrobcem pfedepsanych montaZnich a provoznich
pfedpisti a pfedpist pro instalaci a adrzbu.

Viechny prace, kter¢ budou provadény pfi montdZi, uvedeni do provozu, musi proviadét odbomy
persondl.

Pro provoz elektrického éerpadla plati v kazdém pfipadé i mistni bezpe&nostni pfedpisy a pfedpisy o
ochrang zdravi.

1.2 PoZzadavky na misto provozu
ProtoZze motorové a pievodové oleje jsou latky poskozujici vodu, je tieba dbat odpovidajicich
piedpisi.

Predeviim je nutno dbat pFedpist , Které pojedniavaji o tom, Ze zaFizeni
K plnéni musi byt vyrobena, umisténa a provozovana tak, Ze zne¢isténi
vody nebo dodateéné zmény jejich vlastnosti provezem zafizeni je
vylouéeno.

. Provozovatel je povinen dle uvedenych pfedpisid dodrZzovat tyto predpisy

| POZOR | " f stile kor T

na misté provozu a jejich dodrzovani stile kontrolovat.
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2. Vieobecné udaje
2.1 Vyrobce

Armaturenfabrik Ernst Horn GmbH, D-Flensburg

Typ: VISCONET 11

2.2 Rozsah pouziti

! Elektricka éerpadla VISCONET 11 jsou urcéena jen pro ¢erpani motorovveh a

prevodovych oleja.

POZOR Teplota éerpanyeh olejit nesmi piekrodit Zidnym smérem rozsah +10 az +40°C.

Elcktricka éerpadla VISCONET 11 jsou samonasavaci. Béh é€erpadla nasucho
muze vést k poskozeni kridel ¢erpadla!

2.4 Technicka data

Typ: VISCONET I | VISCONETIIF
Rok vyroby viz typovy Stitek
Napéti 230V, 50 Hz
Vykon max. 740W

Proud: 53 A
Pripojovaci kabel: 2m
Kondenzator: 25uF

Nulovy dopravni tlak: 4.5 bar
Dopravni mnozstvi I/min: viz diagram | a Il
Viskozita max: 2000 mPas
Sudovy zavit. G2"

Vydejni hadice:

DN 19 x 4000mm

Saci hloubka: 840mm
Trvani provozu: 100%
Vaha: 13,5 kg | 14 kg
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3. Montazni postup

]

6.

Pfed montazi o&istéte viechny dily od
eventuelnich zbytkd baliciho materialu.

Saci trubici (1) nadroubujte do sudového Sroubeni
(2) a pevné dotihnéte.

Sudové Sroubeni véemé saci trubice nasroubujte
do zavitu G2* ve viku sudu.

Polozte tésnéni na sudové Sroubeni a Eerpadlo
pfiloZzenymi Srouby MI10 x 35, podlozkami a
maticemi M 10 upevnéte.

Vydejni hadici (3) nasroubujte vnéjSim zavitem
G1*™ na wytlak Eerpadla. Druhy konec hadice
nasroubujte do otoéného kloubu pistole (4).

Po montazi prezkousejte tésnost viech spojeni.

3.1 Varianta s pratwokomérem

Pokud patii do rozsahu dodavky také priatokomér,
namontujeme Sroubeni vydejni hadice G1* na vystup
z prutokoméru (9). Druhé Sroubeni spojime s otoénvm
kloubem wvwdejni pistole ().

Obsluha pratokoméru je popsana v samostatném
provoznim navodu pritokoméru.
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4. Provoz

4.1 Prvni a opakované uvedeni do provozu

4

DelSimu béhu nasucho ( déle nez 1 minuta) je tFeba zasadné zabrinit, nebot® by
mohlo dojit k poSkozeni kiidel éerpadla,

Vydejni ventil vloZte do nadrZe, otvoru nddoby nebo do mista, kam bude olej vydavan. Ventil
ofevrete.
Zapnéte cerpadlo, po kratké dobé vytéka Cerpané médium z vydejniho ventilu.

4.2 Norm:ilni provoz

-

Zabrafite béhu nasucho ( delSimu nez 1 minuta).

PFi uzavieném vvdejnim ventilu a kapalinou naplnéném é&erpadle Ize €erpadlo
provozovat max. | minutu, nebot® by mohlo dojit k nadmérnému zahfiti a
k poskozeni k¥idel Eerpadla.

Po ukonéeni provozu musi byt vvdejni ventil ulozen do drziku vyvdejniho ventilu.
Vvdejni ventil nesmi nikdy zistat lezet na podlaze, aby bylo zabranéno jeho
poskozeni ( nap¥. piejetim), protoze poskozena hadice miize zpusobit zneéisténi
média.

Zapnéte Cerpadlo.

Vydejni ventil vloZte do plnéné nidoby a podle pozadovaného vykonu stlaéte ovladaci paku
ventilu .

Cerpadlo vypnéte a videjni ventil ulozte do drziku vvdejniho ventilu.

4.3 Pratokomér ( provedeni VISCONET Il F)

viz piilozeny provozni navod pratokoméru

5. Demontaz

V ptipadé kdy je tfeba Eerpadlo vymontovat ze sudu nebo nadrze:

Vytahnéte sitovy kabel , odpojte cerpadlo od el. sité.

1.
2. Uvolnéte Srouby na sudovém Sroubeni a vyjméte Eerpadlo.
3. Vydejni hadici uvolnéte na vytlaku a nechejte vytéct kapalinu do zachytné vany.
6.Udrzba
- Cerpadlo VISCONTE I je zcela beaidrzbové éerpadlo.
- Je tfeba viak pravidelné kontrolovat téleso éerpadla, vydejni hadici a vvdejni ventil, zda
nejsou poskozeny nebo pfilis opotiebeny.
- Vydejni hadice 1ze vyménit jednoduchym uvolnénim Sroubeni ( viz kapitola 3 montiZniho
navodu)
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Prutokomér FMOG

Pfed uvedenim pfistroje je bezpodminegné nutné piedist tento provozni . Za poruchy a $kody na pFistroji, zpisobené
nedostateénymi znalostmi preveznihe navodu, nevznika Zadny narok na reklamaci.
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1. _Popis vyrobku

Typ FMOGne je pratokomeér pro proudici kapaliny, pracujici na méficim principu pritokoméru s ovalnymi
ozubenymi koly. Je uréen pro pouziti jako stacionarni méfi¢ nebo jako ruéni prutokomeér. Citac impulst
umoZnuje pouZiti v Fidicim systému.

Prutokomér FMOGne nesmi byt pouzit pro hoflavé a vybugné kapaliny tridy nebezpeéi Al,
A All a B . Kapaliny tfidy nebezpeci A Ill nesmi byt pouzity, pokud jsou tyto kapaliny zahraté na
vyssi teplotu nez je jejich teplota vzplanuti.

Prutokomér s ovalnymi ozubenymi koly FMOGne se sklada z méfici komory s parem ovalnych
ozubenych kol a z krytu, ktery obsahuje vyhodnocovaci elektroniku, jakoZ i disple] a klavesy. Kazdé

¢tecimu kontaktu vyhodnocovaci elektroniky.
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1.1 Varianty

podle druhu pouZiti [1ze zvolit z nasledujicich variant:

Oznaéeni / obj.¢. Popis
FMOG ne LV MEFic
253 400 000 Pro vodé viskozitou podobna média (n< 20 mPas),

vstup shora

FNOG ne Imp LV

S impulsnim vystupem

253 400 010 pro viskozitou vodé podobna media (n < 20 mPas),
vsiup shora

FMOG ne LV Mérié

253 400 020 Pro vodé viskozitou podobna média (n < mPas),
vstup zleva

FMOG ne Imp. LV

S impulsnim vystupem

253 400 030 pro viskozitou vodé podobna média (n < 20 mPas),
vstup zleva

FMOG ne HV MEFie

027 176 501 pro viskozni media (n > 20 mPas),

vstup shora nebo zdola

1.2 Technicka data

Nizka viskozita (LV)

Vysoka viskozita (HV)

Téleso PEEK Hlinik

Rozsah viskozit 1-20 mPas 20-2000 mPas
Nejmensi pritok Qmin 2 I'min 1 I/min

Nejvetsi pritok Qmax 30 lf'min 13 I/min

Max. provozni tlak Pre. 4 bar 10 bar
Zavitové piipojeni G1" vnéjsi zavit G %" vnitfni zavit
Presnost méfreni +- 1%

Vaha: cca 0,5 Kg cca 0,5 kg
Pripustna provozni teplota: -10°C aZ +50°C -10°C aZ +50°C
Kryti IP 67 IP 67

Baterie: Lithiova baterie Lithiova baterie
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2. Bezpecnostni pokyny

Pristro] je vyroben dle stavu techniky a uznavanych bezpetnostné-technickych pravidel. Pfesto mohou pfi jeho
pouzZivani vyvstat nebezpeti pro obsluhu nebo treti osoby, popf. muZe dojit k poskozeni pritokoméru nebo
k vécne sSkodé. Je proto bezpodmineftné nutné uposlechnout instrukci provoznino navodu, predeviim
bezpecnostnich a dbat odstavel, oznaenych varovnymi symboly.

Varovné pokyny a symboly
V provoznim néavodu jsou pouZity nasledujici znatky pro obzviast dllezité informace.

- Zvlagtni informace tykajici se Setrného pouZivani zafizeni / stroje.

Zvlastni informace, pfikazy nebo zakazy pro predchazeni Skodam.

Informace, prikazy a zakazy pro predchazeni poranéni osob nebo rozsahlym vécnym

A £kodam.

Schvalenée pouziti

Zarizeni pouZive|te pouze v technicky bezvadné stavu, jakoz i dle schvaleneho postupu pii

uvédomeéni si bezpefnosti a mozZnosti nebezpeti, za dodrZovani provozniho navodu. Predevsim je
treba okamzité odstranit poruchy, které by mohly mit viiv na bezpecnost provozu.

Zarizeni a jeho komponenty jsou vyluéné uréeny pro provoz s uvedenymi kapalinami a pro popsany
A typ  pouliti. Jiné pouZiti je povaZovano za neschvalené. Za z ngj vyplyvajici Skody nenese
vyrobce ani dodavatel Zadnou odpovédnost, riziko nese sam uZivatel.

Organizacni opatreni
Tento provozni navod uschovaveijte vZdy na dosah ruky v misté pouZiti piistroje!l Kazda osoba,
ktera se zucastni montaze, uvedeni do dovozu, opravy nebo provozu pristroje , musi precist
kompletni provozni navod a porozumeét mu. Typovy Stitek na pristroji a varovne pokyny musi byt
udrzovany v citelném stavu a musi jich byt dbano.

Kvalifikovana obsluha
Personal obsluhy, GUdrzby a montaze musi mit odpovidajici kvalifikaci pro tyto prace. Rozsah
Achtungl odpovednosti, kompetence a kontrola obsluhy musi byt uZivatelem piesné ureny. Pokud nema
obsluha potfebné znalosti, je tfeba ji vySkolit a poucit. Dale musi uzivatel zajistit, Ze personal zcela
porozumeél obsahu provozniho navodu.

Ochrana vody
Pristroj je u€en pro styk s latkami poskozujicimi vodu. Je tfeba proto dodrZovat odpovidajici
mistni predpisy pro ochranu vody.

Udrzba a osetrovani
Podle zakonnych predpist smi byt praci na zafizenich s latkami po3kozujicimi vodu povéreny
pouze odborne provozy. Bez svoleni vyrobce nesmi dojit k Zadnym zménam, nastavbam nebo
prestavbam zafizeni, které by mohly ovlivnit bezpeénost. Nahradni dily musi odpovidat technickym
poZadavkdm, stanovenym vyrobcem. To je vZdy zaru€eno u origindlnich nahradnich dild.
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Elektricka energie

Prace na elektrickém vybaveni zarizeni smi byt provadény pouze cdbornym elektro odborniky nebo
poucenym personalem za vedeni a dohledu elektro odbornika podle elektrotechnickym pravidel. Dily
A siroje a zafizeni, na kierych je provadéna inspekce, udrzba nebo opravy , nesmi byt pod napétim a

musi byt vypnuty..

Hydraulika
Prace na hydraulickych dilech a zafizenich smi provadét pouze personal se specialnimi znalostmi a
zkusenostmi v oblasti hydrauliky. VSechna vedeni, hadice a Sroubeni je tfeba pravidelné
A kontrolovat, co se tyte netésnosti a z vnéjsku rozeznatelnych poskozeni, v pripadé zjisténi
netésnosti €i jiného poskozeni je tfeba tyto jevy okamzZité odstranit. Ven stfikajici olej maze vést
k poranénim nebo k pozZaru. Pfi zachazeni s oleji, mazivy a jinymi chemickymi latkami je tfreba dbat
bezpeénostnich predpist, platnych pro dany produkt.

3. Technicky popis

3.1 Displej
LC-Displej s pétimistnym ukazatelem s 16 mm vysokymi éislicemi jakoz | ukazatel mémé jednotky
Litr (volitelné US-Gal, UK-Gal) a ukazatel nizké kapacity baterie.
Nejmensi krok méfrené hodnoty je 0,01 litr, nejmensi krok nenulovatelného totalizatoru je 1 litr.

3.2 Klavesnice
Foliova klavesnice s klavesami: ,Total®, Reset” a Mode".

3.3 Baterie
Lithiova baterie (Typ CR %2 AA, 3,6V, 1200 mAh) s minimalni Zivotnosti cca 10 let pfi pratoku

1.000.000 litr v tomto obdobi.
Baterie je vyménitelna po otevieni télesa, sumaéni hodnoty a hodnoty kalibrace zustavaji pfi vyméné

uchovany.

3.4 Prijimani méricich hodnot

Shér dvojitéeho impulsniho signalu mérici komorou.
Ukladani do paméti a snimani mérné jednotky a kalibraéniho faktoru.

3.5 Vystup dvojitych impulsu (volitelny)
Pfi volitelné varianté Vystup dvojitych impulst® disponuje pratokomér dvoukanalovym impulsnim
vystupem s 2 x 100 impulsy/mérnou jednotku. Impulsy jsou o 90°+60°fazové posunuty. Pratokomér
muZe byt provozovan s externim zdrojem napéti od 5V DC — 24VDC.
Charakteristicka data impulsniho vystupu: otevieny sbéraé, Veemax = 30V, lemax = 50 mA

Osazeni pripojeni: Pripojeni Barve
Vee (SVDC - 24 VDC) [ Zluta
Impulsni vystup A zelena
Impulsni vystup B bila
Uzemnéni hnéda

3.6 Rozsah teplot
- Provoz: -10°C az +50°C
- skladovani: -20°C az +70°C
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4. Obsluha

4.1 Stav pfi vyskladnéni
Pii vyskladnéni je pritokomér ze zavodu nastaven na mémou jednotku Jitry” a kalibraéni faktor na

,1.000° . U pfedzkousenych pritokomér je kalibraéni faktor uz ze zavodu nastaven, jinak toto Ize
provést i dodatecné. Pratokomér je bez dal3iho zasahu pFipraven k méfeni.

4.2 Zakladni stav, méfeni pratoku

W zakladnim stavu je na displeji zobrazeno naméfene mnoZstvi od posledniho vynulovani. Zobrazeni
je tfremi €islicemi pred desetinou ¢arkou a s dvéma Cislicemi za desetinou Carkou, nejmensi krok je
0,01 litr. Ve spodni Fadce je zobrazena mérna jednotka Liter” (volitelné US-Gal, UK-Gal).

Béhem méfeni jsou klavesy uzamknuty.

4.3 Vynulovani - klavesa , Reset”

Po stisknuti klavesy ,Reset” je po dobu stisknuti klavesy zobrazen stav programu. Po uvolnéni
klavesy bude nasledné proveden test viech segmentll a vynulovani pocitadla mnoZstvi. Pokud
béhem toho vstupuji do pfistroje impulsni signaly (pritok), je test ukazatele pferu3en a zmé&nén do
zakladniho stavu.

4.4 Totalizator — klavesa ,,Total” (celkové mnoZstvi)

Po stisknuti klavesy  Total* bude po dobu stisknuti tlacitka zobrazeno celkové proteéené mnoZstvi.
Zobrazeni je zaokrouhlené v mémé jednotce  Litry" (volitelné US-Gal, UK-Gal). Pokud béhem
zobrazeni vstupuji do pristroje impulsni signaly (pratok), je zobrazeni totalizatoru prerusenc a
zménéno do zakladniho stavu .

4.5 Zobrazeni kalibraéniho faktoru — klavesy ,,Total” + ,Reset”

Pokud béhem stisknuti klavesy ,Total® (zobrazeni celkového mnoZstvi) je dodateéné stisknuta i
klavesa Reset® | bude po dobu stlateni obou klaves zobrazen nastaveny kalibracni faktor.
Kalibraéni faktor mize leZet v rozsahu 0.500 az 1.500.

Pokud béhem zobrazeni vstupuji do pfistroje impulsni signaly (pritok), je zobrazeni kalibraéniho
faktoru preruseno a zmenéeno do zakladniho stavu .

5. Chybova hlaseni

5.1 Zobrazeni symbolu baterie v zakladnim stavu

Zabudaovana baterie 3,6V-Lithium, Typ CR 12 AA je dimenzovana pro minimalni Zivotnost cca 10 let
pfi pratoku cca 1.000.000 litra po toto Easové obdobi. Pokud se zobrazi symbol baterie v zakladnim
stavu, je kapacita baterie vyEerpana a baterie musi byt béhem pul roku vyménéna. Casové udaje se
mohou sniZzovat pfi extrémnich podminkach provozu, jako jsou vysoka pratoéna mnoZstvi nebo
extremné nizke teploty!

Baterii Ize vyménit po otevieni télesa bez jakéhokoli naradi. Sumacni a kalibraéni hodnoty zlstavaji
béhem vymeény zachovany.

5.2 Zobrazeni péti ¢arek ,,-----"

Pokud pritokomér nastavil své funkce a displej zobrazuje pouze pét vodorovnych éarek, je chyba ve
vyhodnocovaci elektronice a pritokomér je tfeba opravit nebo wyménit.
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6.

Programovani prutokomeru

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Mérna jednotka (Litry, US-Gal, UK-Gal) jakoZ i kalibracni faktor (0.500 — 1.500) meohou byt
nastaveny a uloZeny do paméti.

Pro zjisténi noveho kalibracniho faktoru, musi byt nejdrive proveden kontrolni odbér do dostatecnée
pfesné nadoby nebo porovnani s referenénim pritokomérem. Novy kalibraéni faktor se wypoéte
podle nasledujiciho vzorce:

Objem wyoany

Fakfor GE = Fakl“Of ;g X - 1
aovi slary Objem zobrazeny

Priklad: napini se dvoulitrova odméma nadoba, pritokomér ukazuje pouze 1,90 litru. Stary
kalibraéni faktor je 1,040.

Nowvy kalibracni faktor se vypocte:

1.040 =

=1.090 (zaokrouhlen&)

Pozor: Pokud se priatokomér nachazi v modu programovani, nejsou nacitany zadné impulsy. Pokud
h&hem programovani neni po dobu péti minut stisknuta Zadna klavesa, pfepne se pritokomér zpét
do zakladniho stavu.

Prepnuti programovaciho médu

Pro ziskani programovaciho modu je nutno stlacit klavesu Mode® po dobu cca 5 sekund. Na displeji
nyni blikaji vdechny segmenty v rychlém rytmu (ca. 3 Hz).

Nastaveni mérné jednotky

Po uvolnéni klavesy ,Mode" se zobrazi nastavena méma jednotka. Opakovany stlacenim klavesy
JTotal® se méni mérma jednotka mezi Liter*, US-Gal" a ,UK-Gal". Nastavena mérna jednotka se
uloZi stisknutim klavesy ,Mode” . Pozor: Pokud byla zménéna mérna jednotka, vynuluji se udaje o
mnoZstvi a totalizator (celkové mnoZstvi)l

Nastaveni kalibraéniho faktoru

Po stisknuti klavesy Mode® se zobrazi nastaveny kalibraéni faktor. Stisknutim klavesy  Total® se
kalibraéni faktor zaéne zvySovat po krocich 0.010 |, stisknutim klavesy Reset® se faktor zagne
sniZzovat.

Nastaveny kalibraéni faktor se ulozi stisknutim klavesy ,Mode” .

Vynulovani véech nastaveni (prvni iniciace)

Pokud b&hem nastaveni mérné jednotky nebo kalibraéniho faktoru budou souéasné stisknuty
klavesy ,Total® a ,Reset’ a podrzeny, budou vSechny hodnoty vynulovany a provedena prvni
iniciace.

MNasledujici hodnoty jsou iniciovany:

Mérna jednotka: Liter
Kalibracni faktor: 1.000
Vydané mnoZstvi: 0,00 Liter
Totalizator: 0 Liter

Ukonceni programovaciho médu

Pro ukonéeni programovacino modu je tfeba stisknout klavesu Mode® po nastaveni kalibraéniho
faktoru. Pratokomér se vrati do zakladniho nastaveni. Pokud béhem programovaciho modu nebyla
po dobu deldi nez 5 minut stisknuta Zadna klavesa, vrati se pritokomér automaticky zpét do
zakladniho stavu.
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Sestavny obrazek a kusovnik nahradnich dilu
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Pos. Obj.€. Popis
10 814938002 | Méfici komora PEEK-téleso, vietné O-krouZku
20 814938003 | Méfici komora Alu.-téleso, vietn&.O-krouzku
30 814938004 | Méfici komora m. Impulsni prichod PEEK-TEleso, vEetné. O-krouZku
40 814938005 | Méfici komora m. Impulsni prichod Alu.-Téleso, vietné O-krouZku
50 814938006 | Displej FMOGne, hornizontalni pritok, nizka viskozita, vietné O-krouzku a opérného krouzku
60 814938007 |Displej FMOGne, vertikalni prutok nizka viskozita, véetné. O-krouzku a opé&rného krouZku
70 814938008 | Displej FMOGne, s impulsnim kabelem, horizontalni pritok, nizka viskozita, véetné O-krouZku a
opérného krouzku
80 814938009 | Displej FMOGne, s impulsnim kabelem, vertikalni pritok, nizka viskozita, véetné O-krouzku a
opérného krouzku
90 814938010 | Displej FMOGne, horizontalni pritok, vysoka viskozita, véetné O-krouzku
100 | 814938011 | Displej FMOGne, vertikalni pritok, vysoka viskozita, véetné O-krouzku
110 | 814938012 | Disple] FMOGne, s impulsnim kabelem, horizontalni pritok, vysoka viskozita, véetné O-krouzku
120 | 814938013 | Displej FMOGne, s impulsnim kabelem, vertikalni pritok, vysoka viskozita, vEetné O-krouZku
130 | 403023720 | Sroub s valcovou hlavou DIN 912-A2-M4x45
814938001 | Baterie, véetné O-krouzku
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