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TECHNICKE UDAJE

Kapacita dérovani
Listy papiru

Uskladnéni hiebene a
méiidlo dokumentd

Uskladnéni hiebene a
méiidlo dokumentil

Jiné standardni obalky

160-270 g / 40-60 liber 3 listy

70-80 g /20 liber

15 listdi

pres 270 g / pres 60 liber 2 listy

Prithledné obalky

100-200 mikrond / 4-8 mil

3 listy

200+ micron

2 listy

KAPACITA VAZANI

Maximalni velikost hrebene

38mm

Max dokument (80 g/ 20 liber)

¢. 300 archd

TECHNICKE PARAMETRY
Rozméry papiru A4 Misto pro odpad ¢. 1500 listi
Dérovaci otvory 21 Cista vaha 7kg/ 15,4 liber
Rozestup otvorii 14,28 mm / 9/16 palce Rozmeéry (délka x
Nastavitelné voditko okraje 200 - fotaénd hloubka xvyska) 460 x 390 x 130 mm /18,1 palce x 15,3 palce x 5,1 palce

DOLEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY — Pieététe si pied pouzitim!

Uschovejte pro budouci vyuziti

A\ POZOR

Pri dérovani;
® yidy zajistéte, aby byl stroj na stabilnim podkladu

® ozkousejte dérovani na nepotrebnych listech a stroj
sefidte, nez provedete dérovani na finalnich dokumentech

® pied dérovanim odstrante sponky a dalsi kovové materialy

® nikdy neprekracujte uvedeny vykon stroje
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PROMER HREBENE A FORMATY DOKUMENTU

mm palcii podet stranek
& 174 -0
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16 5B 91-120
18 11116 111150
22 L 131-180
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£y 1174 201-240
EH] 1112 241-340

INSTALACE

-

2. Zkontrolujte, zda je prostor
pro odpad prazdny a sprawné
UpevmENY.

1. Zajistéte, aby byl strojna
stabilnim podkladu.

NEZ ZACNETE VAZAT

1. Zvalte sprawny primér hiebene

2. Zasuiite plastovy hieben do

byla paka pro otevirani hiebene
zatlafena dozadu.

3. Oteviete hieben pritaZenim

4. Ivednéte dérovad paku do
vzpiimené polohy.

3. Dvednéte viko. Zajistéte, aby

4. Otestujte dérovanina

pomaci skladovaciho podnosu mechanismu. paky pro jeho otevirdni dopfedu. nepotiebnych listech pro kontrolu
hiebene. nastaveni voditka okraje.
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1. Nejprve dérujte predni a 2. Listy dérujte po malych 3. Dérované listy zavadéjte pfimo 4. Kdyz jsou na hreben vloZeny
zadni obalku. davkach, jez nepretézuji stroj na rozevieny hieben. Zacnéte vsechny listy, uzaviete hieben
ani uZivatele. predni casti dokumentu. zatlacenim paky pro uzavieni
hrebene a vyjméte svazany
dokument.

OPRAVA SVAZANEHO DOKUMENTU

Dalsi listy Ize kdykoli pridat nebo odebrat tak, Ze oteviete a pak zaviete hieben dle piedchoziho popisu.

ODSTRANENI ODPADNIHO MATERIALU

Prostor pro odpad je umistén pod strojem a Ize k nému pristoupit z pravé strany. Pro nejlepsi vysledek prostor pravidelné istéte.

USKLADNENI

Sklopte dérovadi paku do vodorovné polohy. Sklopte viko. Hrebenovy vazac Pulsar je urcen k vodorovnému skladovani na stole.

ODSTRANOVANI PORUCH
Problém Pricina Reseni
Viyrazené otvory nejsou vystredéné Voditko okraje neni nastaveno Upravte voditko okraje, dokud neni vzorec otvorii spravny
Stroj nedéruje Zablokovani Zkontrolujte, zda je prostor pro odpad prazdny. Zkontrolujte priichodnost
vstupniho otvoru pro papir.
Deérované otvory nejsou rovnobézné Odrezky uvizly pod vysekem. Zasunte do vstupniho otvoru pro papir pevny karton. Posunite karton do
s okrajem. strany tak, abyste uvolnili volné odrezky do prostoru pro odpad.
(asteié otvory Listy nejsou spravné zarovnany na vzorec dérovani. Upravte voditko okraje a otestujte dérovani na odpadnim papiru, dokud
neni vzorec otvoril spravny
Poskozené okraje dérovaného otvoru Pravdepodobné pretizeni stroje Plastové obaly dérujte s listy papiru. Snizte pocet dérovanych listd.
Unik odpadu z prostoru pro odpad Prostor pro odpad neni spravné zasunuty nebo se aktivovala  Zkontrolujte, zda je prostor pro odpad prazdny a zda je funkce vyhozeni
funkce vyhozeni uzavrena.
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