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PROHLEDNY PROTISKLUZOVY PROSTREDEK NSO1

Navod k pouziti

SPECIFIKACE VYROBKU

Prdhledny chemicky prostredek zvysujici koeficient tfeni a bezpecnost na mokrém povrchu.

Prostfedek pri aplikaci kontrolovatelné rozpousti kfemik obsazeny ve vSech pfirodnich materidlech podlah a timto
vytvori tisice mikroskopickych vroubkd do povrchu aplikovaného materialu. Kdyz je povrch mokry, tyto vroubky se
naplni. Pfi chlizi na takhle oSetfeném povrchu tlak nohy vytlaci vodu z téchto vroubkl ven a tyto vzniklym podtlakem
zplsobi protiskluzovy efekt.

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Dokonale spolehlivy a bezpecny podklad na mokrych podlahach v restauracich, kuchynich, hotelech, supermarketech,
nemocnicich, tovarnach, potravinarskych provozech, skolach, ochozech bazénl, koupelnach, sprchach, vanach,
schodech, schodech a vSude tam, kde je podlaha v kazdodennim styku s vodou.

Vhodny do vnitfniho i venkovniho prostredi na keramické, kamenné, mozaikové dlazdice, teraso, zulu, glazované cihly,
smalt a smaltované vany a ostatni kamenné a mineralni povrchy.

UPOZORNENI: prostiedek neni tcinny pri aplikaci na syntetické dlaZdice obsahujici pryskyfi¢na pojiva, barvy, skelna
vlakna nebo polyakrylaty.

PRED POUZITIM PROSIM CTETE BEZPECNOSTNI LIST LATKY

DOPORUCENA APLIKACE
Rovnomérné nanaseni plochym mopem z mikrovlakna.

APLIKACNI TEPLOTA
Aplikaci je nejlépe provést pri teplotach od 5 do 20 °C. Nenanaset pfi teplotach nizsich nez 0 °C (dochazi k zamrzani
prostfedku) a vyssich nez 20 °C (dochazi k pfilis rychlému vysychani prostiedku).

DOBA SCHNUTI
Vzhledem k tomu, ze prostfedek neni natér, ale chemicky pripravek, Ize po aplikaci povrch ihned pouzivat.

VYDATNOST
Priblizné 10 m? / litr. Nékteré z dale uvedenych faktor(l mohou zplsobovat zvyseni spotfeby prostfedku az o polovinu:
stav, Cistota a teplota podlahy, odvétrani mistnosti, odvodniovaci systém, zesikmeni podlahy, vihkost vzduchu.

PRIPRAVA POVRCHU

Povrch musi byt suchy, Cisty a zbaven mastnoty a vSech necistot. Pred aplikaci je potfeba podlahu peclivé vycistit.
Vosky a maziva musi byt odstranény, protoze plsobi jako bariéra mezi prostredkem NSO1 a povrchem podlahy.
K dokonalému ocisténi doporucujeme cistic ON GUARD. Zahiaty povrch je nutné ochladit studenou vodou.

REDENI
Neredi se.
UPOZORNENI
V nékterych pfipadech miize prostfedek sniZovat lesk, napf. u lesténé Zuly nebo vysoce lesklych a

tmavych dlazeb. Pred samotnou aplikaci provedte zkousku na povrchu, ktery ma byt upravovan,
umoznujici stanoveni spravné doby ptisobeni pripravku a pripadného pFipustného snizeni lesku.

PRILIS DLOUHA DOBA PUSOBENI PRIPRAVKU MUZE ZPUSOBIT VZNIK TRVALYCH SKVRN !
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ZKOUSKA PRO UPRAVU POVRCHU PODLAH

1)

2)
3)

4)

5)

Vytipujte si testovaci plochu o velikosti cca 30 x 30 cm v okrajové, chlizi minimalné zatézované oblasti
podlahy.

Naneste prostfedek na tuto plochu pomoci houbicky a nechte pdsobit po dobu 5 — 10 minut.

Dbejte na to, aby podlaha byla rovnomérné navlhéena — nerovnomérné vysychani zplsobuje proménlivou
Uroven lesku a mize zanechat trvalé skvrny.

Omyjte prostiedek Cistou vodou, prezkousejte, zda protismykové vlastnosti povrchu jsou vyhovuijici. Po
uschnuti zkontrolujte vzhled plochy, zda se vyrazné nezménila — snizeni lesku a zména odstinu.

V pripadg, Ze protiskluzova Uprava neni dostacujici, pokracujte znova dle bodu 2 s delsi dobou pdlsobeni o cca
5 — 10 minut tak dlouho, az dosahnete dostatecnych protismykovych vlastnosti povrchu.

DOPORUCENY ZPUSOB APLIKACE PROSTREDKU:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

Naneste prostiedek plochym mopem rovnomérné na plochu, kterd ma byt upravovana. Pfi aplikaci velkych
ploch je potfeba si plochu rozdélit na mensi Casti, aby se dodrzela pfedem stanovena doba plsobeni
prostfedku na aplikované plose.

Nechte prostredek plsobit pfedem stanovenou dobu.

Zajistéte, aby cela aplikovana plocha byla béhem celé doby plsobeni rovnoméré navihéena prostfedkem —
NESMI DOJIT K VYSYCHANI - prostredek nanasejte nepretrzité, jinak dojde k jeho odpareni a v ddsledku
toho se po ukonceni aplikace objevi na upravovaném povrchu skvrny, které neni mozno nasledné odstranit.
Poté povrch dikladné omyvejte Cistou vodou aZz do odstranéni veskeré pény.

Odstrante zbyvajici vodu gumovou stérkou, vysavacem tekutin nebo strojem na myti podlah.

Upraveny povrch po odstranéni vody mdzete okamzité pouzivat.

ORIENTACNI DOPORUCENA DOBA PUSOBENI PROSTREDKU
PRI PROVADENI PROTISKLUZOVYCH UPRAV POVRCHU

POVRCH PRIBLIZNA DOBA PUSOBENI

porcelanové dlaZdice a smaltované vany 2 - 5minut
zula, teraso, bridlice 10 - 30 minut
kamenné dlazdice, glazované cihly 10 - 15 minut
keramické a mozaikové dlazdice 5 - 20 minut

UDRZBA PLOCHY OSETRENE PROTISKLUZOVYM PROSTREDKEM NSO1

Aplikovanou plochu je mozno umyvat a oSetfovat bé&znymi Cisticimi prostfedky. Pro dokonalé oSetfeni a obnovu
protiskluzového Ucinku je doporuceno cca jednou tydné povrch umyt vysoce vykonnym elektrostatickym Cisticim
prostfredkem ON GUARD.

Bezpecnostni pokyny

BEZPECNOSTNI OPATRENI

Zdravi

Skodlivy pfi vdechnuti a pozfeni. Drazdi pokozku a oci. Zabrarnte styku s pokozkou a ocima — pfi aplikaci

pouZzijte ochranné pracovni pomdcky.

DULEZITE UPOZORNENI . —
Neuzivejte vnitfné. Uzavrete nadobu po kazdém pouziti. UCHOVAVEJTE MIMO DOSAH DETI!

SKLADOVAN{
Skladujte v originalnim obalu na suchém a temném misté, Chrarite pred mrazem.

LIKVIDACE ODPADU
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Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpad(. Obal se zbytky natéru odkladejte na
misté urCeném obci k odkladani nebezpecnych odpadl nebo predejte osobé opravnéné k nakladani s nebezpecnymi
odpady.

Prvni pomoc

VSEOBECNE POKYNY
Postizeného vyneste na Cerstvy vzduch. Odstrarite kontaminovany odév a boty.

NADYCHANI
Postizeného vyneste na Cerstvy vzduch. PFi pretrvavajicich potizich vyhledejte Iékare.

PRI STYKU S KOZi
Zasazenou Cast umyjte mydlem a vodou. Ihned odstrarite znecistény odév a boty. PFi pretrvavajicich potiZich
vyhledejte Iékare.

PRI POZITI
Pri védomi vypijte velké mnoZstvi vody. Nevyvolavejte zvraceni bez lékarského dohledu. Vyhledejte Iékare.

ZASAZENI OCi
Pfi zasaZeni oCi vyplachuijte Cistou tekouci vodou po dobu 10 —15 minut. Ihned vyhledejte Iékare.

Omezeni odpovédnosti
Pred pouzitim peclivé prostudujte ndvod a bezpecnostni list - kompletni ke stazeni na www.vmbal.cz. Prodejce ani
vyrobce neni odpovédny za jakykoliv Uraz, ztratu nebo Skodu, které vznikly pfimo nebo nepfimo pouZitim tohoto
vyrobku nebo tim, Ze tento vyrobek nebylo mozno pouzit. Jedinou povinnosti prodejce a vyrobce je nahrada vyrobku,
u kterého bylo prokazano, ze je vadny, za stejné mnoZzstvi vyrobku bezvadného. UZivatel ma pred pouzitim urcit, zda
je tento vyrobek vhodny pro uvaZované pouziti a nese veskera s timto spojena rizika a odpovédnost.
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