Navod k pouziti ploSinového voziku 999096

Skladovani

Vozik skladujte pfi teplotach do 50°C v suchém prostfedi, zejména s ohledem
na nosnou plochu, ktera je vyrobena z dfevovlaknité desky neodolné vihku. VySSi
teplota skladovani negativhé ovliviuje pryZzové obruce kol a tukové napiné
v loZiscich.

Provoz

Vozik je uréen pro pfepravu kusovych bfemen o hmotnosti nepiekracujici
pfedepsanou nosnost daného typu v krytych prostorach srovnou a dostate¢né
pevnou podlahou. Neni urCen pro provoz ve svahu, nebo v terénu. Hmotnost
bfemene musi byt rovhomérné rozloZzena na ploSe voziku, nesmi dojit k jejimu
bodovému zatiZzeni a pfi nakladani nesmi dojit k razu. Dale je potfeba umistit naklad
na voziku tak, aby jeho souhrnné tézisté bylo pokud mozno co nejblize stfedu nosné
plochy. Vozik je uréen pro ruéni potah bez raza do rychlosti 6km/h. Vozik neni uréen
pro pfepravu osob ani zvifat.

Cisténi
Vozik je mozno otirat vihkym hadrem s mirnym pfidavkem saponatu, vyjimkou
je spara okolo nosné plochy, kam se nesmi dostat voda a loZiska kol.

Udrzba
Tukové naplné lozisek vydrzi po dobu Zivotnosti voziku, ale v pfipadé havarie,
pruniku vody, nebo zjevnych necistot do téchto ploch je potfeba je vyménit.

Bezpecénost
Béhem provozu je potfeba dbat vySe uvedenych instrukci, tak aby nedoslo
k pfetizeni nebo k pfevrzeni voziku a to zejména:
-neprekroCit max. nosnost a nezatéZovat vozik razy
-neprekrocit max. rychlost
-nezatizit vozik bodové
-nezatizit vozik excentricky
-vzdy vhodné zajistit naklad proti pohybu, posunuti ¢i pfeklopeni
-nepouzivat poskozeny vozik.

Technické parametry
Rozmér: § 650 d 1000 mm
Nosnost 300kg
Hmotnost 32kg
Kolo $200 mm
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