
KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER EASY
Instrukce k montáži výrobku
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Komponenty obsažené v balení

Dílce obsažené v balení

Nářadí vhodné k montáži

A Čep excentru - 16 ks

B Matice excentru - 16 ks

C Zatlačovací nýt - 48 ks

D Lamelová spona - 32 ks

E Kolečko - 4 ks

F Bočnice výsuvu - 4 páry

1 - Bok - 2 ks
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4 - Dno - 1 ks
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5 - Dno zásuvky - 4 ks
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6 - Čelo zásuvky - 1 ks
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7 - Čelo zásuvky - 3 ks
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8 - Záda zásuvky - 4 ks
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Do zad našroubujte čepy excentru
do závrtných matic, které jsou již

osazeny v dílci.
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Nasuňte na namontované čepy levý bok a upevněte je maticí excentru. Matici je nutné do otvoru
nasadit a následně utáhnout šroubovákem. Stejný postup opakujte pro pravý bok.
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Stejným způsobem jako v předchozím
kroku připevněte dno a půdu korpusu.
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Přiložte kolečko na dno korpusu a do
vyvrtaných děr rukou zatlačte lamelové spony.
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*

Do otvorů na bočnicích výsuvu a na dílcích zásuvky vložte
zatlačovací nýt. Zatlačovací nýt je možné buď zatlačit prstem

nebo lehce klepnout kladívkem. Po zatlačení nýtu uslyšíte jemné
cvaknutí, čímž poznáte, že je nýt zatlačen správně a je tedy

zafixován v požadované pozici.

Na složený korpus zásuvky připevněte čelo
pomocí lamelových spon stejně jako

u koleček kontejneru v předchozím kroku.

Symbolem * je označen slepý otvor pro určení orientace dílce.
U dna zásuvky je otvor ze spodní strany směrem k čelu.

U čela zásuvky je otvor směrem dolů.

*

Posledním krokem je zasunutí zásuvek do korpusu.
Zásuvku je nutné při zasouvání do korpusu mírně

přizvednout u čela tak, aby kolečka výsuvu
bez odporu přejela přes dojezd výsuvu.


