Skfin - provedeni DEMONT

Montazni postup :

- jednotlivé dilce jsou v misté spoje
strojové predvrtany a osazeny
nastrelenymi koliky

- pro jednodussi skladani skriné se
doporucuje zacit polozenim boku na zem

1) bok skfiné - do predvrtanych
otvortl viozime cep spojovaciho

“GH:;.EUCE " _ kovani ECO a upevnime podlozky pantu

2) puda+dnoskiiné - do predvrtanych
otvord vioZime excentr spojovaciho
kovani ECO a spojime s bokem

3) pevna police - osadime spojovacim

. PEVNA . . .
" POLICE kovanim ECO a spojime s bokem

4) zadni sténu HDF viozime do drazky
boku, dna a pudy

5) druhy bok skiiné nasadime na korpus
a dotahneme spoje kovani ECO

6) dno skfiné - narazime plastové kluzaky
7) korpus osadime podpérkami pod police
a vlozime jednotlivé volné police

8) ze zadni strany do pevné police naSroubime
2ks vrut 4x30mm s calounickou podlozkou

( pro celkové zpevnéni korpusu skiiné )

= 1 9) na dvefe pfiSroubime uchytku a panty,
ax KLUZAK @ a celek pak nasadime na podlozky
na bocich skfiné

10) rektifikacnimi kluzaky vyrovname skrin



