
CZ - Návod k použití trezoru  

Veškerá schémata v tomto manuálu byla připravena dle EEN.  
Vnější design nebo umístění součástek trezoru jiných modelů se může lišit od schématu. Průběh postupu se ale nijak 
neliší.  

PRVNÍ OTEVŘENÍ TREZORU 
Pro první otevření trezoru použijte nouzový klíč. 
Sundejte ochranný kryt zámku. 
Vložte nouzový klíč a otočte jej v protisměru hodinových ručiček a zároveň otočte kolečkem ve směru hodinových 
ručiček (oba úkony ve stejné chvíli). 
Zatáhněte a otevřete dveře trezoru. 

VAROVÁNÍ: Nenechávejte nouzový klíč v trezoru, uchovávejte ho na bezpečném místě. 

UMÍSTĚNÍ BATERIÍ 
Sundejte kryt baterií. 
Vložte 4ks AA baterií. Ujistěte se, že jste baterie vložili správnou polaritou. 
Pokud LCD displej ukáže „LO-BAT“, baterie musí být okamžitě vyměněny. 

NASTAVENÍ A ZMĚNA UŽIVATELSKÉHO KÓDU 
Přednastavený kód je 123456. 
Otevřete dveře a stiskněte tlačítko „START“. LED displej ukáže „-----„. 
Zadejte váš nový uživatelský kód (šestičíselný) a stiskněte tlačítko „RESET“ pro potvrzení. 
Displej zobrazí „USER-IN“ jako rozpoznání, že nastavení nového kódu bylo úspěšné.   
Teď můžete používat trezor s nově zadaným kódem.  

NASTAVENÍ MASTER KÓDU 
Přednastavený kód je 888888. 
Otevřete dveře a stiskněte tlačítko „RESET“, LED displej zobrazí „------„. 
Stiskněte tlačítko „START“ a zadejte váš nový master kód (šestičíselný). 
Displej ukáže „SUPER-IN“, tím je zadání nového master kódu úspěšné.  

OTEVŘENÍ DVEŘÍ POMOCÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU 
Stiskněte tlačítko „START“, LED displej ukáže „----„. 
Zadejte váš uživatelský (šestičíselný) kód, zelené světélko se rozsvítí. 
Otočte kolečkem ve směru hodinových ručiček a otevřete dveře do pěti sekund. 

VAROVÁNÍ: Pokud zadáte třikrát za sebou špatný kód, uzamykací systém a klávesnice se zablokují na tři minuty. 

Pípání můžete zastavit tak, že otevřete trezor nouzovým klíčem, nebo vyndáním baterií. 

ZAVŘENÍ TREZORU 
Zavřete dveře a otočte kolečkem v protisměru hodinových ručiček. Elektronický uzavírací mechanismus uzamkne 
dveře.  

MONTÁŽNÍ METODA 
Dejte trezor na místo, kde s ním není snadné pohnout.  
Vyvrtejte díry pro rozpínací šroub (nebo stahovací šroub) na správném místě.  
Otočte rozpěrné šrouby v protisměru hodinových ručiček pro jejich oddělení. 
Pro upevnění trezoru na zdi použijte rozpěrné šrouby (nebo stahovací šrouby).  
Ujistěte se, že je trezor namontovaný na požadovaném místě a že jsou šrouby správně utáhnuté. 

VAROVÁNÍ: Na betonovou zeď použijte rozpínací šroub. Na dřevěnou zeď použijte upínací šroub. 
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SK - Návod na použi�e trezoru 

Všetky schémy v tejto príručke boli pripravené podľa EEN. 
Vonkajší dizajn alebo umiestnenie komponentov trezoru iných modelov sa môže líšiť od schématu. Priebeh postupu sa 
ale nijak neliši. 

PRVÉ OTVORENIE TREZORU 
Pre prvé otvorenie trezoru použite núdzový kľúč. 
Dajte dolu ochranný kryt zámku. 
Vložte núdzový kľúč a otočte ho v pro�smere hodinových ručičiek a zároveň otočte kolieskom v smere hodinových 
ručičiek (obidva úkony v rovnakej chvíli). 
Za�ahnite a otvorte dvere trezoru. 

VAROVANIE: Nikdy nenechávajte kľúč v trezore, uložte si ho na bezpečné miesto. 

UMIESTNENIE BATÉRIÍ 
Otvorte dvere trezoru a odstráňte kryt batérií na zadnej strane dverí. Nainštalujte 4 ks 
AA batérií. Počuť budete zapípanie a zabliká zelené svetlo. Ak zároveň svie� zelené a červené svetlo, znamená to, že 
batérie sú vybité. Ihneď batérie vymeňte. 

NASTAVENIE A ZMENA POUŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU 
Továrenské nastavenie je 123456. 
Otvorte dvere a stlačte tlačidlo "START". LED displej ukáže "-----". 
Zadajte váš nový užívateľský kód (šesťmiestny) a stlačte tlačidlo "RESET" pre potvrdenie. 
Displej zobrazí "USER-IN" ako rozpoznanie, že nastavenie nového kódu bolo úspešné. 
Teraz môžete používať trezor s novo zadaným kódom. 

NASTAVENIE MASTER KÓDU 
Prednastavený kód je 888888. 
Otvorte dvere a stlačte tlačidlo "RESET", LED displej zobrazí "------". 
Stlačte tlačidlo "START" a zadajte váš nový master kód (šesťmiestny). 
Displej ukáže "SUPER-IN", tým je zadanie nového Master kódu úspešné. 

OTVORENIE DVERÍ POMOCOU UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU 
Stlačte tlačidlo "START", LED displej ukáže "----". 
Zadajte váš užívateľský (šesťmiestny) kód, zelené sve�elko sa rozsvie�. 
Otočte kolieskom v smere hodinových ručičiek a otvorte dvere do piatich sekúnd. 

VAROVANIE: Ak zadáte trikrát za sebou zlý kód, uzamykací systém a klávesnica sa zablokujú na tri minúty. 
Pípanie môžete zastaviť tak, že otvoríte trezor núdzovým kľúčom, alebo vybra�m batérií. 

UZATVORENIE TREZORU 
Zatvorte dvere a otočte kľučkou v smere hodinových ručičiek. Elektronický mechanizmus uzamkne dvere. 

MONTÁŽNA METÓDA 
Dajte trezor na miesto, kde s ním nie je ľahké pohnúť. 
Vyvŕtajte diery pre rozpínacie skrutku (alebo sťahovacie skrutka) na správnom mieste. 
Otočte rozperné skrutky v pro�smere hodinových ručičiek pre ich oddelenie. 
Pre upevnenie trezoru na stene použite rozperné skrutky (alebo sťahovacie skrutky). 
Uis�te sa, že je trezor namontovaný na požadovanom mieste a že sú skrutky správne u�ahnuté. 

VAROVANIE: Na betónovú stenu použite rozpínacie skrutky. Na drevenú stenu použite upínacie skrutky. 



PL - Instrukcja użytkowania sejfu 

Wszystkie przedstawione w niniejszej instrukcji schematy opracowane zostały zgodnie z normą EEN.  
Wygląd zewnętrzny i rozmieszczenie elementów sejfu może się w przypadku innych modeli różnić od powyższego 
schematu. Cała procedura pozostaje jednak taka sama.  

PIERWSZE OTWARCIE SEJFU 
W celu pierwszego otwarcia sejfu użyj klucza awaryjnego. 
Zdejmij osłonę ochronną zamka 
Włóż klucz awaryjny i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednocześnie przekręć pokrętło w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (oba działania przeprowadź w tym samym momencie). 
Pociągnij i otwórz drzwi sejfu. 

OSTRZEŻENIE: Nie zostawiaj klucza awaryjnego w sejfie, schowaj go w bezpiecznym miejscu. 

WYMIANA BATERII 
Zdejmij osłonę baterii. 
Włóż 4 szt. baterii AA. Upewnij się, że włożyłeś baterię z zachowaniem właściwej polaryzacji. 
Jeżeli wyświetlacz LCD pokaże komunikat „LO-BAT“, należy natychmiast wymienić baterie.  

USTAWIENIE KODU UŻYTKOWNIKA 
Domyślnym kodem jest 123456. 
Otwórz drzwi i naciśnij przycisk „START”. Na wyświetlaczu LED pojawi się „-----”. 
Wprowadź swój nowy kod użytkownika (sześciocyfrowy). Aby potwierdzić operację wciśnij przycisk „RESET”. 
Potwierdzeniem ustawienia nowego kodu będzie wyświetlony komunikat „USER-IN”.   
Od tej chwili możesz korzystać z sejfu używając nowego kodu.  

USTAWIENIE KODU MASTER 
Domyślnym kodem jest 888888. 
Otwórz drzwi i naciśnij przycisk „RESET”, na wyświetlaczu LED pojawi się „------”. 
Naciśnij przycisk „START” i wprowadź swój nowy kod master (sześciocyfrowy).  
Potwierdzeniem ustawienia nowego kodu będzie wyświetlony komunikat „SUPER-IN”. 

OTWIERANIE DRZWI KODEM UŻYTKOWNIKA 
Naciśnij przycisk „START”, na wyświetlaczu LED pojawi się „----”. 
Wprowadź swój (sześciocyfrowy) kod użytkownika, zapali się zielone światło. 
Obróć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i do pięciu sekund otwórz drzwi. 

OSTRZEŻENIE: Jeżeli trzy razy z rzędu wprowadzisz nieprawidłowy kod użytkownika system i klawiatura zostaną 
zablokowane na trzy minuty. Sygnał dźwiękowy można przerwać otwierając sejf kluczem awaryjnym lub wyjmując 
baterie. 

ZAMYKANIE DRZWI 
Zamknij drzwi i przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Elektroniczny mechanizm 
zamykający zamknie drzwi.  

SPOSÓB MONTAŻU 
Umieść sejf w miejscu, w którym jego przemieszczenie będzie utrudnione.  
W odpowiednim miejscu wywierć otwory na śruby rozporowe (lub śruby zaciskowe).  
W celu oddzielenia obracaj śruby rozprężne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Do zamocowania sejfu na ścianie użyj śrub rozprężnych (lub śrub zaciskowych).  
Upewnij się, że sejf zamontowany został w wymaganym miejscu i że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone. 

OSTRZEŻENIE: Do ściany betonowej użyj śruby rozporowej. Do ściany drewnianej użyj śruby naprężającej. 



HU - Használa� útmutató az szé�ez

Ezen használa� útmutató minden vázlata, az EEN alapján le� előkészítve. A széf más modelljeinek a külső designja 
vagy alkatrészeinek az elhelyezése, az ado� vázla�ól eltérhet. A műveletek folyamata viszont azonos marad.  

A SZÉF ELSŐ MEGNYITÁSA 
A széf első megnyitásához, használja a vészkulcsot. 
Vegye le a zár védőborítását 
Helyezze el a vészkulcsot és fordítsa el az óramutató járásával szemben, s egyú�al fordítsa el a kereket az óramutató 
járásának az irányába (mindkét műveletet egyszerre végezze el). 
Húzza meg az ajtót és nyissa meg a széfet. 

FIGYELMEZTETÉS: Sose hagyja a kulcsot a szé�en, mindig tartsa azt egy biztonságos helyen. 

ELEM CSERÉJE  
Válassza le az elem borítását. 
Helyezzen el 4db AA elemet. Bizonyosodjon meg arról, hogy az elemeket megfelelő polaritással helyezte el.  
Ha az LCD kijelzőn a „LO-BAT“ felirat jelenik meg, szükséges az elem azonnali cseréje.  

FELHASZNÁLÓI KÓD BEÁLLÍTÁSA 
Alapértelmeze� kód: 123456. 
Nyissa ki az ajtót és nyomja meg a „START“ nyomógombot. A LED kijelző megjelení� következő feliratot: „-----„. 
Adja be az új felhasználói kódját (hatszámjegyű) és a megerősítéshez nyomja meg „RESET“ nyomógombot.  
A kijelző megjelení� a „USER-IN“ feliratot, annak a megerősítésére, hogy az új kód beállítása sikeres volt.   
Most már használhatja a széfet az újonnan megado� kóddal is.  

MASTER KÓD BEÁLLÍTÁSA 
Az alapértelmeze� kód: 888888. 
Nyissa ki az ajtót és nyomja meg a „RESET“ nyomógombot, a LEDkijelző megjelení� a következő feliratot: „----- 
Nyomja meg a „START“ nyomógombot a és adja meg az új master kódot (hatszámjegyű).  
A kijelző megjelení� a „SUPER-IN“ feliratot, ezáltal az új master kód megadása sikeres volt.  

AJTÓ MEGNYITÁSA A FELHASZNÁLÓI KÓD SEGÍTSÉGÉVEL  
Nyomja meg a „START“ nyomógombot, a LED kijelző megjelení� a következő feliratot: „----„. 
Adja meg a felhasználói (hatszámjegyű) kódját, a zöld jelzőfény kigyullad.  
Fordítsa el a kereket az óramutató járásának az irányába és nyissa meg az ajtót öt másodpercen belül. 

FIGYELMEZTETÉS: Ha háromszor egymás után helytelen kódot ad meg, a lezáró mechanizmus és a billentyűk három 
percre leblokkolnak. A sípolást úgy tudja leállítani, hogy megnyitja a széfet a vészkulcs segítségével, vagy kiveszi az 
elemeket. 

AJTÓ BEZÁRÁSA 
Zárja be az ajtót és fordítsa a kereket az óramutató járásával szemben. Az elektronikus zárómechanizmus lezárja az 
ajtót.  

ÖSSZESZERELÉSI MÓDSZER  
A széfet helyezze el egy olyan helyre, ahol nem egyszerű a mozgatása.  
Fúrja ki a nyílásokat a feszítőcsavarok (vagy szorítócsavarok) számára a megfelelő helyen.   
Fordítsa el a távtartó csavarokat az óramutató járásával szemben, az elkülönítésükhöz. 
A széf falra rögzítéséhez használjon szintén távtartó csavarokat (vagy szorítócsavarokat).  
Bizonyosodjon meg arról, hogy a széf az igényelt helyen kerül felszerelésre és hogy a csavarok megfelelően be vannak 
húzva.  

FIGYELMEZTETÉS: A betonfalra használjon távtartó csavarokat. A fából készült falra pedig mindig használjon 
rögzítőcsavarokat. 



DE - Gebrauchsanweisung des Tresors  

Jegliche Skizzen in dieser Anleitung wurden nach EEN vorbereitet. Das äußere Design oder die Platzierung der 
Bestandteile des Tresors anderer Modelle können von der Skizze abweichen. Der Ablauf der Operationen bleibt aber 
der Gleiche. 

DAS ERSTE ÖFFNEN DES TRESORS 
Nutzen Sie zum ersten Öffnen des Tresors den Notschlüssel. 
Entnehmen Sie die Schutzabdeckung des Schlosses  
Geben Sie den Notschlüssel ein und drehen Sie ihn entgegengesetzt des Uhrzeigersinnes und drehen Sie gleichzeitig 
mit dem Rädchen im Uhrzeigersinn (beide Aufgaben zur gleichen Zeit). 
Ziehen Sie und öffnen Sie die Tür des Tresors. 

WARNUNG: Lassen Sie den Notschlüssel nicht im Tresor, lagern Sie ihn an einem sicheren Ort. 

AUSTAUSCH DER BATTERIE 
Entnehmen Sie die Batterieabdeckung. 
Legen Sie 4 AA Batterien ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt haben. 
Wenn das LED Display „LO-BAT“ anzeigt, müssen die Batterien sofort ausgetauscht werden. 

EINSTELLEN DES BENUTZERCODES 
Der voreingestellte Code ist 123456. 
Öffnen Sie die Tür und drücken Sie den Knopf „START“. Das LED Display zeigt „-----„ an. 
Geben Sie Ihren neuen Benutzercode ein (sechsstellige Zahl) und drücken Sie den Knopf „RESET“ zur Bestätigung. 
Das Display zeigt „USER-IN“ als Erkennung an, dass die Einstellung des neuen Codes erfolgreich war. 
Sie können den Tresor jetzt mit dem neu eingegeben Code benutzen. 

EINSTELLEN DES MASTERCODES 
Der voreingestellte Code ist 888888. 
Öffnen Sie die Tür und drücken Sie den Knopf „RESET“, das LED Display zeigt „------„ an. 
Drücken Sie den Knopf „START“ und geben Sie Ihren neuen Mastercode ein (sechsstellige Zahl). 
Das Display zeigt „SUPER-IN“ an, damit war die Eingabe des neuen Mastercodes erfolgreich. 

ÖFFNEN DER TÜR MIT HILFE DES BENUTZERCODES 
Drücken Sie den Knopf „START“, das LED Display zeigt „----„ an. 
Geben Sie Ihren Benutzercode (sechsstellige Zahl) ein, das grüne Licht leuchtet auf. 
Drehen Sie das Rädchen im Uhrzeigersinn und öffnen Sie die Tür innerhalb von fünf Sekunden. 

WARNUNG: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen Code eingeben, blockiert sich das Schließsystem und 

die Tastatur für drei Minuten. Sie können das Piepen anhalten, indem Sie den Tresor mit dem Notschlüssel öffnen 
oder die Batterien entnehmen. 

SCHLIESSEN DER TÜR 
Schließen Sie die Tür und drehen Sie das Rädchen entgegen den Uhrzeigersinn. Der elektronische Schließmechanismus 
schließt die Tür. 

MONTAGEMETHODE 
Geben Sie den Tresor an einen Ort, an dem es nicht einfach ist, ihn zu bewegen. 
Bohren Sie am richtigen Ort Löcher für die Spreizschraube (oder Spannschraube). 
Drehen Sie die Spreizschrauben zu deren Entnahme entgegen des Uhrzeigersinnes. 
Benutzen Sie Spreizschrauben (oder Spannschrauben) zum Befestigen des Tresors an der Wand. 
Stellen Sie sicher, dass der Tresor am erforderten Platz montiert wurde und dass alle Schrauben richtig angezogen 
sind. 

WARNUNG: Benutzen Sie Spreizschrauben für Betonwände. Für Holzwände benutzen Sie Spannschrauben. 
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