
Návod k montáži (CZ), Montážny návod (SK), 
Instrukcja obsługi (PL), Használati utasítás (HU) 

Manutan nr.:  1130025 (model KLAQ-0080)  

 1130026 (model KLAQ-0060)  



Srdečně 
doporučujeme 

NÁVOD NA MONTÁŽ SFÉRICKÉHO ZRCADLA 

Před montáží je povrch zrcadla chráněn fólií. 
Fólii odstraňte až ve chvíli, kdy jste si jisti, že 
jsou všechny části správně namontovány! 

Montážní postup 
Krok 1: 

Dle rozměrů instalačních otvorů 
sférického zrcadla vyvrtejte do 
stěny otvory. 

Krok 2: 

Do vyvrtaných otvorů vložte 
plastové hmoždinky. 

Krok 3: 

Do instalačních otvorů vložte 
šrouby M4, zašroubujte je do 
plastových hmoždinek a dobře 
jimi sférické zrcadlo připevněte. 

Upozornění 

(1) Pravidelné čištění: Po určité době se musí zrcadlo opatrně vyčistit jemným, vodou navlhčeným hadříkem a osušit 
bavlněnou nebo jemnou tkaninou; polykarbonátové zrcadlo by se mělo čistit vodou a poté nechat oschnout na 
vzduchu. (2) Výstraha: Je zakázáno používat na povrch zrcadla jakékoli leptavé látky nebo látky s obsahem čpavku. 
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Srdečne 
odporúčame 

NÁVOD NA MONTÁŽ SFÉRICKÉHO ZRKADLA 

Pred montážou je povrch zrkadla chránený 
fóliou. Fóliu odstráňte až vo chvíli, keď ste si 
istí, že sú všetky časti správne namontované! 

Montážny postup 
Krok 1: 

Podľa rozmerov inštalačných 
otvorov sférického zrkadla 
vyvŕtajte do steny otvory. 

Krok 2: 

Do vyvŕtaných otvorov vložte 
plastové rozperky. 

Krok 3: 

Do inštalačných otvorov vložte 
skrutky M4, zaskrutkujte ich do 
plastových rozperiek a dobre nimi 
sférické zrkadlo pripevnite. 

Upozornenie 

(1) Pravidelné čistenie: Po určitom čase sa musí zrkadlo opatrne vyčistiť jemnou, vodou navlhčenou 
handričkou a osušiť bavlnenou alebo jemnou tkaninou; polykarbonátové zrkadlo by sa malo čistiť 
vodou a potom nechať oschnúť na vzduchu. (2) Výstraha: Je zakázané používať na povrch zrkadla 
akékoľvek leptavé látky alebo látky s obsahom čpavku. 
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Porada 

INSTRUKCJA MONTAŻU LUSTRA 
SFERYCZNEGO 

Przed montażem powierzchnia lustra jest 
zabezpieczona warstwą folii. Należy ją zdjąć 
po upewnieniu się, że wszystkie części zostały 
prawidłowo zainstalowane! 

Kroki montażu 
Krok 1: 

Wywiercić w ścianie otwory 
o wielkości dopasowanej do
rozmiarów otworów 
instalacyjnych lustra 
sferycznego. 

Krok 2: 

W wywierconych otworach 
umieścić plastikowe kołki 
rozporowe. 

Krok 3: 

Do otworów instalacyjnych 
włożyć wkręty M4, wkręcić do 
plastikowych kołków i pewnie 
zamocować lustro sferyczne za 
ich pomocą. 

Uwaga 

(1) Okresowe czyszczenie: Po pewnym czasie lustro należy ostrożnie wyczyścić miękką szmatką 
nasączoną wodą, następnie należy je wysuszyć bawełną lub miękka tkaniną; lustro z poliwęglanu 
należy wyczyścić wodą, a następnie pozostawić do wysuszenia na powietrzu. (2) Środki ostrożności: 
Nie stosować na powierzchni lustra środków żrących ani środków z dodatkiem amoniaku. 
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Örömmel 
ajánljuk 

SZFERIKUS TÜKÖR SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 

A szerelés előtt a tükör felületét fólia védi. 
Csak akkor távolítsa el a fóliát, ha biztos 
abban, hogy minden részét megfelelően 
felszerelte! 

Szerelési folyamat 
1. lépés:

A falba fúrjon a szferikus tükör 
szerelési nyílásainak megfelelő 
méretű furatokat. 

2. lépés:

A furatokba helyezzen műanyag 
tipliket. 

3. lépés:

A furatokba tegyen M4 méretű 
csavarokat, csavarja a műanyag 
tiplikbe, és jól rögzítse a szferikus 
tükröt. 

Figyelem 

(1) Rendszeres tisztítás: Bizonyos idő után a tükröt óvatosan meg kell tisztítani puha, nedves 
törlővel, és megszárítani pamut vagy puha törlővel; a polikarbonát tükröt tisztítsa meg vízzel, majd 
hagyja levegőn megszáradni. (2) Figyelmeztetés: A tükrön tilos maró vagy ammónia tartalmú anyagokat 
használni. 
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