
Vyhovuje

Specifikace

Monomerní  PVC  měkká  fólie

Odlupovací  přilnavost

130  x  45  mm

Testovací  metoda

DIN  53  353

24  hodin .

F4  0-9  a  AZ

100  mm

Provozní  teplota

FTM  1  na  skle

16  mm

Prodloužení  při  přetržení  (min)

Rozměr  56  x  21  mm

1  mm

-30°C  až  +90°C

Modelka

MD  30  N/mm²:  CD  28  N/mm²

50  mm

F7  0-9  a  AZ

Parametr

Lepidlo

Schválený

DIN  53  353

4  N/25  mm

Rozměr  19  x  14  mm

6  mm

F5  0-9  a  AZ

+5°C  min.

160  mm

DIN  53  455

12  mm

ISEGA  Cert

MD  19  N/mm²:  CD  17  N/mm²

Aplikace  nemastných  potravin

Parametr

Vyhovuje  (těžké  kovy)

75  mm

Testovací  metoda

20  minut

F3  0-9  a  AZ

Teplota  aplikace

FTM  1  na  skle

Výška  znaků  Znaky/Kart

8  N/25  mm

Pevnost  v  tahu  (min)

Rozměr  38  x  21  mm

5  mm

DIN  53  455

26  mm

94/62/ES

0,075  mm

Směrnice  ES  o  obalech

Rozměr  90  x  38  mm

12  mm

MD  170  % :  CD  200  %

Velikost  štítku

0,08  mm  Odnímatelné  (R2)

Odolnost  proti  roztržení  (min)

Odlupovací  přilnavost

F8  0-9  a  AZ  230  x  140  mm

EN  71/3

36  mm

Specifikace

Aplikace  na  hračky

F6  0-9  a  AZ

května  2018Všechny  výše  uvedené  údaje  jsou  pouze  orientační.

Kompletní  samolepicí  balíčky

Specifikace  produktu

Specifikace  materiálu

Vlastnosti  a  výhody

část
část

•  Černé  znaky  na  žlutém  pozadí

Monomerní  Soft  PVC  fólie,  žlutý  nebo  bílý  
lesk.

•  Čistá  kůra  –  nezanechává  zbytky

Tato  řada  čísel  nebo  písmen  s  vysokou  
viditelností  a  snadnou  aplikací  je  dodávána  na  
kartách  se  všemi  stejnými  znaky.  Snadno  se  
nanášejí  a  lze  je  rychle  odstranit  a  nezanechávají  
žádné  zbytky  lepidla.

Kopolymerní  akryláty,  bez  rozpouštědel,  
vynikající  odolnost  vůči  UV  záření  a  
stárnutí.

•  6  velikostí;  karty  stejných  postav

•  Dostupné  AZ  (26  karet  v  balíčku)  nebo  0-9  (10  karet  v  balíčku)

Základní  materiál

Lepidlo

Čísla  a  písmena
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