
Specifikace  produktu

Vlastnosti  a  výhody

Specifikace  materiálu  

Magnetický  proužek

BH  (Max)  maximální  energetický  produkt

Magnetický  tah

Nad  50°C

0,6  mm  +-  0,05  mm

Rozteč  pólů

0,5-0,65  MGOe  nebo  4-5,2  Kj/M3

Mag  B

Dochází  k  magnetické  ztrátě

Tloušťka  magnetického  plechu

Více  než  24  g/cm2

Jedna  strana  vícenásobně  magnetizovaná

2  mm

Magnetický  stojanový  pásek  Easy  Wipe

část
část

•  Ideální  pro  5S  a  Lean  prostředí

Tento  magnetický  proužek  nabízí  další  využití,  přičemž  úzké  verze  lze  použít  jako  mřížkovou  pásku  na  ocelové  nástěnky  a  širší  role  nabízejí  
možnost  vystřihovat  nebo  vyrážet  různé  tvary.

•  Cenově  výhodný  systém  štítků  •  5  lesklých  

barev  plus  matná  černá  (ideální  pro  vyrážení  
tvarů  nebo  linií  nástěnných  desek)

Všechny  role  jsou  dodávány  v  délkách  10M.  Jednoduše  odřízněte  na  požadovanou  délku,  pište  navlhčeným  fixem  a  v  případě  potřeby  
odstraňte  text  vlhkým  hadříkem.

•  Dodáváno  v  10M  rolích

10,  15,  20,  25,  30,  40,  50,  60,  70,  80,  90,  100  mm
•  Snadno  řezané  na  požadovanou  velikost  z  libovolných  12  šířek  role:

•  Zapnout  –  setřete  fixem  na  vlhké  ubrousky

Izotropní  Magnetický  pásek  na  bázi  stroncia  v  
roli.

Magnetický  snadno  stíratelný  regálový  proužek  umožňuje  uživateli  rychle  vytvářet  štítky  a  identifikaci,  které  jsou  zcela  znovu  použitelné  a  
pohyblivé.  Barevné  verze  umožňují  uživateli  vytvořit  barevně  kódované  oblasti  nebo  vynutit  konkrétní  zprávu.

•  Ideální  pro  použití  jako  barevné  kódování

června  2018Všechny  výše  uvedené  údaje  jsou  pouze  orientační.
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