
Magnetické  snadno  stíratelné  polohovací  značky

Izotropní  magnetický  pásek  na  
bázi  stroncia.

Tloušťka  magnetického  plechu 0,6  mm  +-  0,05  mm

2  mm

Jedna  strana  vícenásobně  magnetizovaná Mag  B

Nad  50°C

Magnetický  tah

0,5-0,65  MGOe  nebo  4-5,2  Kj/M3

Více  než  24  g/cm2

Dochází  k  magnetické  ztrátě

Rozteč  pólů

BH  (Max)  maximální  energetický  produkt

Magnetický  proužek

část
část

Bílé  magnetické  poziční  značky  nabízejí  rychlý  a  snadný  vysoce  viditelný  

systém  identifikace  míst,  produktů  nebo  skladových  množství  atd.

•  Speciální  velikosti  jsou  k  dispozici  na  vyžádání

Dodává  se  v  předem  nařezaných  kusech  jedné  velikosti.

Pro  snadné  psaní,  aktualizaci  a  přesun  v  případě  potřeby  

použijte  značkovací  pero  na  mokré  ubrousky.

•  Lokalizuje  na  ocelových  površích  Zapisujte  -  setřete  •  Rychlé  a  

snadné  přemístění

Všechny  výše  uvedené  údaje  jsou  pouze  orientační. června  2018

Specifikace  produktu

Specifikace  materiálu

Vlastnosti  a  výhody
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