Trezory a sejfy

Pri vybere trezoru odpori¢ame zohladnit nielen typ trezora, zamku, stuperi bezpecnosti a pod., ale myslite tiez na budtcnost — ide o nakup na dlhé roky a budu

vam pribudat veci na Gschovu, mozu byt vacsie aj dolezitejSie vyzadujlce vy$si stupen bezpeénosti a pod.

Ako zvolit spravny typ trezora?

1) podla typu a umiestnenia trezora:

« nabytkové trezory — mensie az stredne velké ur¢ené na umiestnenie do
skrin alebo na ukotvenie k stene alebo podlahe

« stenové trezory — urcené na zabudovanie (zamurovanie) do steny

« trezorové skrine — trezory vacsich rozmerov na postavenie ¢i ukotvenie
k podlahe

2) podla konstrukéného rieSenia:

- jednoplastové — zékladna verzia, zvyCajne ide o bezpe¢nostné schranky alebo
skrine
« dvojplastové - trezory s vy$$ou odolnostou

3) podla typu zamku:

« trezory s elektronickym zdmkom

« trezory na mechanicky zdmok na kl'a¢

« trezory s mechanickym kombina¢nym zamkom
« trezory viaczamkové

4) podla Gcelu:

« na Uschovu penaznej hotovosti, cenin, liekov, jedov a pod.
* na zbrane a strelivo

« archivacné trezory a skrine

+ ohfovzdorné trezory na datové média

+ ohfovzdorné trezory na dokumenty

5) podla bezpeénosti trezora:

Uroven zabezpeCenia trezora prideluje Statom akreditovana skisobna pri naroc-
nych testoch. Cim vyssm bezpecnostnu triedu trezor spifia, tym je bezpeénejie a
je zloZitejSie a Casovo narocnejsie prelomit jeho ochranu. Pre hodnotenie trezora
sa zohladfuju pouzité nastroje a ¢as. Hodnotenie trezora sa vyjadruje ako
hodnota odporu vyjadrena v jednotkach odporu RU (resistance unit). Cim je vy$si
pocet RU, tym vyssi je odpor a ochrana trezora proti vidmaniu.

V ramci EU rozliSujeme dve zakladné normy, ktoré zaraduju trezory do bezpec-

nostnych tried:

EN 1143-1

Z&kladna norma na posudenie bezpec€nosti skrinovych uschovnych objektoy, t. j. ur€uje mechanickd
odolnost trezora proti viamaniu. Pre trezory, na ktoré sa kladu vyssie poziadavky na bezpe¢nost. Rozlisuje
Strnast bezpecnostnych tried s tym, Ze triedy 4 a vy$Sie st urcené pre bankové a finan¢né instittcie.

« Trieda 0 - najnizsia kategéria: vhodné na doklady, lieky, cennosti, finan¢ni hotovost do 7 800,- EUR

(podr'a NBU ide o tischovny typ 2 na uschovanie dokumentov ,DOVERNE").

« Trieda I. — Standard: vhodné na doklady, lieky, cennosti a ﬂnancnu hotovost do 15 800,- EUR (podla NBU

ide o uschovny lyp3na uschovanie dokumentov , TAJNE®).

« Trieda Il. - vyssi Standard: vhodné na doklady, lieky, cennosti a finanénu hotovost do 30 500,- EUR

(podl'a NBU ide o tischovny typ 4 na uschovanie dokumentov ,PRISNE TAJNE").

« Trieda Ill. - vysoky stupen ochrany: vhodné na uschovanie dokumentov dokladov, liekov, cennosti,

finan¢nej hotovosti do 60 000,- EUR.
EN 14450

Norma sa zaoberd zatriedenim trezorov, ktoré z réznych dévodov nie su testované podla normy EN 1143-1

a rozlisuje ich do bezpe€nostnych trovni S1 a S2.

Dalsie pomocné normy:

CSN 916012

PouZiva sa na trezory so zékladnou bezpeénostou, ktorych parametre neriesi EN 1143-1, rozli$uje ich do

tried 21, 22, Z3.

« Trieda Z1 - najniz8ia mozna ochrana (je mozné charakterizovat ako lepsia pokladnicka).
« Trieda Z2 - Standard — nabytkové schranky, skrinové schranky, archivaéné skrine — mozna Gschova

dokladov, malej hotovosti do 1 100,- EUR.

- Trieda Z3 - vyssi Standard — nabytkové schranky, trezory, mala finan¢na hotovost do 2 000,- EUR.

EN 1047-1

Tyka sa ohfiovzdornosti trezorov a rozliduje 5 tried (pri teplotnej zatazi 1 100 °C nesmie teplota vntri

trezora presiahnut 175 °C).

« Trieda S30P - testovana ohnovzdornost 30 mindt proti ohiiu na dokumenty.
- Trieda S60P - testovana ohnovzdornost 60 mindt proti ohiiu na dokumenty.
- Trieda S120P - testovana ohnovzdornost 120 minut proti ohiiu na dokumenty.

« Trieda S60DIS - testovana ohriovzdornost 60 mintt proti ohriu na pocitacové nosice dat.
« Trieda S120DIS - testovana ohiovzdornost 120 minut proti ohiiu na pocitacové nosice dat.
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Podl'a normy EN 1143-1

Trieda 'Or[eqtaéné . Odporové
ulozna suma jednotky RU
Certifikacia skrifi na zbrane 1100 EUR minimalne RU 15
Trieda 0 7 800 EUR RU 30/30
Trieda | 15800 EUR RU 30/50
Trieda | 30500 EUR RU 50/80
Trieda Ill 60 000 EUR RU 80/120
Podla normy EN 14450
Bezpecnostny stupen ’0riven’taéné . Odporové
ulozna suma jednotky RU
S1 1100 EUR RU 10/10
S2 3300 EUR RU 10/20
Podl'a normy CSN 916012
Trieda ’0riven’taéné _Odporové
uloZna suma jednotky RU
Z1 RU 10/10
z2 1100 EUR RU 15/20
Z3 2000 EUR RU 20/25
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